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Vorbemerkung

Grundlage der vorliegenden KatS-Dv 120, Teil A, ,,ABC-Ausstattung aller Fachdienste’” sind
die STAN’en der Einheiten und Einrichtungen des KatS, Stand Oktober 1980.

In dieser Vorschrift werden nur die Ausstattungsgegensténde in ihrem Aufbau und in der
Handhabung beschrieben, die in der jeweiligen STAN ausgewiesen und wenigstens in der
Ausstattung der Einheiten zweier Fachdienste enthalten sind. Unberucksichtigt hiervon blei-
ben Ausstattungsgegensténde, die aufder Grundlage alterer STAN’en beschafft worden sind
und teilweise noch in den Einheiten/Einrichtungen vorhanden sind.

Der Uberwiegende Teil der ABC-Ausstattung aller Fachdienste besteht aus Geratesatzen, de-
nen die einzelnen Zubehorteile zugeordnet sind. Um das Auffinden der einzelnen Ausstat-
tungsgegenstande in der ,,STAN des KatS”’ und im ,,Anlagenband zu den STAN des KatS”’
zuerleichtern, sind die einzelnen Geratebeschreibungen dieser Vorschrift mit einer Kopfleiste
versehen, die folgende Angaben enthalt, z.B.:

6 ABC-Schutzausstattung ,KatS-Personal“
6.1 Die ABC-Schutzmaske M 65 Z
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Personliche und ABC-Schutzausstattung
Planungsnummer: 8465-00316
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerit
Handelsname: ABC-Schutzmaske M 65 Z
Planungsnummer: 4240-00900
VersArtBez.: MASKE, CHEMISCH-BIOLOGISCH, Zivilschutzmaske
M 65 Z, mit Zubehor
VersNr.: 4240-12-187-1292
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,
FmZt-HVB, MatETr, VpfTr, VGTr, TEL, FUGr-Ber, ErkLoGr,
BAMSt, AMASt
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1 StrahlungsmeBgerate
1.1 Der Dosisleistungsmesser X 50 B (Graetz)
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: StrahlungsmeBgerat, Dosisleistung, Zusammenstellung 1
Planungsnummer:- 6665-00226
VersArtBez.:
VersNr - £665-12-180-5069
Betindet sich im 7R LZ-W.BZ 1Z SZ, BtZ, BtLtZ, FmZ, ErkLoGr, AMASt

Der Dosisleistungsmesser X 50 B dient

-t

. [ ot

AnschiluBbuchse
fiir Sonden

Drucktaste fiir
Skalenbeleuch-

tung und Batterie-

kontrolle

Anschlufbuchse
fur Kleinohrhohrer

Batterieraum

Technische Daten

Strahlungsempfanger:

MeBgroéBe:
Anzeigebereich:

MeBbereich:

04/91

;oo Wearon von Gamma- und Rontgenstrahlung in radio-
St i o nger an Schadenstellen.

Abdb 1

Markierung der Lage
des Innenzahirohres
\

Mefbereich-
Umschaltknopt

Nullpunktjustierung

AnschluBbuchse
fiir dupere Span-
nungsquelle

Oesen ftiir Trageriemen
Der Dosisleistungsmesser X 50 B

Zahlrohr Valvo 1310 fir Gamma- und Rdntgenstrahlung oder
vergleichbares

Photonen&quivalentdosisleistung

0- 500 mSv/h
0- 10 mSv/h
0 - 1000 uSv/h
0- 100 uSv/h

10 - 500 mSv/h
0,5- 10 mSv/h
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1.1

50 - 1000 uSv/h
5- 100 uSv/h

Die Ubrigen Zahlen dienen zur Messung bei angeschlossenen AuBensonden.

Kalibrierung:
Stromversorgung:

Es besteht aus
— Grundgerat

— Trageriemen
— Zubehdr

mit Cs-137

Batterien:
— Primarelement, 2 x IEC R 6 (Trocken-
batterie Typ Mignon 1,5 Voit) oder

— 1 x Lithiumzelle 3 Volt mit Batterie-
phantom (Fullstick)

mit metallisiertem, wasserdichtem und gegen die bekannten De-
kontaminationsmittel unempflindlichem Kunststoffgehause mitim
Inneren angeordnetem Geiger-Mdller-Zahirohr, der gedruckten
Schaltung und Transistoren, einer Skala mit Skalenbeleuchtung,

am auBeren Geh&ause angeordnetem Skalenfenster, Drucktaste fur
Skalenbeleuchtung und Batteriekontrolle sowie Stellschraube fur
Nullpunkt-Justierung,

seitlich am Gehause der MeBbereich-Umschaltknopf sowie An-
schluBbuchsen fur Gammasonde, Kleinohrhéhrer und auBere
Spannungsquelle,

einem verschlieBbaren Batterieraum sowie zwei Osen zur Befesti-
gung des Trageriemens,

eine Kurzbedienungsanleitung,
aus schwarzem Kunststoff mit Druckknopf-Verschlissen,

10 Stlick Kontaminations-Schutzbeutel
1 Stick Lithiumzellie 3 Volt
1 Stlick Batteriephantom (Fulistick)

Beachte: Zum Betrieb des Dosisleistungsmessers sind grundsétzlich Mignon-Zellen
(2 x 1,5 Volt) zu verwenden. Lithiumzelle und Fillstiick verbleiben bis auf
besondere Weisung in der verschweiBten Kunststoffolie (siehe auch Merk-
blatt Anlage 1)

Handhabung

Batteriephantom

Abb. 2

Lithiumzelle mit Batteriephantom

— Einlegen der Batterien:

1. Deckel des Batterieraumes durch Linksdrehung &ffnen,
2. beide Mignonzellen einlegen,
3. Deckel durch Rechtsdrehungen schlieBen.
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1.1

Beachte:
— Stets Batterien gleichen Typs verwenden

— Stets beide Batterien auswechseln. Entladene Zellen, die mit frischen Zellen
zusammengeschaitet werden, kénnen auslaufen

— Beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polaritat achten

Abb. 3 Batterieraum

476®

Einlegen der Batterien

— Kontrolle der Batterie-Spannung:
Vor jeder Messung ist der Ladezustand der Batterie(n) zu kontrollieren.

1. MeBbereich-Umschaltknopf bleibt in Stellung ,,AUS”".

2. Drucktaste durch Daumendruck bestétigen;
Skalenbeleuchtung leuchtet auf,

3. Markierung ,,BK” auf der Skala beobachten.

Der Zeiger muB die linke Kante der Markierung mindestens tiberschreiten. Istdies nichtder
Fall, sind die Batterien auszuwechsein.

— Justieren der Nullpunktlage des MeBinstrumentes:
Vor Inbetriebnahme des Dosisleistungsmessers ist die Nullpunktiage des MeBinstrumen-
tes zu kontrollieren. Der Zeiger muB bei waagerechter Lage des Gerates und in der Schalt-
stellung ,,AUS”’ genau uber dem linken Markierungsstrich der Skala (Nullpunkt) stehen.

Fir eine Neueinstellung ist die Nullpunkt-Justierschraube mit Hilfe eines Schrauben-
drehers nach rechts bzw. nach links zu drehen, bis sich der Zeiger und der Markierungs-
strich decken (siehe Abb. 4).

Abb. 4 Markierungs-

strich

"
Y
- > 4

Justierschraube

P A

ustieren der Nullpunktlage
des MeBinstrumentes
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1.1

— MeBvorgang:
Mit dem eingebauten Geiger-Muiler-Zéhirohr wird Gamma- und Rontgenstrahlung ge-
messen. Die MeBwerte sind auf den Skalen mit dem roten Punkt abzulesen.

Der Dosisleistungsmesser ist beim Einsatz vom Helfer mit dem Trageriemen um den Hals
gelegt zu tragen (siehe Abb. 5). Zur Messung muB das Gerat mit der Stirnseite auf die
Strahlungsquelle gerichtet werden. Ist die Lage der Strahlungsquelle unbekannt, muB
sie durch langsames Schwenken des Gerates ermittelt werden (siehe Abb. 5).

Abb. 5

Schwenken des MeBgerites zum Auffinden
einer unbekannten Strahlungsquelle

Der héchste MeBwert wird angezeigt. wenn g Stas .ng et miaf tees !
Markierung an der Stirnseite des Dos sle sty 5 v " SR

Beim Strahlenspulren in radioaktiv kontarm «© v te v Do I L
Héhe (Hufthohe) durchzuflhren.

Der MeBbereich-Umschaltknopf ist im Uhrzeigers = g 20 2 0
durch Drehung weiterzuschalten, bis in einem der MeBLere. e 1t 2t roten Punat
ein ablesbarer Wert in mSv/h oder uSv/h erscheint.

Die unterschiedlichen MeBwertanzeigen aus mehreren aufeinanderfolgenden Auic-
sungen am selben Ort, besonders im niedrigen Dosisleistungsbereich, sind durch Mittel-
wertbildungen auszugleichen.

Zur Ausschaltung der Abschirmung durch den eigenen Korperist der aus den Messungen
in alle vier Himmelsrichtungen (siche Abb. 6) festgestellte hochste MeBwert als Orts-
dosisleistung am MeBpunkt im Gelénde festzuhalten.
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Abb. 6

Feststellen des hochsten MeBwertes als Ortsdosisleistung
am MeBpunkt durch Messungen in alle vier Himmelsrichtungen

Zur MeBwertablesung bei Dunkelheit ist die Skalenbeleuchtung nur kurzzeitig einzu-
schalten.

Beachte:
— Vor dem Messen in kontaminiertem Geldnde Dosisleistungsmesser mit einem
Kontaminations-Schutzbeutel versehen. Die MeBergebnisse werden durch den
Schutzbeutel nicht beeintrachtigt.

— Beim Entfernen des kontaminierten Schutzbeutels ist die Kontamination des
MeBgeréates zu vermeiden

— Ausschalten des Dosisleistungsmessers:
Zum Ausschalten des Dosisleistungsmessers ist der MeBbereich-Umschaltknopf bis zur
Stellung ,,AUS” weiterzudrehen. Der Schalter hat keine Endstellung.

Wartung und Pflege

Der Dosisleistungsmesser, Typ X 50 B, bedarf keiner besonderen Wartung. Nach Gebrauch
sind verschmutzte Teile des Geréates mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Dem Wasser
ist ggf. ein Netzmittel zuzusetzen.

Beachte:

— Organische Lésungsmittel, Betriebsstoffe oder scharfe Reinigungsmittel dirfen
nicht verwendet werden

— Bei der Reinigung darf kein Wasser in die AnschluBbuchsen gelangen
— Lagerung:

Der Dosisleistungsmesser ist in einem trockenen, von aggressiven Gasen freien, normal-
temperierten Raum zu lagern.

Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft ist der Dosisleistungsmesser mindestens viertel-
jahrlich fir etwa 30 Minuten in Betrieb zu nehmen.

—5—
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Vor der Lagerung der Geréte sind
— die Batterien herauszunehmen und die Kontakte auf Korrosionsschéden zu
Uberpriifen, Korrosionsstellen zu saubern und leicht mit Kontaktfett einzufetten,

— Gangigkeit der VerschluBschraube des Batterieaumdeckels zu prifen,

— Gummikappe der Drucktaste auf Beschadigungen (Risse) und Zustand zu pru-
fen, ggf. in der zustandigen KatS-Zentralwerkstatt auswechseln zu lassen.

Gerate, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden konnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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1 StrahlungsmeBgerate

1.2  Der Dosisleistungsmesser 6150-1001 (Automess)
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: StrahlungsmefBgerét, Dosisleistung, Zusammenstellung 1

Planungsnummer: 6665-00226

VersArtBez.:

VersNr.: 6665-12-180-5069

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, BtZ, BtLtZ, FmZ, ErkLoGr, AMASt

Der Dosisleistungsmesser 6150-1001 dient

in der Zusammenstellung 1 zum Messen von Gamma- und Rdntgenstrahlung in radio-
aktiv kontaminierten Schadengebieten oder an Schadenstellen.

Abb. 7 Markierung der Lage
des Innenzahirohres

Skalenwalze

KnebelverschiuB3 fir
Batteriefach

\

Rastenschalter
mit Druckschalter
fur Skalenbeleuchtung

Gurtosen

Der Dosisleistungsmesser 6150-1001

Technische Daten
Strahlungsempfanger:  Zahlrohr Valvo 1310 fur Gamma- und Rontgenstrahlung oder

vergleichbares

MeBgréBe: Photonenéaquivalentdosisleistung
Anzeigebereich 0-500 mSv/h

0- 50 mSv/h
0- 5uSv/h
0-500 uSv/h
0- 50 uSv/h
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MeBbereich:

30 - 500 mSv/h
3- 50 mSv/h
300 - 5000 uSv/h
30 - 500 uSv/h
3- 50 uSv/h

Die ibrigen Zahlen dienen zur Messung bei angeschlossenen AuBensonden.

Kalibrierung:

Stromversorgung:

Er besteht aus
— Grundgerat

— Trageriemen

— Zubehdr

mit Cs-137

Batterien
— Primarelement, 1 x IEC R 20 1,5 Volt (34 mm ©61,5 mm
Hoéhe) oder

— Lithiumzelle entsprechender GroBe (siehe Anlage 1)

mit wasserdichtem Gehduse aus seewasserbesténdiger Alumi-
nium-DruckguBlegierung und einer schlag- und kratzfesten Kunst-
stoffbeschichtung, innenliegendem MeBwerk und der Beleuch-
tungseinrichtung,

an der rechten Gehéauseseite ein Rastenschalter zur Betétigung
des Hauptschalters und der Skalenwalze; im Rastenschalter befin-
det sich eine Drucktaste fir die Skalenbeleuchtung,

an der rechten Gehé&useseite ein Rastenknopf zur Betétigung des
Hauptschalters und der Skalenwalze,

ander unteren Schmalseite des Gehauses zwei Gurtdsen zur Befe-
stigung des Tragesriemens,

auf der Riickseite des Gehduses eine aufgeklebte Kurzbedie-
nungsanleitung

anderlinken Gehauseseite die Buchsen fiir,, SONDE"’, ,,HGRER”
und ,,BATT” sowie der KnebelverschluB fur den Batteriefach-
deckel,

aus schwarzem Kunststoff mit einseitig angenietetem Schnallen-
verschluB,

10 Stiick Kontaminations-Schutzbeutel
1 Stiick Monozelle 1,5 Volt
1 Stuck Lithiumzelle 3 Volt

Beachte: Zum Betrieb des Dosisleistungsmessers ist grundsatzlich die Monozelle 1,5
Volt zu verwenden. Die Lithiumzelle verbleibt bis auf besondere Weisung in
der Kunststoffolie (siehe auch Merkblatt, Anlage 1)!

Handhabung

— Einlegen der Batterie:

1. KnebelverschluBam Batteriefachdeckelbiszum Anschlagnach
links drehen,

2. Batteriefachdeckel abnehmen,

3. Batterie in den Batterieraum einlegen (richtige Polaritat be-
achten!),
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4. zum SchlieBen Batteriefachdeckel zunachst mit seiner Nocke
in die Gehausenut einsetzen und andriicken, anschlieBend
KnebelverschluB nach rechts drehen, bis der Deckel fest am
Gehause anliegt.

Abb. 8

Gehausenut

Kontakt fur
Pluspol

Batterieraum

Batteriefachdeckel
Einlegen der Batterie
— Kontrolle der Batterie-Spannung:
Die Kontrolle der Batterie-Spannung ist vor jeder Messung durchzufihren.

1. Rastenschalter in Stellung ,,BATT. KONTR.” bringen (siehe
Abb. 9),

2. Drucktaste im Rastenschalter dricken; Skalenbeleuchtung
leuchtet auf,

3. Zeigerausschlag auf dem schwarzen Feld beobachten.
Abb. 9

Zeigerausschlag bei ausreichender Batterie-Spannung

Beachte: Befindet sich der Zeigerin unmittelbarer Ndhe des linken schwarzen Feldrandes,
ist die Batterie schon fast verbraucht. Steht der Zeiger auBerhalb des schwarzen
Feldes muB die Batterie erneuert werden.

04/91 —9—
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— MeBvorgang:
Nach durchgefiihrter Kontrolle der Batteriespannungist der Rastenschalter in die nachst-
folgenden (fiinf) Dosisleistungs-MeBbereiche so lange weiterzuschalten, bis der Zeiger
in einem der MeBbereiche einen deutlichen Ausschlag anzeigt. Die funf Skalen zur
Dosisleistungsmessung sind mit ,,Innenzéhlrohr” beschriftet.

Wahrend der Messung wird der Dosisleistungsmesser vom Helfer mit dem Trageriemen
um den Hals gelegt getragen. Zur Messung muB das Gerat mit der Stirnseite auf die
Strahlungsquelle gerichtet werden. Ist die Lage der Strahlungsquelle unbekannt, ist
die Haupteinstrahlrichtung durch Schwenken des Gerétes zu ermitteln (siehe auch
Kapitel 1.1, Abb. 5).

Der hdchste MeBwert wird angezeigt, wenn die Strahlung senkrecht auf die kreisfor-
mige Markierung an der Stirnseite des MeBgerates auftritt. Daher ist der Dosislei-
stungsmesser beim Strahlenspuren in radioaktiv kontaminiertem Gelande etwa 1,00 m
Uber dem Erdboden (in Hifthohe) zu halten.

Die unterschiedlichen MeBwertanzeigen aus mehreren aufeinanderfolgenden Ablesun-
gen am selben Ort, besonders im niedrigen Dosisleistungsbereich, sind durch Mittel-
wertbildungen auszugleichen.

Zur Ausschaltung der Abschirmung durch den eigenen Kérper ist der aus den Messungen
in alle vier Himmelsrichtungen (siehe auch Kapitel 1.1, Abb. 6) festgestellte hdchste
MeBwert als Ortsdosisleistung am MeBpunkt im Geladnde festzuhalten.

Zur MeBwertablesung bei Dunkelheit darf die Skalenbeleuchtung nur kurzzeitig einge-
schaltet werden.

Beachte:
— Vor der Durchfiihrung eines Erkundungsauftrages Dosisleistungsmesser mit
einem Kontaminations-Schutzbeutel versehen. Die MeBergebnisse werden da-
durch nicht beeintrachtigt.

— Beim Entfernen eines kontaminierten Schutzbeutels ist die Kontamination des
MeBgerates zu vermeiden.

— Ausschalten des Dosisleistungsmessers:

Zum Ausschalten des Dosisleistungsmessers ist der Rastenschalter in Stellung ,AUS"
zu drehen. Der Schalter hat keine Endstellung.

Wartung und Pflege

Der Dosisleistungsmesser, Typ 6150-1001 (Automess), bedarf keiner besonderen Wartung.
Nach Gebrauch sind verschmutzte Teile des Gerates mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
Dem Wasser ist ggf. ein Netzmittel zuzusetzen.

Beachte:

— Organische Losungsmittel, Betriebsstoffe oder scharfe Reinigungsmittel durfen
nicht verwendet werden

— Bei der Reinigung darf kein Wasser in die AnschluBbuchsen gelangen.
— Lagerung:

Der Dosisleistungsmesser ist in einem trockenen, von aggressiven Gasen freien, normal-
temperierten Raum zu lagern.

Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft ist der Dosisleistungsmesser mindestens viertel-
jahrlich fir etwa 30 Minuten in Betrieb zu nehmen.

Vor der Lagerung der Geréte sind

— die Batterie aus dem Batterieraum herauszunehmen und die Kontakte auf
Korrosionsschaden zu Uberprifen, Korrosionsstellen zu entfernen und die
Kontakte mit Kontakftfett leicht einzufetten,

— 10 —
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— Gangigkeit des Knebelverschlusses zum Batterieraum zu prifen,

— Gummidichtungen am Batterieraum und -deckel auf Beschadigungen (Risse,
Bruchstellen) und allgemeinen Zustand zu pruifen, ggf. von der zusténdigen
KatS-Zentralwerkstatt auswechseln zu lassen.

Geréte, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden konnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufahren.

— 11—
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1.3

1 StrahlungsmeBgerate
1.3 Der Dosisleistungsmesser DL 50 ZS (Graetz)

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: StrahlungsmeBgerat, Dosisleistung, Zusammenstellung 1
Planungsnummer: 6665-00226

VersArtBez.:

VersNr.: 6665-12-180-5069

Befindet sich im 7R |Z-W.BZ.1Z, SZ. BtZ, BtLtZ, FmZ, ErkLoGr, AMASt

[

Der Dosisleistungsmesser DL 50 ZS dient

T e it o oo nGamma- und Rontgenstrahlung in radioak-
v v s o v s nger an Schadenstellen.

Abb.

bb. 10 AnschiuBBbuchse
fur Sonde

Skalenfenster

Markierung der Lage

AnschluBbuchse fiir des Innenzahirohres

Kleinohrhorer

AnschluBbuchse fur ___ ———
Gleichspannungsquelle

MeBbereich -
Umschaltknopf

Drucktaste

VerschluBschraube
fur Batterieraum

Trageriemen

L

Der Dosisleistungsmesser DL 50 ZS mit Trageriemen

Technische Daten
Strahlungsempfianger:  Z&hlrohr Valvo 18 509/03 fiir Gamma- und Rontgenstrahlung

MeBgroBe: Standardionendosisleistung
Anzeigenbereich™): 0- 50rad/h

0- 10rad/h

0- 1radh

0 - 100 mrad/h

0- 10 mrad/h
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1.3

MeBbereich™): 8- 50rad/h
1,56- 10rad/h
0,15- 1rad/h

15 - 100 mrad/h
1,5- 10 mrad/h

Kalibrierung: mit Co-60
Stromversorgung: Batterie 2 x Quecksilber-Hochleistungsbatterie z.B. Mallory
SKB-826

Er besteht aus

— Grundgerat mit unterteiltem Gehause aus wasserdichtem, stoB- und schlag-
festem sowie gegen gebrduchliche Chemikalien weitgehend be-
standigem Super-Polyamid, in einem Gehé&useteil die elektrische
volltransistorierte Schaltung mit Plexiglas geschitztem Innen-
z&hlrohr, einem darunter angeordneten Batterieraum mit Kontak-
ten aus nichtrostendem Stahl sowie einem Schraubdeckel,

am auBeren Gehduse angeordnetem MeBbereich-Umschaltknopf,
VerschluBschraube fir Batterieraum, Drucktaste zum Ein- und
Ausschalten (1. Raststellung) sowie fur Skalenbeleuchtung (2.
Raststellung), zwei Befestigungsdsen fur Trageriemen, drei An-
schluBbuchsen fiir auBere Gleichspannungsquelle, Kleinohr-
hérer und Sonde, einem Skalenfenster sowie auf der Riickseite
ein Gehdusedeckel mit vier Befestigungsschrauben,

— Trageriemen aus Leder mit SchnallenverschiuB3.

Handhabung

— Einlegen der Batterien:
1. VerschluBschraube am Batteriegehduse durch Linksdrehung
mittels Geldstlck o.a. 6ffnen,

2. Batterien in das Batteriegehduse einschieben (Polaritat beach-
ten!),

3. VerschluBschraube einschrauben und
4. Betriebsspannungs-Kontrolle durchfihren.

*) Der Dosisleistungsmesser DL 50 ZS wird nicht mehr auf die neue MaBeinheit,,Sievert” umgeristet. MeBwerte sind daher
mit der alten Bezeichnung ,,Rad” der AMASt zu melden, um Umrechnungsfehler zu vermeiden.
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1.3

Abb. 11

Batterien

Druckfeder

VerschluBschraube

Einlegen der Batterien

— Kontrolle der Betriebs-Spannung:

1. MeBbereich-Umschaltknopf drehen, bis unter dem Skalenfen-
ster der Bereich ,,Betriebsspannungs-Kontrolle’’ erscheint,

Abb. 12

\ mmm_/
\BETRIEBSSPANNUNGSKONTHOLLE

Anzeige ,,Betriebsspannungs-Kontrolle”’

2. Drucktastebiszum Endanschlagdricken und Zeigerausschlag
beobachten; der Zeiger muB innerhalb des breiten schwarzen
Kontrollfeldes stehen (siehe Abb. 12).
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Erreicht der Zeiger dieses Feld nicht, sind die Batterien verbraucht und gegen neue
auszuwechseln.

— MeBvorgang:

1. Dosisleistungsmesser durch Drucken der Drucktaste auf der
Frontplatte bis zur 1. Raststellung einschalten,

2. MeBbereich-Umschaltknopf drehen, bis der nachste MeBbe-
reich unter dem Skalenfenster erscheint,

3. Umschaltknopf so lange betétigen, bis auf einer der Skalen ein
Zeigerausschlag bemerkbar ist.

Inden einzelnen MeBbereichen wird die Dosisleistung auf der oberen schwarzen Skalen-
teilung abgelesen.

Beachte: Die Anzeige erfolgt in den friiher gebrauchlichen Einheiten ,,rad/h” und
,,mrad/h”. In dieser MeBeinheit ist der gemessene Wert auch zu melden. Die
Umrechnung erfolgt ausschlieBlich bei der AMASt!

Nach dem Loslassen der Drucktaste schaltet sich das Gerat wieder aus.

Zum Einschalten der Skalenbeleuchtungist die Drucktaste Uber die 1. Raststellung hinaus
bis zum Endanschlag zu drucken.

Wartung und Pflege

DerDosisleistungsmesser, TypDL50ZS, bedarf keiner besonderen Wartung. Nach Gebrauch
sind verschmutzte Teile des Gerates mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Dem Wasser ist
ggf. ein Netzmittel zuzusetzen.

Beachte:

— Organische Losungsmittel, Betriebsstoffe oder scharfe Reinigungsmittel durfen nicht
verwendet werden

— Bei der Reinigung darf kein Wasser in die AnschiuBbuchsen gelangen.
— Lagerung:

Der Dosisleistungsmesser ist in einem trockenen, von aggressiven Gasen freien normal-
temperierten Raum zu lagern.

Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft st der Dowsie oo e v
jahrlich fur etwa 30 Minuten in Betrieb zu renm e
Vor der Lagerung der Geréte sind

— die Batterien herauszunehmen und Jie + 7 tost 5 00 o
Uberprifen, Korrosionsstellen zu entfernen und 2e = teet 0 0 1
taktfett einzufetten,

— Gangigkeit der VerschluBschraube des Batteriegehauses zu uberpruten

— Gummikappe der Drucktaste auf Beschadigungen (Risse) und Zustand zu pru-
fen, ggf. in der zustandigen KatS-Zentralwerkstatt auswechseln zu lassen.

Geréte, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht
behoben werden kdnnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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1 StrahlungsmeBgerate
1.4  Der Satz Strahlendosimeter, taktisch

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Strahlendosimeter, takt

Planungsnummer: 6665-30156

VersArtBez.:

VersNr.:

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ, TEL,

FUGr-Ber, ErkLoGr, BAMSt, AMASt

Der Satz Strahlendosimeter, taktisch, dient
zur Messung der von den Helfern im Einsatz von AuBen aufgenommenen Gamma-Dosis.

Schaumstoffeinlage

Strahlendosimeter

Ladegerat
Transportkasten

Der Satz Strahlendosimeter, taktisch

Er besteht aus einem Transportkasten aus Stahlblech mit zwei Verschlussen, ei-
nem Tragegriff und zwei Schaumstoffeinlagen, einem Ladegerat
sowie der entsprechenden Anzahl Strahlendosimeter je nach
Fachdienst.

— 17 —
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Der Kasten enthélt zusétzlich eine Beschreibung und Bedienungs-
anleitung.
Wartung und Pflege

Nach Gebrauch ist der Transportkasten mit einem trockenen oder maBig feuchten Lappen
aus- und abzureiben, nachdem die Schaumstoffeinlagen zuvor entfernt wurden.

Nach vollstandigem Austrocknen des Kastens sind die Schaumstoffeinlagen sowie das Lade-
gerat und Strahlendosimeter wieder im Kasten zu verpacken.

Kontaminierte Transportkasten sind zu dekontaminieren.

Gangigkeit der Verschlisse, des Scharniers und des Tragegriffes Gberprifen, ggf. leicht ein-
Olen. Schaden an der Lackierung ausbessern.

Geriéte, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden koénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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1 StrahlungsmeBgerate
1.4  Der Satz Strahlendosimeter, taktisch
1.4.1 Das Strahlendosimeter, Typ FH39 T2 und Typ FH 39 W 5

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Strahlendosimeter, takt
Planungsnummer: 6665-30156
VersArtBez.:
VersNr. :
Einzelgerat
Handelsname: Strahlendosimeter, taktisch
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr.: Typ FH39 T 2: 6665-12-186-7914

Typ FH 39 W 5: 6665-12-197-1272

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ, TEL,
FuGr-Ber, ErkLoGr, BAMSt, AMASt

Das Strahlendosimeter, taktisch, dient
zur Messung der von den Helfernim Einsatz von auBen aufgenommenen Gamma-Dosis.

Die Stickzahl der im Transportkasten enthaltenen Strahlendosimeter ist je nach Fach-
dienst unterschiedlich und aus der ,,STAN des KatS"’ zu ersehen.

Abb. 14

Typ FH 39 T 2 (schwarz) Typ FH 39 W 5 (blau)
Strahlendosimeter

Technische Daten

— Anzeigenbereich Typ FH39 T 2: 0 bis 0,5 Sv
Typ FH39 W &5: 0 bis 5 Sv

— Strahlenart Gamma- und Réntgenstrahlung

— MeBgréBe Photonen-Aquivalentdosis (Sievert)

— MeBbereich: 0,05-0,5Sv
05 - 5Sv

— Abmessungen Lange: ca. 113 mm
Durchmesser: ca. 14 mm

— Gewicht je Stuck: ca. 28g
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Aufbau des Gerates

Das Gehause des Dosimeters besteht aus einer Aluminiumhiilse, die oben durch das Okular
und unten durch den Isolator wasserdicht verschlossen ist. Ladekontakt und Isolator sind
durch abnehmbare, durchsichtige Kunststoffkappen gegen mechanische Zerstérung und
Verschmutzung geschitzt. Am Okularende ist ein Befestigungsclip angebracht.

Abb. 15

’_/ Okularlinse

| __— Skala

///////////‘)/.’I///..
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I
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Isolator

Kondensator

LSS IV TS

VALLLLSSS SIS s

Federbalgschalter

Prinzipieller Aufbau des Dosimeters

Im Innern des Dosimeters befinden sich als Elektrometer eine gasdichte lonisationskam-
mer mit Kondensator, die Optik und ein Federbalgschalter. Uber diesen Schalter wird
beim Einstecken des Dosimeters in das Ladegerat (siehe Ziffer 1.4.3) der Kontakt ge-
schlossen und die Spannungszufihrung zwischen Ladegerat und MeBsystem des Dosi-
meters hergestellt.

Handhabung
— Ablesen des Skalenwertes:

1. Okular des Dosimeters dicht vor ein Auge halten (die durch-
sichtige Isolator-Schutzkappe braucht beim Ablesen nicht un-
bedingt entfernt zu werden),

2. Dosimeter mit dem Schalterende gegen eine Lichtquelle von
ausreichender Helligkeit (helle Wand, Fenster etc.) richten,

3. Skalenwert ablesen.

Beachte:

— Beim Ablesen ist darauf zu achten, daB der Elektrometerfaden senkrecht steht;
andernfalls ist der Ablesefehler sehr hoch

— Dosimeter nicht mit Hilfe der Lichtquelle des Ladegerates ablesen. Hierbei
besteht die Gefahr der Verdnderung des Skalenwertes!
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Ablesen des MeBwertes

— Aufladen des Dosimeters:

Das Dosimeter ist vor jedem Einsatz mit Hilfe des Ladegerétes aufzuladen (siehe Ziffer
1.4.3). Der Quarzfaden steht bei einem aufgeladenen Dosimeter auf Null.

Beachte: Im Dosimeter tritt auch ohne Einstrahlung ein Ladungsverlust auf, der aufder
Anzeige sichtbar ist. Dieser sogenannte Selbstablauf betragt normalerweise
in 24 Stunden weniger als 0,5 % vom maximalen Skalenwert.

— Trageweise des Strahlendosimeters im Einsatz:

Im Einsatz ist das Strahlendosimeter (Paar) grundsatzlich in der linken Brusttasche
zu tragen.

Wartung und Pflege

Verschmutzte Dosimeter sind mit warmem Wasser (bis zu 50 °C) und einem weichen Pinsel zu
reinigen. Dem Wasser kann ein handelsibliches Spilmittel zugesetzt werden.

Die Okularlinse und der Isolator mit dem Ladekontakt sind mit einem weichen Tuch zu
sdubern.

Dosimeter durfen erst nach vollstédndiger Trocknung in den Transportkasten eingelagert
werden.

Beachte:
— Das Beseitigen von Verschmutzungen am Dosimeter mit Druckluft ist verboten!
— Dosimeter sind vor der Einlagerung aufzuladen!
— BeimHerausziehen des Dosimeters aus dem Ladegerat die Entstehung eines AbreiB-
funken vermeiden! Dosimeter zligig herausziehen!
— Kontrolle des Selbstablaufes:

Dosimetersind 1/2jahrlich auf Selbstablaufzu kontrollieren. Hierzu sind sie aufzuladen, im
Transportkasten abzulegen und nach 30 Tagen abzulesen.
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In dieser Zeit darf der Selbstablauf nicht mehr als 15 % betragen. Bei Uberschreitung
des Wertes (Typ SEQ 5-0,5 Sc = 0,08 Sv, Typ SEQ 5-5,0 Sv = 0,8 Sv) ist die Uber-
prufung zu wiederholen.

Tritt erneut ein Uberhdhter Selbstablauf ein, ist das Gerét an die KatS-Zentralwerkstatt
zur Instandsetzung abzugeben.

Beachte: Die Kontrolle des Selbstablaufes darf nicht in Rdumen durchgefihrt werden,
in denen radioaktive Stoffe gelagert sind!

Geréte, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kdénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.

— 20—



1.4

1 StrahlungsmeBgerate

14  Der Satz Strahlendosimeter, taktisch
1.4.2 Das Strahlendosimeter, Typ SEQ 5-0,5 Sv und 5-5,0 Sv

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Strahlendosimeter, takt
Planungsnummer: 6665-30156
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: Strahlendosimeter, taktisch
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr. : Typ SEQ 5-0,5 Sv: 6665-12-186-7914

Typ SEQ 5-5,0 Sv: 6665-12-197-1272

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ, TEL,
FuGr-Ber, ErkLoGr, BAMSt, AMASt

Das Strahlendosimeter, taktisch dient

zur Messung der von den Helfern im Einsatz von auBen aufgenommenen Gamma-Dosis.

Die Stiickzahl der im Transportkasten enthaltenen Strahlendosimeter ist je nach Fach-
dienst unterschiedlich und aus der ,,STAN des KatS’’ zu ersehen.

Strahlendosimeter, Typ SEQ

Technische Daten

— Anzeigebereich Typ SEQ 5-0,5 Sv 0 bis 0,5 Sv oder Gy
Typ SEQ 5-5,0 Sv 0 bis 5 Sv

— Strahlenart Gamma- und Rontgenstrahlung

— MeBgroBe Photonen-Aquivalentdosis (Sievert)

— MeBbereich: 0,05-0,5Sv
05 - 58v

— Abmessungen: Lange: ca. 121 mm
Durchmesser: ca. 14 mm

— Gewicht je Stick: ca. 40g
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Aufbau des Geriates

Das Gehause des Dosimeters besteht aus einer Aluminiumhdilse, die oben durch das Okular
und unten durch den lIsolator wasserdicht verschlossen ist. Ladekontakt und Isolator sind
durch abnehmbare, durchsichtige Kunststoffkappen gegen mechanische Zerstérung und
Verschmutzung geschiitzt. Am Okularende ist ein Befestigungsclip angebracht.

Abb. 18

},/ Okularlinse
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Prinzipieller Aufbau des Dosimeters

Im Innern des Dosimeters befinden sich als Elektrometer eine gasdichte lonisationskammer
mit Kondensator, die Optik und ein Federbalgschalter. Uber diesen Schalter wird beim Ein-
stecken des Dosimeters in das Ladegerat (siehe Ziffer 1.4.2) der Kontakt geschlossen und
die Spannungszufiihrung zwischen Ladegerét und MeBsystem des Dosimeters hergestellt.

Handhabung
— Ablesen des Skalenwertes:

1. Okular des Dosimeters dicht vor ein Auge halten (die durch-
sichtige Isolator-Schutzkappe braucht beim Ablesen nicht un-
bedingt entfernt zu werden),

2. Dosimeter mit dem Schalterende gegen eine Lichtquelle von
ausreichender Helligkeit (helle Wand, Fenster etc.) richten,

3. Skalenwert ablesen.

Beachte:

— Beim Ablesen ist darauf zu achten, daB8 der Elektrometerfaden senkrecht steht;
andernfalls ist der Ablesefehler sehr hoch

— Dosimeter nicht mit Hilfe der Lichtquelle des Ladegerates ablesen. Hierbei
besteht die Gefahr der Veranderung des Skalenwertes!

— 24 —



1.4

Abb.19

Ablesen des MeBwertes

— Aufladen des Dosimeters:

Das Dosimeter ist vor jedem Einsatz mit Hilfe des Ladegeréates aufzuladen (siehe Ziffer
1.4.3). Der Quarzfaden steht bei einem aufgeladenen Dosimeter auf Null.

Beachte: Im Dosimeter tritt auch ohne Einstrahlung ein Ladungsverlust auf, der auf
der Anzeige sichtbar ist. Dieser sogenannte Selbstablauf betragt normaler-
weise in 24 Stunden weniger als 0,5 % vom maximalen Skalenwert.

— Trageweise des Strahlendosimeters im Elnsatz:

Im Einsatz ist das Strahlendosimeter (Paar) grundsétzlich in der linken Brusttasche
zu tragen.

Wartung und Pflege

Verschmutzte Dosimeter sind mit warmen Wasser (bis zu 50 °C) und einem weichen Pinsel
zu reinigen. Dem Wasser kann ein handelsibliches Spiimittel zugesetzt werden.

Die Okularlinse und der Isolator mit dem Ladekontakt sind mit einem weichen Tuch zu
saubern.

Dosimeter durfen erst nach vollstandiger Trocknung in den Transportkasten eingelagert
werden.

Beachte:
— Das Beseitigen von Verschmutzungen am Dosimeter mit Druckluft ist verboten!
— Dosimeter sind vor der Einlagerung aufzuladen!
— BeimHerausziehen des Dosimeters aus dem Ladegerétdie Entstehung eines AbreiB-
funken vermeiden! Dosimeter zlgig herausziehen!
— Kontrolle des Selbstablaufes:

Dosimetersind 1/2jahrlichaufSelbstablauf zu kontrollieren. Hierzu sind sie aufzuladen, im
Transportkasten abzulegen und nach 30 Tagen abzulesen.
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In dieser Zeit darf der Selbstablauf nicht mehr als 15 % betragen. Bei Uberschreitung
des Wertes (Typ FH 39 T2 = 0,08 Sv, Typ FH 39 W5 = 0,8 Sv) ist die Uberprufung
zu wiederholen.

Tritt erneut ein Gberhdhter Selbstablauf ein, ist das Geréat an die KatS-Zentralwerkstatt zur

Instandsetzung abzugeben.

Beachte: Die Kontrolle des Selbstablaufes darf nicht in Rdumen durchgefihrt werden,
in denen radioaktive Stoffe gelagert sind!

Gerite, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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1 Strahlungsmefigerate
1.4  Der Satz Strahlendosimeter, taktisch
1.4.3 Das Ladegerat fur Strahlendosimeter
: Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Strahlendosimeter, takt
Planungsnummer: 6665-30156
VersArtBez.:
VersNr -
Einzelgerat
MHande sname Ua syt t e Stranlendosimeter, Typ FH 390 T 1
Pianungsnummer
Ver<ArtBe?
VersNr FF95 11938855
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ, TEL,

FuGr-Ber, ErklLoGr, BAMSt, AMASt

Das Ladegerit dient

zum Aufladen der Strahlendosimeter. Die Spannungsversorgung erfolgt Gber eine Mono-
zelle R 20 (1,5 V) nach DIN IEC 86.

Das Ladegerat ist in einem spritzwasserdichtem Gehé&use untergebracht.

Abb. 20

Einsteckoffnung
Regelknopf

Geh3use

Das Ladegerat Typ FH390 T 1

Technische Daten
— Spannungsversorgung 1 Monozelle R 20 (1,5 Volt)

— Stromaufnahme 0,3A

— Regelbereich der 60 V bis 260 V (Pluspol Innenelektrode,
Ladespannung AuBenelektrode an Masse)

— Lebensdauer der Batterie 2 Jahre bzw. ca. 10000 Aufladevorgénge

— Skalenlampe 1 Stick Linsenlampe 1,2 V/0,22 A, Sockel E 10

— DosimeteranschiuB nach DIN 44425

04/91
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— Abmessungen Lénge: 110 mm
Hoéhe: 91 mm
Tiefe: 49 mm
— Gewicht ca. 600 g
Handhabung

— Aufladen des Dosimeters:

1. Ladegerét auf einer festen und waagerechten Unterlage ab-
stellen, ,

2. Regelknopf am Ladegerat entgegen dem Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen (siehe Abb. 21),

Abb. 21

““Aufladen des Dosimeters

3. Schutzkappe an der Schalterseite des Dosimeters abziehen,

4. Dosimeter mit einer Hand umfassen, méglichst senkrecht hal-
ten, und fest in die Einsteckoffnung des Ladegerates hinein-
driicken (dadurch wird die Ladespannung an das Dosimeter

gelegt),

5. Druck unverandert beibehalten und durch das Okular die Dosi-
meterskala beobachten,

6. dabeiRegelknopfam Ladegeratsoweitdrehen, bisder Anzeige-
faden auf dem Skalennullpunkt zeigt,

7. Dosimeter ziigig aus dem Ladegeréat herausziehen,

— 28—



1.4

8. Nullstellung kontrollieren und
9. Schutzkappe auf das Dosimeter schieben.

Beachte:
— Beim Laden ist das Dosimeter senkrecht zu halten

— Solite der Anzeigefaden wahrend des Aufladens plétzlich ,,springen’, so ist
der Druck zu verstarken

— Nach dem Laden ist die Nullstellung zu kontrollieren

Wartung und Pflege

Ladegerat nach Gebrauch reinigen. Zur Reinigung der Einsteckoéffnung, der Batteriekammer
und der Lampenkammer ist ein weicher Lappen zu verwenden.

— Batteriewechsel:

1. BatteriekammerverschluB an der Unterseite des Gerates her-
ausschrauben,

2. Monozelle entnehmen,
3. neue Monozelle - Minuspol zum KammerverschluB - einsetzen.

Abb. 22

Markierung

Monozelle 1,5V

Batteriekammerverschiuf
Auswechseln der Monozelle

Beachte: ZurVermeidungvon Korrosionsschadenim Ladegeratist vor der Einlagerung
die Batterie aus dem Ladegerat herauszunehmen!

— Gliihlampenwechsel:

1. Schraubdeckel an der Unterseite des Ladegerdtes heraus-
schrauben,

2. Gluhlampe aus der Lampenfassung des Schraubdeckels her-
ausdrehen,

3. neue Glihlampe einsetzen und Schraubdeckel einschrauben.
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Lampenfassung

Linsenlampe 1,2V/ 0,22 A

Schraubdeckel
Auswechseln der Glihlampen

Beachte: Beim Einschrauben des Deckels mit der Lampe ist darauf zu achten, daB sich die
Markierungsstriche auf dem Deckel und auf dem Geh&use decken; andernfalls
erhalt die Glihlampe keine Betriebsspannung.

Gerate, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kdnnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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1 StrahlungsmeBgerate
14 Der Satz Strahlendosimeter, taktisch
1.4.4 Das Ladegerat FH 390 F

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Strahlendosimeter, takt
Planungsnummer: 6665-30156
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: Ladegerét fur Strahlendosimeter, Typ FH 390 F
Planungsnummer:
VersArtBez.: Angaben entfallen.
VersNr. : Dieses Gerat wird nicht mehr beschafft.
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, BiLtZ, BtSt, VZ, FmZ, TEL,

FUuGr-Ber, ErkLoGr, BAMSt, AMASt

Das Ladegerit dient

zum Aufladender Strahlendosimeter. Die Spannungsversorgung erfolgt iber2x 1,5 Volt-
Monozellen.

DasLadegeréatistin einem spritzwassergeschitzten Aluminiumgeh&use untergebracht.

Druckschalter mit Abb. 24
Schytzkappe

Batterieraum

Regelknopf

Sichtfenster

Das Ladegerit Typ FH 390 F Verschlusskappe

Technische Daten
— Spannungsversorgung 2 Monozellen 1,5 Volt

— Stromaufnahme mit Beleuchtung ca. 230 mA
ohne Beleuchtung ca. 30 mA
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— Regelbereich der 100 Volt bis 300 Volt
Ladespannung

— Lebensdauer der Batterien 2 Jahre bzw. ca. 12000 Aufladevorgénge

— Skalenlampe 1 Stuck Prefocus-Lampe 2,5 V/0,2 A Osram

— Abmessungen Léange: 158 mm
Breite: 86 mm
Hoéhe: 46 mm

— Gewicht ca.900g

Es besteht aus einem Aluminiumgehéuse, dessen Offnungen spritzwasser-

dicht verschlossen sind, dem Gerdteraum mit den erforderli-
chen Schaltelementen (Transistor, Transformator,
Gleichrichter, Stabilisatorréhre, Potentiometer usw.), dem
Batterieraum mit Kontakten und Gehausedeckel, der Lade-
offnung mit VerschluBkappe, Sichtfenster und Lampe, einem
Regelknopf sowie einem Druckschalter mit Schutzkappe.

Funktionsweise

Die Energieversorgung des Ladegerates erfolgt durch zwei Monozellen. Eine Transistor-
Schwingschaltung mit nachfolgendem Gleichrichter erzeugen die erforderliche Gleichspan-
nung, die mit Hilfe der Stabilisatorréhre auf einem konstanten Wert gehalten wird.

Ein von auBen durch den Regelknopf einstellbares Potentiometer erméglicht das Abgreifen
der jeweils erforderlichen Ladespannung.

Beim Einstecken in das Ladegerat schlieBt das Strahlendosimeter automatisch den Haupt-
schalter des Ladegerates. Gleichzeitig wird dadurch ein Druckschaiterim Dosimeter betétigt,
wodurch die Ladespannung an das MeBsystem des Dosimeters gelegt wird. Beim Herauszie-
hen des Dosimeters 6ffnen wieder beide Schalter.

Handhabung

— Aufladen des Dosimeters:

1. Ladegerét auf einer festen und waagerechten Unterlage so auf-
stellen, daB die Ladeéffnung oben und der Regelknopf rechts
liegen (siehe Abb. 25),

2. Regelknopf entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen (siehe Abb. 25),

3. mit Hilfe der Perlonschnur VerschluBkappe aus der Lade6ff-
nung ziehen,

4. Schutzkappe an der Schalterseite des Dosimeters abziehen,
5. Dosimeter kraftig in die Lade6ffnung hineindricken,

6. Skalenbeleuchtung durch Betédtigen des Druckschalters am
Ladegerat einschalten,

7. unter Beobachtung der Dosimeterskala durch das Okular Re-
gelknopf so weit drehen, bis der Quarzfaden des Dosimeters
auf dem Skalenwert ,,0” steht,

8. Dosimeter zlgig aus dem Ladegerét herausziehen,
9. Nulistellung kontrollieren und
10. Schutzkappe auf das Dosimeter schieben.
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Aufladen des Dosimeters

Beachte: Falls die Spannung der Batterien nicht mehr ausreicht, um die Glihbirne be-
treibenzukénnen, kanndie Dosimeterskale bereine duBere Lichtquelle (z.B.
Taschenlampe)durchdas Sichtfensterbeleuchtetwerden. Der Druckschalter
bleibt dabei ausgeschaltet.

Wartung und Pflege
Ladegeréat nach Gebrauch reinigen. Zur Reinigung der Ladeéffnung und der Batteriekammer
ist ein weicher Lappen zu verwenden.

— Batteriewechsel:

1. Deckel der Batterieckammer mit Hilfe eines Geldstucks o. &.
durch Linksdrehungen herausschrauben,

2. Monozellen herausgleiten lassen,

3. neue Monozellen - Minuspol zur Batteriekammeréffnung - ein-
schieben und Deckel durch Rechtsdrehungen einschrauben.

Beachte: Zur Vermeidung von Korrosionsschaden im Ladegerét sind vor der Ein-
lagerung die Batterien aus dem Ladegerat herauszunehmen!
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Abb. 26

Druck- und
Kontaktfeder

Batterie-

Dichtungsring kammerdeckel

Auswechseln der Monozellen

— Gliihlampenwechsel:
1. Ladegerat flach auf einer ebenen Unterlage ablegen,

2. mit einem Schraubendreher die 6 Schrauben des Gehéause-
deckels herausschrauben,

Auswechseln der Gliihlampe

— 34 —



1.4

3. Gehdausedeckel vorsichtig abheben,

4. defekte Glihlampe heraus- und neue Glihlampe (die befindet
sich im Gehauseinneren) einschrauben.

Gerate, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufiihren.
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1 StrahlungsmeBgerate

1.5  Das Kontaminations-Nachweisgerit Minicont H 1370 W — Bund —
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: StrahlungsmeBgerat 0,1—10000 Imp/sek,
Kontaminations-Nachweisgerat

Planungsnummer: 6665-00260

VersArtBez.:

VersNr.:

Befindet sich im: LZ-R, BZ, SZ, ABCZ, AMAST, BAMSt

Das Kontaminations-Nachweisgerit dient

zur Feststellung/Messung von alpha- und betastrahlender Kontamination auf ebenen
Flachen am Boden, an Fahrzeugen und Geréaten sowie ggf. an Personen und Beklei-

dung zur Kontrolle des Dekontaminationserfolges.

_____ ) Abb. 28

Prifstrahler

Dosen mit
Zahlgas

Rolle s
Abschluw

Sechskant- Schrauben /%

ijf| Sechskant-
j schlissel SW7

Umschlag mit
Zahlerfolien

Bedienungs-
anleitung

Kontaminations-
Nachweisgerat

Monozelien

Lithium-Batterie 7i
und Batterie -
Phantom

Das Kontaminations-Nachweisgerét mit Transportkasten (2. Ausfiihrung)
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Technische Daten

— MeBgerat

— Abmessungen

— Gewicht:

Es besteht aus
— Gehéause

— Zubehor

Anzeigebereich

Flache der Zéhlerfensfers:
Flachengewicht der Folie:

Nulleffekt:

Beta-Warnschwelle:

Alpha-Warnschwelle:
Warnung:

Lautsprecher:
Stromversorgung:

Gasversorgung:

Lange uber alles:

Hohe mit Griff:

Breite:

Lange Transportkasten:
Tiefe:

Héhe:

MeBgerat:
Transportkasten

mit komplettem Inhalt:

0,1 bis 10 000 Imp/s (Impulse/Sekunde,
auch Ips)

ca. 160 cm?
ca. 0,7 mg/cm?

bei Alpha-Strahlung <0,01 Imp/s (nicht
ablesbar)

bei Beta-Strahlung durchschnittlich 7
Imp/s (regionale Unterschiede méglich)

einstellbar Uber den gesamten MeBbe-
reich

einstellbar von 0,1 bis 10 Imp/s

akustisch Uber Lautsprecher; nicht ab-
stellbar!

eingebaut; fur MeBbereich abstellbar!

2 Monozellen 1,5 Volt, IEC-R 20 oder
1 Lithium-Batterie 3 Volt,IEC-R 20 mit
Batteriephantom (Fullstick)

eihgebauter Gastank flr ca. 45 ml Bu-
tan/Propan-Flussiggas

220 mm
190 mm
125 mm
360 mm
325 mm
215 mm

ca. 2,2kg

ca. 8,4 kg

aus Kunststoff mit einer Frontplatte mit Skalenfenster, Nullpunkt-
Justierschraube, Rastenschalter flr Batteriespannungskontrolle und
zu messende Strahlungsart, Rastenschalter fur Lautsprecher, Laut-
sprecherabdeckung, Gerategriff mit Fingertaste zum Ein- und Aus-
schalten des Gerétes.

der Vorderseite mit Schauglas fur Flllstandanzeige des Flussiggas-
tanks und an der linken Seite ein Nadelventil zum Flllen des Tanks,

der Riickseite mit Batteriekammer und VerschluBknebel, einem Dreh-
knopf fir das Regelventil sowie einem Uberdruckventil,

dem Bodenteil mit Zahlkammer (GroBflachen-DurchfluBzahler HGZ),
metallenem Zahlerrahmen, Schutzgitter und vier Sechskantschrau-
ben mit Sicherungsscheiben,

4 Stuck Butan/Propan-Flissiggasflaschen, 160 ml Inhalt

1 Rolle AbschluBband Scotch 88, 19 mm breit, 20,00 m lang
4 Stiick Monozellen 1,5 Volt, IEC-R 20

1 Stick Lithiumbatterie 3 Volt, IEC-R 20 DIN 40 866

1 Stuck Batteriephantom (Fullstick)

1 Stlck Prifstrahler Strontium-90, ca. 370 Bq, eingeklebt

1 Stiick Prufstrahler Americium-241, ca. 750 Bq, eingeklebt
1 Umschlag mit 10 Stick Zahlerfolien Z 40, 0,7 mg/cm?
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4 Stiick Ersatz-Sechskantschrauben mit Sicherungsscheiben
1 Stlick Sechskantschlissel SW7

— Transportkasten aus Aluminium mit Kantenbeschldgen, einem abklappbaren Trage-
griff sowie zwei Schnappverschlissen.

Abb. 29

Fingertaster

\
\

Ra-tenachalter fur

Ct irec ey

Gerategriff

Lautsprecher- Abdeckung

Frontplatte

Spulventil

Rastenschalter fur
Batteriespannungs-
kontrolle und zu

messende Strahlenart

Verschluf3schraube
fur Batteriekammer

Zahlerrahme . .
ahlerr " Druckknopf fir Spilventil

Kontaminations-Nachweisgerat Minicont H 1370 W — Bund —
(2. Austithrung)

Wirkungsweise

In der Zahlkammer erzeugt die einfallende Strahlung Ladungsmengen. Diese sind bei Al-
pha-Strahlung hdher als bei Beta-Strahlung. Gamma-Strahlung erzeugt nur sehr geringe
Ladungsmengen.

Die Ladungsmengen werden in Abhangigkeit von der Hochspannung in der Zahlkammer
verstarkt. Die entstehenden Stromimpulse werden Uber einen Lautsprecher (als Einzelim-
pulse) hérbar gemacht. Das Anzeigegerét gibt als MeBwert die Impulsrate (Imp/s) wieder.

Handhabung
— Stromversorgung:

Die Stromversorgung des Kontaminations-Nachweisgerates erfolgt grundsétzlich durch
zwei Monozellen 1,5 Volt. Ein neuer Satz Monozellen reicht fir einen Dauerbetrieb von
ca. 40 Stunden.

Beachte: Die Lithium-Batterie mit Batteriephantom (Fualistick) darf nur auf beson-
dere Weisung verwendet werden (siehe auch Merkblatt, Anlage 1)!
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— Batteriekontrolle:

Die Batteriekontrolle ist alle 3 Monate (siehe auch Wartung und Pflege) und zusatzlich
vor jedem Einsatz durchzufihren.

1. MeBgeréat in Gebrauchslage bringen,

2. Rastenschalter auf der Frontplatte des MeBgerétes auf Stel-
lung ,,Batt‘* stellen (siehe Abb. 30),

3. Fingertaste unter dem Gerategriff leicht dricken.

Abb. 30

s 10 50100
W Vil

,Batt™Stellung —-

Batteriekontrolle

Der Zeiger im Skalenfenster muB beim Ausschlag im griinen Kontrolifeld (siehe Abb. 30)

stehenbleiben oder aber dieses geringfiigig iberschreiten. Andernfalls sind beide Batte-
rien auszuwechseln.

— Batteriewechsel:
Beim Wechsel der Batterien sind stets beide Monozellen auszutauschen.

1. VerschluBknebel der Batterieckammer herausschrauben
(siehe Abb. 31),

2. verbrauchte Monozellen herausgleiten lassen,

3. neuen Satz Monozellen — mit dem Pluspol voran — in die
Batteriekammer einschieben,

4. VerschluBknebel in die Batteriekammer einschrauben.
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Abb. 31

VerschluBknebel

Monozellen

Andruckfeder

Batteriewechsel

Beachte:
— Beim Einsetzen der Batterien Polaritdt beachten; Pluspol = kleine erhabene
Kontaktflache, Minuspol = groBe Kontaktflache!

— Stets beide Monozellen wechseln! Entladene Zellen, die mit frischen zusam-
mengeschaltet werden, kénnen auslaufen und das Gerét zerstoren!

— Stets Batterien gleichen Typs verwenden!

— Nach Beendigung des Einsatzes Batterien aus dem MeBgeré&t herausnehmen
und im Transportkasten lagern!

— Auffillen des Fliissiggastanks:

Die Zahlkammer im Kontaminations-Nachweisgerat muB8 mit einem Gasgemisch aus
Butan und Propan geflllt werden. Als Zahlgas wird ein Flissiggasgemisch im Verhaltnis
850/ Butan und 1500 Propan verwendet, das in Einweg-Gasflaschen im Transportka-
sten mitgefuhrt wird.

1. MeBgerét so auf die rechte Seite legen, daB die Fillstandsan-
zeige beim Fillen beobachtet werden kann (siehe Abb. 32),

2. Nippel der Einweg-Gasflasche in das Nadelventil des MeB-
gerates dricken (siehe Abb. 32),

3. Tank so weit fillen, bis der Flissigkeitsstand im Schauglas
die Markierung ,,max. Fillhéhe'* erreicht hat (siehe Abb. 32).
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Auffiillen des Fliissiggastanks

Beachte:

— Das Zihlgas ist brennbar! Beim Auftanken nicht rauchen! Nicht in der Nahe
von offenen Feuerstellen oder heiBen Gegensténden auftanken oder spulen!

— Kontaminations-Nachweisgerat und Einweg-Gasflaschen keinen Temperatu-
ren von Uber 50°C aussetzen!

— Nach langerer Spulung der Zahlkammer Tank wieder nachfullen. Eine Tankfal-
lung reicht fir einen Dauerbetrieb von ca. 10 Stunden!

— Spiilen der Zahlkammer:

1. Kontaminations-Nachweisgerét in Gebrauchslage bringen
(siehe Abb. 33),

Abb. 33

entweichendes
Zahlgas

L
L

N
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N
N
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Betitigen des Druckknopfes fiir das Spilventil
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2. Druckknopf fur das Spulventil in Abstdnden von ca. 10 Se-
kunden dreimal je 2 Sekunden lang betétigen (siehe Abb.
33).

Nach dem Spulvorgang ist das Kontaminations-Nachweisgerat maximal 60 Minuten be-
triebsbereit. Nach Ablauf dieser Zeitspanne ist der Spulvorgang zu wiederholen. Die
Spilzeit betragt etwa 2 Sekunden.

Kontrolle der Nullpunktiage:

Vor Inbetriebnahme des Kontaminations-Nachweisgeréates ist bei ausgeschaltetem Ge-
rat die Nullpunktlage des MeBinstrumentenanzeigers zu kontrollieren. Der Zeiger muB8
bei waagerechter Lage des Gerates genau iber dem Markierungsstrich 0,1 stehen.

Zur Einstellung der Nullpunktlage ist zun&chst die Schutzschraube mit Unterlegscheibe
uber der Nullpunkt-Justierschraube zu entfernen und anschlieBend die Justierschraube
leicht nach links oder rechts zu drehen, bis sich Zeiger und Markierungsstrich decken.

Nach dem Einstellen sind Schutzschraube und Unterlegscheibe wieder einzuschrau-
ben.

Abb. 34

Schutzschraube
mit Unterlegscheibe

Justierschraube

Nullpunkt-Justierung

Beachte: Beim Justieren ist auf ausreichende Beleuchtung zu achten. Durch den Zei-
gerschatten kann es eventuell zu fehlerhaften Einstellungen kommen!

— Funktionspriifung des Kontaminations-Nachweisgerites:

1. Rastenschalter des betriebsbereiten MeBgerates in Stellung
o+ B bringen (siehe Abb. 35); dabei ist der Lautsprecher
einzuschalten,

2. MeBgerét durch Betétigen der Fingertaste unter dem Geréte-
griff einschalten.
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Abb. 35

Ko 3 [3"- Stellung —_| Lautsprecher

—1 ausgeschaltet

Anzeige bei eingeschaltetem MeBgerit

Beachte: Bereits die natiirliche Umgebungsstrahlung verursacht in der Einstellung
,,a + B einen Zeigerausschlag auf dem Anzeigeintrument!

Die Funktionskontrolle ist mit dem im Deckel und auf dem Boden des Transportkastens
eingeklebten, umschlossenen, radioaktiven Kontrollpraparates durchzufiihren. Die Pra-
parate enthalten

— Americium-241 (241Am) als Alpha-Strahler,
— Strontium-90/Yttrium-90 (90Sr/90Y) als Beta-Strahler.

3. Rastenschalter des Lautsprechers eingeschaltet lassen,

4. MeBgerit auf das Kontrollpraparat 90Sr/90Y im Deckel des
Transportkastens setzen (siehe Abb. 36);
— die Anzeige auf dem MeBinstrument muB die auf dem Pruf-
strahler angegebene Impulsrate =25 % ergeben und
— der akustische Alarm muB erténen.

Beachte: Treten nennenswerte Abweichungen auf (Verdoppelung oder Halbierung
der Ausschlage), so ist die Zahikammer nochmals (3x2 Sekunden) zu
spulen.

Treten weiterhin Abweichungen auf, sind die Zahlerfolie zu wechseln und die
Kontakte an den Batterien sowie in der Batteriekammer zu reinigen!

5. AnschlieBend Rastenschalter in Stellung ,,o* drehen und

6. MeBgerat auf das Kontrollpraparat 241Am im Boden des
Transportkastens stellen (siehe Abb. 36);
— die Anzeige auf dem MeBinstrument mu8 die auf dem Prif-
strahler angegebene Impulsrate +25% ergeben und
— der akustische Alarm muB ertdnen.
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Messung von
Strontium-90

—_— U

Messung von
Americium-241

Funktionskontrolle des MeBgerites
mit den Praparaten im Transportkasten

Beachte: Die aufgrund der Halbwertzeit von Strontium-90 (28 Jahre*) fortschreitende
Aktivitatsabnahme erfordert die Korrektur fir die Impulsratenangabe fur den
Prufstrahler Strontium-90/Yttrium-90 alle 5 Jahre durch Multiplikation mit
einem bestimmten Faktor (siehe nachstehende Tabelle).

Zeit nach Bezugszeit*) Korrekturfaktor
— 5Jahre 1
— 10 Jahre 0,85
— 15 Jahre 0,75
— 20 Jahre 0,65

*) Die Bezugszeit (Monat/Jahr) ist auf dem Typenschild des Prifstrahlers angegeben!

— Feststellen und Messen von Beta-Strahlung auf Oberflachen:
1. Zahlkammer spulen,
2. Rastenschalter in Stellung ,,a + 3‘‘ drehen,

3. Rastenschalter fiir Lautsprecher einschalten,
*) Americium bleibt unberiicksichtigt; die Halbwertzeit betrégt 432,6 Jahre
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4. Fingertaste am Gerategriff betéatigen,

5. MeBgerét in einem Abstand von etwa 5 bis 10cm langsam
Gber die zu kontrollierende Oberflache hinwegbewegen (sie-
he Abb. 37).

Abb. 37

A

¥

5-10cm

Handhabung des MeBgerites beim Messen von Beta-Strahlung

Bei eingeschaltetem Lautsprecher werden plétzliche Impulsratenerhéhungen durch die
akustische Anzeige erkennbar, auf die das Zeigerinstrument jedoch aufgrund seiner
Tréagheit und der Vorwéartsbewegung des Zeigers nicht oder nur geringfligig anspricht.
An solchen Stellen ist in der Bewegung des Gerétes so lange zu verweilen, bis auch der
Zeiger einen maximalen Wert auf der Skala anzeigt. AnschlieBend ist der MeBvorgang
fortzusetzen.

Beachte:

— Messungen diirfen grundsétzlich nur auf annéhernd ebenen Oberflachen (z.B.
StraBendecken, Bodenflachen ohne Bewuchs, Bekleidung, Fahrzeug- und Ge-
rateflichen) durchgefihrt werden. Unzuldssig sind Messungen auf Oberfla-
chen mit Bewuchs!

— Nicht in unmittelbarer Nahe von Funkanlagen/Fure Jeraten wahrer 2 goes Soen
debetriebes messen!

— Messungen im Freien ber Temperaturern ute O S N S A A ST
Ausstattung nur dann moghch wera cas Wt oo at s e N Tl
eine Eigentemperatur von mindestenu 9 Cantar 00 P
rates im Fahrzeug oder im Transportkaste ) uing Se b . nicht langer .m

10 Minuten dauert!

— Feststellen und Messen von Alpha-Strahlung auf Oberflachen:
1. Zahlkammer spulen,
2. Rastenschalterin Stellung ,,a‘ drehen,
3. Rastenschalter flir Lautsprecher einschalten,
4. MeBgerat auf die zu kontrollierende Oberflache absetzen
(siehe Abb. 38).
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Abb. 38

]

Handhabung des MeBgerites beim Messen von Alpha-Strahlung

Durch das Absetzen des MeBgerates auf die betreffende Oberfliche (Abstand zwi-
schen Zihlkammer und Oberflache betragt dann 3,5 mm) ist die gréBtmaogliche Aus-
beute an Alpha-Strahlung zu erwarten.

Wartung und Pflege

Das Kontaminations-Nachweisgerét ist nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch abzurei-
ben. Dabei ist die Folie vor Beschadigungen zu schitzen.

Nach dem Siubern sind die beiden Monozellen der Batteriekammer zu entnehmen und im

Transportkasten zu lagern.

Beschadigte Zahlerfolien sind vom ABC-Helfer aller Fachdienste wie folgt auszuwechseln:

1.
2.

3.
4.

Batterien entnehmen, sofern noch im Gerat,

MeBgerat — mit dem Gerétegriff nach unten — auf den SchoB
legen und Griff zwischen den Knien sichern,

AbschluBband am Zéhlerrahmen abziehen,

die vier Sechskantschrauben mit dem Sechskantschlissel
SW7 herausschrauben,

Zahlerrahmen abheben und die beschéadigte Folie vorsichtig
entfernen (siehe Abb. 39),

bereitgelegte Folie glatt auf die Z&hlerkammer legen,

7. Zahlerrahmen gleichmaBig auf das Gerét driicken, bis der

04/91

Rahmen auf der umlaufenden Gummidichtung aufliegt;

dabei Folie beobachten und unter Umsténden durch vorsichti-
ges Ziehen an den Uberstehenden Folienenden fur glatten Fo-
liensitz sorgen,

Folie jeweils an einer Ecke des Zahlerrahmens glattziehen
und mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift) Gber den
Gewindeldchern durchstoBen,

Sechskantschrauben von Hand einschrauben und mit dem
Sechskantschliissel — iiber Kreuz — fest anziehen; dabei Fo-
lie nachziehen.
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10. Uberstehende Folienenden abschneiden und
11. Trennfuge mit AbschluBband abdichten.

Abb. 39

Zahlerrahmen Sechskantschraube

Schutzgitter

Zahlerfolie

Zahlkammer

Zahldraht

Auswechseln der Zdhlerfolie

Beachte:

— Beim Folienwechsel darauf achten, daB weder Staub noch Schmutzteile in die

Zahlkammer gelangen. Eventuell in die Zahlkammer gelangter Staub durch
vorsichtiges Auspusten entfernen!

— Nicht in die Zahlkammer greifen! Die harfenformig gespannten, feinen Zahler-
drahte dirfen nicht berihrt werden, da sie leicht reiBen!

— Nach dem Folienwechsel ist vor Inbetriebnahme des MeBgerates die Zahlkam-
mer zu spulen!
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— Priiftermine:
Alle 3 Monate ist

— der Ladezustand der Batterien zu uberprufen, ggf. die Batterien durch neue zu
ersetzen,

— die Andruckfeder im VerschluBknebel der Batteriekammer zu reinigen,
— die Funktionsprifung des MeBgerates durchzufiihren (siehe unten),
— die Dichtigkeit des MeBgerates zu uberprifen.

— Funktionsprifung

Bei der Funktionsprifung im Rahmen der 3monatigen Priffrist sind jeweils 10mal die
Anzeigewerte im Zeitraum von 2 Minuten abzulesen und zu notieren. Einzutragen ist
jeweils der Wert des geringsten und des hichsten ablesbaren Ausschlages sowie das
Datum der Prifung, z.B.:
Kontrolimessungam.........c.ccceceeeieneenn.
(Tag, Monat, Jahr)

Kontrolimessung geringster Ausschiag | héchster Ausschlag

Nullpegel (Imp/s
o + (3-pegel (Imp/s) Sr-90
a-pegel (Imp/s) Am-241

Die weitere Funktionsprifung ist wie auf Seite 43 beschrieben durchzufihren.

Werden nach wiederholter Kontrollmessung abermals Abweichungen festgestellt, ist
das MeBgerét der zustdndigen KatS-Zentralwerkstatt zuzufihren.

— Einstellen der Warnschwellen:

Das Kontaminations-Nachweisgerat Minicont-2 H13413 verfigt Gber getrennte Warn-
schwellen fur die Bereiche ,,Alpha—Beta‘’ und fur ,,Alpha‘‘. Die Warnschwellen sind
vom Hersteller bei ,,Alpha—Beta‘* auf 100 Imp/s, bei ,,Alpha‘‘ auf 1 Imp/s eingestelit.

Das Uberschreiten einer Warnschwelle wird durch einen Dauerton signalisiert, der un-
abhangig von der Einschaltstellung des Lautsprechers ertdnt und nur dann erlischt,
wenn
— das MeBgerat durch Loslassen der Fingertaste am Gerétegriff ausgeschaltet
wird oder

— die Impulsrate der Strahlungsquelle abnimmt.

Zum Einstellen der Warnschwellen ist das MeBgerat an die zustandige KatS-Zentral-
werkstatt abzugeben.
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Storungen und deren Beseitigung

MINICONT gestort!

Balterie - Kontrollanzeige
Zeiger im grunen Feld ?

nein

r

I

keine Anzeige

zu geringe / zu stark
schwankende Anzeige

- Balterien einsetzen
- Polaritat prufen
- Kontakte reinigen

- Kontakte reinigen
- neue Ballerien einsetzen

]

*) Bei der Soll-Anzeige muf der

Warnton ertonen!

Wenn nicht, muf das Gerat
in die Kat$ - Zentralwerkstatt

Ballerie - Kontrollanzeiger:
Zeiger im giinen Feld ?

4

nein

Messung90Sy
r\ >=~%% in Ordnung?*)

{Soll-Anzeige erreicht? ).

zu kieine / zu groBe Anzeige
oder Vollausschiag

- Fliissiggastank gefillt ?
Zihlkammer spiilen!

Y
. 3

- Folie wechseln |

Zahikammer
spiilen!

oC+[3 - Messung
inOrdnung?*

Q zuum_sm ~2>a
Anzeige in Ordnung?*)
{Soll- Anzeige erreicht 7 )

Katastrophenschulz -
Zentralwerkstatt

ja
4

MINICONT betriebsbereit!
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1 StrahlungsmeBgerate
1.6 Das Kontaminations-Nachweisgerat Minicont-2 H 13 413

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: StrahlungsmeBgerat 0,1—10000 Imp/s, Kontaminations-
Nachweisgerat

Planungsnummer: 6665-00260

VersArtBez.:

VersNr.:

Befindet sich im: LZ-R, BZ, SZ, ABCZ, AMASt, BAMSt

Das Kontaminations-Nachweisgerat dient

zur Feststellung/Messung von alpha- und betastrahlender Kontamination auf ebenen
Flachen am Boden, an Fahrzeugen und Geraten sowie ggf. an Personen und Beklei-
dung zur Kontrolle des Dekontaminationserfolges.

Abb. 40

A,

Prifstrahler -

Dosen mit
Zahlgas

Sechskant-
| schliilssel SW7

1

Sechskant- Schrauben
”. Umschlag mit
; Zahlerfolien

Bedienungs-
anleitung

Kontaminations-
Nachweisgerat

Lithium-Batterie
und Batterie -

” ’ Phantom
AbschluBband <>

Das Kontaminations-Nachweisgerat mit Transportkasten
(3. Ausfiithrung)
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Technische Daten
— MeBgerat

— Abmessungen

— Gewicht

Es besteht aus
— Gehause

Anzeigebereich: 0,1 bis 10 000 Imp/s
(Impulse/Sekunde,
auch Ips)

Flache des Zahlrohrfensters: ca. 170 cm?

Flachengewicht der Folie:
Nulleffekt:

ca. 0,7 mg/cm?

bei Alpha-Strahlung
0,01 Imp/s (nicht ables-
bar), bei Beta-Strahlung
durchschnittlich 7 Imp/s
(regionale Unterschiede
maoglich)

einstellbar uber den ge-
samten MeBbereich
einstellbar Uber den ge-
samten MeBbereich

Beta-Warnschwelle:

Alpha-Warnschwelle:

Warnung: akustisch uber Laut-
sprecher; nicht abstell-
bar!

Lautsprecher: eingebaut; fur MeBbe-
reich abstellbar!

Stromversorgung: 2 Monozellen 1,5 Volt,
IEC-R 20 oder
1 Lithium-Batterie 3
Volt, IEC-R 20 mit Bat-
teriephantom (Fall-
stlck)

Gasversorgung: eingebauter Gastank fur
ca. 75 ml Butan/Propan-
Flussiggas

Ansprechdruck der Berstscheibe: ca. 16,5 bar

Arbeitsbereich vom Spulventil: 1 bis 21 bar

Lange Uber alles: 215 mm

Hohe mit Griff: 190 mm

Breite: 130 mm

Lange Transportkasten: 365 mm

Tiefe: 325 mm

Hohe: 220 mm

MeBgerat: ca. 2,5kg

Transportkasten mit komplettem Inhalt: ca. 7,2 kg

aus Kunststoff mit metallener Zahlkammer und Zahlerdrahten,
der Frontplatte mit Skalenfenster, Nullpunkt-Justierschraube,
Rastenschalter fur Batteriespannungskontrolle und zu messende
Strahlungsart, Rastenschalter fir Lautsprecher sowie Geréategriff
mit Fingertaste zum Ein- und Ausschalten des Gerates,

der Vorderseite mit Batterieckammer und VerschluBknebel, an der
rechten Seite ein Schauglas fur Fullstandanzeige des Flussig-
gastanks sowie Offnungen des Lautsprechers,

der Riickseite mit Nadelventil zum Fullen des Gastanks, Druck-
knopf fur das Regelventil, Uberdruckventil und Berstscheibe so-
wie an der linken Seite eine Kurzbedienungsanleitung,

dem Bodenteil mit Zahlkammer (GroBflachen-DurchfluBzahler
HGZ), metallenem Zahlerrahmen, Schutzgitter und vier Sechs-
kantschrauben mit Sicherungsscheiben,

— 52 —
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Rastenschalter fir
Lautsprecher

Nullpunkt - Justierschraube
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kontrolle und zu
messende Strahlenart

Zahlerrahmen
Kurzbedienungsanleitung

Fillstands -
anzeige

Lautsprecher

1.6

Abb. 41

Gerategriff

Frontplatte

|_- Berstscheibe

— Nadelventil

¢ ¢t

b abrrar Vg )iy,
Y ir g oAb

Ve 222

PIPRIcsee

Druckknopf fir Spiilventil

GasauslaBventil (Spulventil)

VerschluBknebel
fur Batteriekammer

=

Kontaminations-Nachweisgerat Minicont-2 H 13413 — Bund

04/91

(3. Ausfiihrung)
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— Zubehor 4 Stiick Butan/Propan-Flussiggasflaschen, 200 ml Inhalt, Typ
G 145
1 Rolle AbschluBband Scotsch 88, 12 mm breit, ca. 25 m lang
4 Stick Monozellen 1,5 Volt, IEC-R 20
1 Stlick Lithium-Batterie 3 Volt, IEC-R 20 DIN 40 866
1 Stlick Batteriephantom (Fulistick)
1 Stlick Prufstrahler Strontium-90, ca. 370 Bq, eingeklebt
1 Stlick Prufstrahler Americium-241, ca. 750 Bq, eingeklebt
1 Umschlag mit 10 Stuck Zahlerfolien Z 40, 0,7 mg/cm?
4 Stick Ersatz-Sechskantschrauben mit Sicherungsscheiben
1 Stlck Sechskantschlissel SW 7

— Transportkasten aus Aluminium mit Kantenbeschlagen, einem abklappbaren Tra-
gegriff sowie zwei Schnappverschlussen.

Wirkungsweise

In der Zahlkammer erzeugt die einfallende Strahlung Ladungsmengen. Diese sind bei Al-
pha-Strahlung hoher als bei Beta-Strahlung. Gamma-Strahlung erzeugt nur sehr geringe
Ladungsmengen.

Die Ladungsmengen werden in Abhangigkeit von der Hochspannung in der Zéhlkammer
verstarkt. Die entstehenden Stromimpulse werden uber einen Lautsprecher (als Einzel-
impulse) hérbar gemacht. Das Anzeigegerat gibt als MeBwert die Impulsrate (Imp/s) wie-
der.

Handhabung
— Stromversorgung:

Die Stromversorgung des Kontaminations-Nachweisgerdtes erfolgt grundsétzlich
durch zwei Monozellen 1,5 Volt. Ein neuer Satz Monozellen reicht fur einen Dauerbe-
trieb von ca. 40 Stunden.

Beachte: Die Lithium-Batterie mit Flllstlick darf nur auf besondere Weisung verwendet
werden (siehe auch Merkblatt, Anlage 1)!

— Batteriekontrolle:

Die Batteriekontrolle ist alle 3 Monate (siehe auch Wartung und Pflege) und zusatzlich
vor jedem Einsatz wie folgt durchzufihren:

1. MeBgerat in Gebrauchslage bringen,

2. Rastenschalter auf der Frontplatte des MeBgerates auf Stel-
lung ,Batt” stellen (siehe Abb. 42),

3. Fingertaste unter dem Gerategriff leicht dricken.
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,Batt.”-Stellung —

Batteriekontrolle

Der Zeiger im Skalenfenster muB8 beim Ausschlag im grunen Kontrolifeld (Abb. 42) ste-
henbleiben oder aber dieses geringfugig Uberschreiten. Andernfalls sind beide Batte-
rien auszuwechseln.

— Batteriewechsel:
Beim Wechsel der Batterien sind stets beide Monozellen auszutauschen.

1. VerschluBknebel aus der Batteriekammer herausschrauben
(siehe Abb. 43),

2. verbrauchte Monozellen herausgleiten lassen,

3. neuen Satz Monozellen — mit dem Pluspol voran — in die Bat-
teriekammer einschieben,

4. VerschluBknebel in die Batteriekammer einschrauben.

Abb. 43

VerschiuBknebe!

Monozelien

Andruckfeder

Batteriewechsel
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Beachte:

— Beim Einsetzen der Batterien Polaritdt beachten; Pluspol = kleine erhabene
Kontaktflache, Minuspol = groBe Kontaktflache!

— Stets beide Monozellen auswechseln! Entladene Zellen, die mit frischen zu-
sammengeschaltet werden, kdnnen auslaufen und das Geréat zerstoren!

— Stets Batterien gleichen Typs verwenden!

— Nach Beendigung des Einsatzes Batterien aus dem MeBgerat herausnehmen
und im Transportkasten lagern! :

— Auffiillen des Fliissiggastanks:

Die Zahlkammer im Kontaminations-Nachweisgerat muB mit einem Gasgemisch aus
Butan und Propan gefullt werden. Als Zahlgas wird ein Flissiggasgemisch im Verhaltnis
850/ Butan und 150%0 Propan verwendet, das in Einweg-Gasflaschen im Transportka-
sten mitgefuhrt wird.
1. MeBgerat mit der Vorderseite auf eine ebene Unterlage abstel-
len (siehe Abb. 44),

2. Gummikonus der Flussiggasflasche auf das Nadelventil an der
Rickseite des MeBgerates dricken (siehe Abb. 44),

3. Tank so weit flllen, bis der Flissigkeitsstand im Schauglas die
Markierung ,max. Flillhéhe“ erreicht hat (siehe Abb. 44).

Abb. 44

(7
‘4 ¥

O

E
o

Nadelventil

Schauglas —]

Auftiillen des Flussiggastanks
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Beachte:

— Das Zahlgas ist brennbar! Beim Auftanken nicht rauchen! Nicht in der Nahe
von offenen Feuerstellen oder heiBen Gegenstanden auftanken oder spulen!

— Durch entweichendes Zéhlgas und Umgebungsluft entsteht ein explosives
Gemisch! Daher nicht in geschlossenen oder ex-gefahrdeten Raumen auf-
tanken, spulen und messen!

— Kontaminations-Nachweisgerat und Einweg-Gasflaschen keinen Temperatu-
ren von Uber 50° C aussetzen!

- Nach langerer Spulung der Zdhlkammer Tank wieder nachflllen. Eine Tankful-
lura rercht aus fur einen Dauerbetrieb von ca. 10 Stunden!

o Peesteonete werd ber einem Uberdruck von ca. 16 bar im Gastank wirk-

e s
Spulen der Zarikammer

“o» cameyr re Natnweisgerat  in Gebrauchslage  bringen

."‘\A‘y{-. 4(1

2 Crucekncpt fur das Spulventil in Abstanden von ca. 10 Sekun-
den dreimal je 2 Sekunden lang betéatigen (siehe Abb. 45).

A
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entweichendes Zahlgas

Betitigen des Druckknopfes fiir das Spiilventil

Nach dem Spulvorgang ist das Kontaminations-Nachweisgerat maximal 60 Minuten
betriebsbereit. Nach Ablauf dieser Zeitspanne ist der Spulvorgang zu wiederholen. Die
Spllzeit betragt etwa 2 Sekunden.

— Kontrolle der Nullpunktlage:

Vor Inbetriebnahme des Kontaminations-Nachweisgerites ist bei ausgeschaltetem
Gerat die Nullpunktlage des MeBinstrumentenanzeigers zu kontrollieren. Der Zeiger
muB bei waagerechter Lage des Gerates genau Uber dem Markierungsstrich 0,1
stehen.
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Zur Einstellung der Nullpunktlage ist zunachst die Schutzschraube mit Unterlegscheibe
uber der Nullpunktjustierschraube zu entfernen und anschlieBend die Justierschraube
leicht nach links oder rechts zu drehen, bis sich Zeiger und Markierungsstrich decken.

Nach dem Einstellen sind Schutzschraube und Unterlegscheibe wieder einzuschrau-
ben.

Abb. 46

Schutzschraube
mit Unterlegscheibe

Justierschraube

Nullpunktjustierung

Beachte: Beim Justieren ist auf ausreichende Beleuchtung zu achten! Durch den Zei-
gerschatten kann es eventuell zu fehlerhaften Einstellungen kommen!

— Funktionspriifung des Kontaminations-Nachweisgerites:
1. Rastenschalter des betriebsbereiten MeBgerites in Stellung
-0+ B“ bringen (siehe Abb. 47); dabei ist der Lautsprecher ein-
zuschalten,

2. MeBgerat durch Betatigen der Fingertaste unter dem Gerite-
griff einschalten.
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Abb. 47

[HRUER VIV

.0+ p’- Stellung __| Lautsprecher

~ ausgeschaltet

=

Anzeige bei eingeschaltetem MeBgeréat

Beachte: Bereits die natiirliche Umgebungsstrahlung verursacht in der Einstellung
,0.+B* einen Zeigerausschlag auf dem Anzeigeninstrument!

Die Funktionskontrolle ist mit dem im Deckel und auf dem Boden des Transpostka-
stens eingeklebten, umschlossenen, radioaktiven Kontrollpraparaten durchzufuhren.
Die Praparate enthalten

— Americium-241 (241Am) als Alpha-Strahler,

— Strontium-90/Yttrium-90 (50Sr/90Y) als Beta-Strahler.

3. Rastenschalter des Lautsprechers eingeschaltet lassen,

4. MeBgerit auf das Kontrollpraparat 90Sr/%0Y im Deckel des
Transportkastens setzen (siehe Abb. 48);
— die Anzeige auf dem MeBinstrument muB die auf dem Prif-
strahler angegebene Impulsrate = 2500 ergeben und
— der akustische Alarm muB ertdnen.

Beachte: Treten nennenswerte Abweichungen auf (Verdoppelung oder Halbierung der
Ausschlige), so ist die Zahlkammer nochmals (3 x 2 Sekunden) zu spulen.

Treten weiterhin Abweichungen auf, sind die Zahlerfolie zu wechsein und die
Kontakte an den Batterien sowie in der Batteriekammer zu reinigen!
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Abb. 48

Messung von
Strontium-90

Messung von
Americium-241

Funktionskontrolle des MeBgeriates mit den
Praparaten im Transportkasten

5. AnschlieBend Rastenschalter in Stettung i’ Srenieriun g

6. MeBgerat aut das kontr oo et A b
portkastens steler (Lot e AT A
— die Anzeige aut 3o W T T
strahler angegeler im g . v ar oo

— der akustische Ton g e

Beachte: Die aufgrund der Halbwertzeit von Strontium w. onoat w70t 00 fee e
Aktivitatsabnahme erfordert die Korrektur fur die imipuinater g ojale "o oo
Prifstrahler Strontium-90/Yttrium-90 alle 5 Jahre durcn Mullpimatis vt
einem bestimmten Faktor (siehe nachstehende Tabelle).

Zeit nach Bezugszeit* ") Korrekturfaktor
— 5 Jahre 1
— 10 Jahre 0,85
— 15 Jahre 0,75
— 20 Jahre 0,65

*) Americium bleibt unberiicksichtigt; die Halbwertzeit betragt 432,6 Jahre
**) Die Bezugszeit (Monat/Jahr) ist aut dem Typenschild des Prifstrahlers angegeben!
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— Feststellen und Messen von Beta-Strahlung auf Oberfléchen:
1. Zahlkammer spulen,
2. Rastenschalter in Stellung ,a.+B“ drehen,
3. Rastenschalter fur Lautsprecher einschalten,
4. Fingertaste am Gerategriff betatigen,

5. MeBgerat in einem Abstand von etwa 5 bis 10 cm langsam
Uber die zu kontrollierende Oberflache hinwegbewegen (siehe

Abb. 49).
Abb. 49
D i
(]

Handhabung des MeBgerites beim
Messen von Beta-Strahlung

Bei eingeschaltetem Lautsprecher werden plotzliche Impulsratenerhdhungen durch die
akustische Anzeige erkennbar, auf die das Zeigerinstrument jedoch aufgrund seiner
Tragheit und der Vorwartsbewegung des Zeigers nicht oder nur geringfugig anspricht.
An solchen Stellen ist in der Bewegung des Gerates so lange zu verweilen, bis auch
der Zeiger einen maximalen Wert auf der Skala anzeigt. AnschlieBend ist der MeBvor-
gang fortzusetzen.

Beachte:

— Messungen durfen grundsétzliich nur auf annahernd ebenen Oberflachen
(z. B. StraBendecken, Bodenflachen ohne Bewuchs, Bekleidung, Fahrzeug-
und Gerateflichen) durchgefihrt werden. Unzuldssig sind Messungen auf
Oberflachen mit Bewuchs!

— Nicht in unmittelbarer Nahe von Funkanlagen/Funkgeraten wahrend des
Sendebetriebes messen!

— Messungen im Freien bei Temperaturen unter —5° C sind mit dem Zahlgas
der Ausstattung nur dann moglich, wenn das MeBgerat unmittelbar vor MeB-
beginn eine Eigentemperatur von mindestens 0° C aufweist (z. B. bei Lage-
rung des Gerates im Fahrzeug oder im Transportkasten) und die Messung
nicht langer als 10 Minuten dauert!
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— Feststellen und Messen von Alpha-Strahlung auf Oberflachen:
1. Zahlkammer spdlen,
2. Rastenschalter in Stellung ,a“ drehen,
3. Rastenschalter flr Lautsprecher einschalten,

4. MeBgerat auf die zu kontrollierende Oberfliche absetzen
(siehe Abb. 50).

Abb. 50

- 1
Q m‘
I 1

Handhabung des MeBgerites beim
Messen von Alpha-Strahiung

Durch das Absetzen des MeBgerites auf die betreffende Oberfliche (Abstand zwi-
schen Zahlkammer und Oberfliche betragt dann 3,5 mm) ist die groBtmogliche Aus-
beute an Alpha-Strahlung zu erwarten.

Wartung und Pflege

Das Kontaminations-Nachweisgerit ist nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch abzurei-
ben. Dabei ist die Folie vor Beschadigungen zu schutzen.

Nach dem Saubern sind die beiden Monozellen der Batteriekammer zu entnehmen und im
Transportkasten zu lagern.

Beschadigte Zahlerfolien sind vom ABC-Helfer aller Fachdienste wie folgt auszuwechseln:
1. Batterien entnehmen, sofern noch im Gerat,

2. MeBgerat — mit dem Geréategriff nach unten — auf den
SchoB legen und Griff zwischen den Knien sichern,

3. AbschluBband am Zahierrahmen abziehen,

4. die vier Sechskantschraubenn mit dem SechskantschlUssel
SW 7 herausschrauben — auf die Unterlegscheiben achten,

5. Zahlerrahmen abheben und die beschadigte Folie vorsichtig
entfernen (siehe Abb. 51),
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Sechskantschraube

Zahlerfolie

Zahlkammer

Zahldraht

Auswechseln der Zéhlerfolie

. bereitgelegte Folie glatt auf die Zahlkammer legen,
. Zahlerrahmen gleichmaBig auf das Gerat drucken, bis der

Rahmen auf der umlaufenden Gummidichtung aufliegt; dabei
Folie beobachten und unter Umstanden durch vorsichtiges
Ziehen an den Uberstehenden Folienenden fur glatten Folien-
sitz sorgen,

. Folie jeweils an einer Ecke des Zahlerrahmens glattziehen

und mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Bleistift) Gber den -
Gewindeldchern durchstoBen,

. Sechskantschraube mit Unterlegscheiben von Hand ein-

schrauben und mit dem Sechskantschilissel — Uber Kreuz —
fest anziehen; dabei Folie nachziehen,

Uiberstehende Folienenden abschneiden und
Trennfuge mit AbschiuBband abdichten.

— Beim Folienwechsel darauf achten, daB weder Staub noch Schmutzteile in
die Zahlkammer gelangen! Eventuell in die Zahlkammer geratenen Staub
durch vorsichtiges Auspusten entfernen!

04/91
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— Nicht in die Zahlkammer greifen! Die harfenformig gespannten, feinen Zahl-
drahte durfen nicht bertGhrt werden, da sie leicht reiBen!

— Nach dem Folienwechsel ist vor Inbetriebnahme des MeBgerates die Zahl-
kammer zu spulen!

— Priiftermine:
Alle 3 Monate ist

— der Ladezustand der Batterien zu Uberprifen, ggf. die Batterien durch neue
zu ersetzen,

— die Andruckfeder im VerschluBknebel der Batteriekammer zu reinigen,
— die Funktionsprufung des MeBgerates durchzufuhren (siehe unten),
— die Dichtigkeit des MeBgerates zu uberprufen.

- Funktionspriifung:

Bei der Funktionsprufung im Rahmen der dreimonatigen Prufung sind jeweils 10mal die
Anzeigewerte im Zeitraum von 2 Minuten abzulesen und zu notieren. Einzutragen ist je-
weils der Wert des geringsten und des hochsten ablesbaren Ausschlages sowie das
Datum der Prifung, z. B.:

Kontrollmessung am .........ccccceeeeveinnnnene
(Tag, Monat, Jahr)

Kontrollmessung geringster hochster
Ausschlag Ausschlag

Nullpegel (Imp/s); Schalter in o+ B-Stellung
o+ B-Pegel (Imp/s) 90Sr
a-Pegel (Imp/s) 241Am

Die weitere Funktionsprifung ist wie auf Seite 58 beschrieben durchzufihren.

Werden nach wiederholter Kontrolimessung abermals Abweichungen festgestelit, ist
das MeBgerat der zustandigen KatS-Zentralwerkstatt zuzufihren.

— Einstellen der Warnschwellen:

Das Kontaminations-Nachweisgerat Minicont-2 H 13 413 verfugt tUber getrennte Warn-
schwellen fur die Bereiche ,Alpha-Beta“ und fur ,Alpha“. Die Warnschwellen sind vom
Hersteller bei ,Alpha-Beta“ auf 100 Imp/s, bei ,Alpha“ auf 1 Imp/s eingestelit.
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Das Uberschreiten einer Warnschwelle wird durch einen Dauerton signalisiert, der un-
abhangig von der Einschaltstellung des Lautsprechers ertont und nur dann erlischt,
wenn

— das MeBgerat durch Loslassen der Fingertaste am Gerategriff ausgeschaltet
wird oder

— die Impulsrate der Strahlungsquelle abnimmt.

Zum Einstellen der Warnschwellen ist das MeBgerat an die zustéandige KatS-Zentral-
werkstatt abzugeben.
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Stérungen und deren Beseitigung

111313q2jesud | NOJINIW

l1ejsy1amiesuaz
-2jnyasuaydoijsejey

ulau

(£ W13 abjazuy - |jog)
?B:_Ew_o uj gbrazuy
wy 7 bunssay - o

Heisylamesjuaz - gjey aip ul
18139 Sep gnuws ‘Jyau uvam

juaug}ia UojuTEM
sapgnw abjazuy-jjos 1ap ag (.

ujsu

¢ P13 uaunb wy sabraz

‘1361azuejjosjuoy - apsajeg

U3Z}asula uayajjeg anau -

uabjuial apyejuoy -
uabiuias apyejuoy -

uanid jeyejod -
U3zjasula uanajeg -

abjazuy apuayuemyds

y1els nz ; abuiab nz ablazuy auiay

A

¢ P134 uaurub wi sabtaz

_wem?:auz.m_ 0

4 juajnds
Jyo1jypzuayde|jgosy -
j Ujasyaam ayjo -
el
jusinds 1ajyezuayaeyjyosy -
el ¢ mmab yuejsebbissny 4 -
bejyassnejjop sapo
abiazuy agoibnz s auig)y nz
A
v
ujau
( £wdtania abiazuy-|j08) ) )
(~¢Bunupag vy abiazuy - I

abiazuejj0.juoy - al1a)leg

iL01sab INDIINIW

— 66 —



1.7

1 StrahlungsmeBgerate
1.7 Der Dosisleistungsmesser X50 ZS (Graetz), digital

STAN-Begriff:
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr.:

Satz/Zusammenstellung

StrahlungsmeBgerét, Dosisleistung, Zusammenstellung 1
6665 — 00306

Befindet sichim:

LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, FmZ

Der Dosisleistungsmesser X50ZS dient

in der Zusammenstellung 1 zum Messen von Gamma- und Rontgenstrahlung in
radioaktiv kontaminierten Schadengebieten oder an Schadenstellen.

AnschluBBbuchse fiur

AuBensonden

Drucktaste zum
Ein-und Ausschalten

Abb.52

Markierung der Lage
des Innenzahlirohres

Anzeigefeld (Display)
in Testfunktion

Drucktaste fur
|| Skalenbeleuchtung

Drucktaste fiir Dosis-
leistungswarnschwelle
und akustische
Einzelimpulsanzeige

Drucktaste fir
— Suchfunktion

=

Der Dosisleistungsmesser X50ZS

Technische Daten

Strahlungsempfanger:

Zahlrohr Typ ZP 1310 fur Gamma- und Rontgenstrahlung

MeBgroBe: Photonenaquivalentdosisleistung
Anzeigebereich 0— 19,99 uSv/h
(mit automatischem 20— 199,9 wuSv/h
Bereichswechsel): 200-1999 wSv/h
2— 19,99 mSv/h
20— 199,9 mSv/h
200— 999 mSv/h
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MeBbereich:

Dosisleistungs-
warnschwelle:

Kalibrierung
Stromversorgung:

Er besteht aus
— Grundgerat

— Trageriemen

— Zubehor

0- 20 uSv/h
20— 200 uSv/h
200 — 2000 Sv/h
2- 20 mSv/h
20— 200 mSv/h
200 — 1000 mSv/h

Die Dosisleistungswarnschwelle ist in den Innenz&hlirohr-
bereichen aktiviert und spricht bei einer Dosisleistung von

=25 uSv/h an. Ein Blinken des Zeichens \:Q im Anzeigefeld

signalisiert das Uberschreiten. Durch Driicken der Taste C<]
ist die akustische Warnschwelle zuschaltbar

mit Cs-137

— Primarelement IEC6LF 22 (9-Volt-Blockbatterie) fur ca.
300-350 Stunden Dauerbetrieb oder

— Lithiumbatterie 9 Volt IEC6LF22 fur ca. 100 Stunden
Dauerbetrieb.

mit innen metallisiertem, wasserdichtem und gegen die
bekannten Dekontaminationsmittel unempfindlichen Kunst-
stoffgehduse mit eingebautem Geiger-Mdller-Zahlrohr und
der Elektronik;

am vorderen Teil des Gehauses sind Anzeigefeld (Display),
Drucktasten zum Ein- und Ausschalten des Geréates, fur Ska-
lenbeleuchtung, Suchfunktion und zum Einschalten der aku-
stischen Einzelimpulsanzeige und der Dosisleistungswarn-
schwelle,

an der linken Schmalseite eine Buchse fur AuBensonden ™),

auf der Ruckseite eine aufgeklebte Kurzbedienungsanleitung
(siehe Abb. 53), der Batterieraum mit Batterieraumdeckel und
VerschluBschraube sowie zwei Halterungen zur Befestigung
des Trageriemens,

auf der Stirnseite des Gehauses eine Markierung fur die Ein-
strahlrichtung angeordnet,

aus schwarzem Kunststoff mit zwei Flachkopfnieten und aus-
gestanzten Knopfldchern,

10 Stuck Kontaminations-Schutzbeutel
2 Stuck Primarelemente 9 Volt IEC 6 LF 22
1 Stick Lithiumbatterie 9 Volt IE C 6 LF 22 in Kunststoffolie
verschweifBt
1 Stlck Bedienungs- und Gebrauchsanleitung
1 Stlick Aufbewahrungskasten 310 mmx190 mmx85 mm

Beachte: Zum Betrieb des Dosisleistungsmessers ist grundsatzlich das 9-Volt-Pri-
marelement zu verwenden. Die Lithiumbatterie verbleibt bis auf beson-
dere Weisung in der verschweiBten Kunststoffolie (siehe auch Merkblatt,

Anlage 1)!

") AuBensonde gehort nicht zur Zusammenstellung 1!

1/92
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Abb.53

DL-Messer PlL.-Nr.: 6665-00306

MeBbereich (analog) : 2 pSv/h - 1Sv/h
Vorzugseinstrahlrichtung : auf kreisférmige Markierung ,
Oberseite

Dosisleistungswarnschwelle bei DL > 25 pSv/h
Sondenbetrieb : Sonde nur bei abgeschaltetem Ger4t
einstecken

Sondentypen : So = Impulssonden ; SoI= Sonde 18550 DE
Battenetyp : 9 V Energieblock IEC 6 LF 22

Tatte (D Gerat EINJAUS

A Re'euchtung an
Tate re st Ei~relimpulsanzeige bzw.
TLSN Tt ALS

Tiee € © ~he~"an nur Araloganzeige
UL Ar temingen werzen schnell angezeigt

Loe e E'L!e_'_'.i_'jg

w3 Eanene erschoptt

C e Battene sofort wechseln

So Err Gerat aus/ein ; falls weiter So Err :
Sonde defekt

[ blinkt DL > 25 pSv/h , akustische Warnung

ausgeschaltet
+Dauerton DL > 25 pSv/h, akustische Warnung
p

eingeschaltet
GerNr: 4000 2/1991

Kurzbedienungsanleitung auf der Riickseite des Gehiuses

Bedienungs - und
Gebrauchsanleitung

Dosisleistungs
messer

Kontaminations -
Schutzbeutel

Lithium-
Batterie

Trageriemen

Primarelemente

Aufbewahrungskasten mit Zubehéorteilen
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Handhabung
— Einlegen der Batterie:
Das Einlegen der Batterie ist wie folgt durchzufuhren:

1. VerschluBschraube mittels Geldstlick so weit drehen, bis
das abgeschnittene Teil des Schraubenkopfes den Batte-
rieraumdeckel frei gibt,

2. Batterieraumdeckel hochklappen und Batterie in den
Batterieraum einsetzen; dabei auf richtige Polung achten
(siehe Abb. 55),

3. Batterieraumdeckel schlieBen und mittels VerschluB-
schraube verschlieBen.

Abb. 55

VerschluBschraube

Batterieraum

|
Einlegen der Batterie }

Beachte: Vor dem Einlegen der Batterie ist das Ablaufdatum zu kontrollieren! Beim
Primarelement ist das Datum (Monat/Jahr) auf dem Gehause eingepragt,

bei der Lithiumbatterie auf dem Beipackzettel in der Kunststoffolie auf-
gedruckt!

Lithiumbatterie

Pluspol

9-Volt-Primarelement und -Lithiumbatterie
— Automatische Batteriespannungskontrolle:

Nach dem Einschalten des Dosisleistungsmessers und wahrend des MeBvorganges
erscheint auf dem Anzeigenfeld das Symbol ,[__p“, sobald die Spannung der Bat-
terie unter 6,2 Volt abgesunken ist (siehe Abb. 57).
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"\\ \ 100 / / /

\ = ./

N ’ < T ImSv/h
I [ &

Display-Anzeige bei einer Batteriespannung unter 6,2 Volit

Das MeBgerat ist zwar weiterhin meBbereit, ein Batteriewechsel ist jedoch baldmdg-
lichst durchzufiihren, da die Batteriekapazitat nur noch bei 10 % liegt.

Sinkt die Batteriespannung unter 5,4 Volt ab, erscheint auf dem Anzeigefeld neben
dem Symbol ,[—_1* auch die Buchstabenfolge ,,Err* (siehe Abb. 58); alle anderen Zif-
fern und Zeichen erldschen, um Fehimessungen auszuschalten. In diesem Fall ist das
MeBgerat sofort auszuschalten und die verbrauchte Batterie gegen eine frische zu
ersetzen.

Abb. 58

n

b

rr —

Display-Anzeige bei einer Batteriespannung unter 5,4 Volt

— Einschalten des Dosisleistungsmessers und Funktionskontrolle:
Das Ein- und Ausschalten des Dosisleistungsmessers erfolgt iber die Taste @

Nach jedem Einschalten durchlauft das MeBgerat automatisch einen Selbsttest.
Dabei erscheinen fir ca. 3 Sekunden alle Segmente des Anzeigefeldes (siehe
Abb. 59) und der Warnton der Dosisleistungswarnschwelle ertdnt kurz. AnschlieBend
schaltet der Dosisleistungsmesser in den MeBbetrieb um.

Abb. 59

So III

- L

\

1

l

N gy
g

/

N

X338

A}

\
QQ
Q’L

=
'ﬂ\\
* \

\

1000
KImp/s

[

I

)t

L

/ /~/~
/

“

rmSv/h 9000
[

Anzeigefeld (Display) in Testfunktion
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Die Uberpriifung des Zahirohres ist mit Hilfe der eingebauten Einzelimpulsanzeige

moglich. Die Anzeige ist mit der Taste

D<] einzuschalten. Der Nulleffekt des ein-

gebauten Zahlrohres betragt ca. 2 Impulse pro Minute (2 Imp/min).
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— MeBvorgang:

Wahrend der Messung wird der Dosisleistungsmesser vom Helfer mit dem Trage-
riemen um den Hals gelegt getragen.

Nach dem Einschalten des MeBgerates, der anschlieBenden Batteriespannungskon-
trolle und des automatischen Selbsttests erscheint auf dem Anzeigefeld zunachst die
Ortsdosisleistung in uSv/h oder mSv/h.

Der MeBbereich wird ebenfalls automatisch ausgewahit, wobei ein MeBbereichs-
wechsel akustisch wahrnehmbar ist.

Um einen genauen MeBwert zu erhalten muBB das Gerat mit der Stirnseite auf die
Strahlungsquelle gerichtet werden. Der héchste MeBwert wird angezeigt, wenn die
Strahlung senkrecht auf die Markierung an der Stirnseite des Dosisleistungsmessers
auftrifft.

Beim Strahlenspuren in radioaktiv kontaminiertem Gelande ist die Messung in
ca. 1,00 m Hoéhe Gber dem Erdboden (in Hifthéhe) durchzufihren (siehe Abb. 60).

Schwenken des MeBgerites zum Aufspuren einer unbe b ten S0 ar G oo

Ist die Strahlungsquelle unbekannt, muB sie durch langsames Sct vt rer e
gerates ermittelt werden (siehe Abb. 60).

Nach kurzer Einstellzeit, in der sich die Anzeige stabilisiert, kann der MeBBwert abgele-
sen werden. Zusatzlich zur Digitalanzeige wird der Dosisleistungswert auch mit Hilfe
eines Analogbalkens (siehe Abb. 61) dargestellt, so daB MeBwertanderungen besser
erkennbar sind.
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Analogbalken Abb. 61
Sol SRRy ¥
4% 100 'y
\ 20 /
W = uSv/h<%
| - j 4 E|
Digitalanzeige——lr

Digital- und Analogbalkenanzeige

Die unterschiedlichen MeBwertanzeigen aus mehreren aufeinanderfolgenden
Ablesungen am selben Ort, insbesondere im niedrigen Dosisleistungsbereich, sind
durch Mittelwertbildungen auszugleichen.

Zur Ausschaltung der Abschirmung durch den eigenen Korper ist der aus den Mes-
sungen in alle vier Himmelsrichtungen (siehe Abb. 62) festgestellte hdchste MeBwert
als Ortsdosisleistung am MeBpunkt im Gelande festzuhalten.

Abb.62

NHASSTY

Y, § §§§\ A\ }Q B

Feststellen des héchsten MeBwertes als Ortsdosisleistung am MeBpunkt
durch Messungen in alle vier Himmelsrichtungen
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— Suchfunktion:

Zum Aufsuchen unbekannter Strahlungsquellen, bei der Kontrolle von Abschir-
mungen oder bei Messungen, bei denen sich die Dosisleistung schnell &ndert, ist die

Taste S gedriickt zu halten. Hierbei wird die Digitalanzeige ausgeblendet und die

Dosisleistung ohne Mittelwertbildung vom Analogbalken angezeigt (siehe Abb. 63).
Nach dem Loslassen der Taste schaltet das Gerat in die Normalfunktion zurGck.

Abb. 63
" '- v - I- l. ., g
" / /
o 10 ‘7,
\ IR
1 mSv/h <0
Anzeige der Suchfunktion

Uberschreitet die Dosisleistung den Hochstwert von 999,9 mSv/h, erscheint auf dem
Anzeigefeld die Uberlauf-(Overflow-)Anzeige, siehe Abb. 64.

Abb.64

Fa

0F L

Uberlauf-Anzeige

Zur MeBwertablesung bei Dunkelheit darf die Anzeige nur kurzfristig durch Dricken

1, .
der Taste -\@— beleuchtet werden, um die Batteriebelastung gering zu halten.

Beachte:

— Vor der Durchfiihrung eines Erkundungsauftrages Dosisleistungsmesser
mit einem Kontaminations-Schutzbeutel versehen! Die MeBergebnisse
werden dadurch nicht beeintrachtigt!

— Beim Entfernen des kontaminierten Schutzbeutels ist die Kontamination
des MeBgerates zu vermeiden!

Dosisleistungswarnschwelle und Einzelimpulsanzeige:

Mit der Taste l:(] |aBt sich die akustische Anzeige einschalten. Das Symbol D<]
erscheint im Anzeigefeld. Bei Dosisleistungen unter 25 uSv/h werden alle vom Zahl-
rohr ausgelosten Impulse akustisch angezeigt. Bei MeBwerten Uber 25 uSv/h warnt
das Gerat mit einem Dauerton.

Ist die akustische Anzeige nicht eingeschaltet und die Dosisleistung lberschreitet
25 uSv/h, blinkt nur das Symbol x:(] im Anzeigefeld. Die akustische Anzeige kann
jederzeit ein- und wieder ausgeschaltet werden.
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— Ausschalten des Dosisleistungsmessers:

Zum Ausschalten des MeBgerates ist lediglich die Taste zu drucken. Samtliche
Anzeigewerte und Symbole erléschen auf dem Anzeigefeld.

Wartung und Pflege

Der Dosisleistungsmesser, Typ X50ZS, bedarf keiner besonderen Wartung. Nach Ge-
brauch sind verschmutzte Teile des Geréates mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Dem
Wasser ist ggf. ein Netzmittel zuzugeben.

Beachte:

— Organische Lésungsmittel, Betriebsstoffe oder scharfe Reinigungsmittel dur-
fen nicht verwendet werden!

— Bei der Reinigung darf kein Wasser in die AnschiuBbuchse gelangen!

— Lagerung:

Der Dosisleistungsmesser ist in einem trockenen, von aggressiven Gasen freien, nor-
maltemperierten Raum zu lagern.

Vor der Lagerung der Geréate sind

— die Batterie herauszunehmen und die Kontakte auf Korrosionsschiden zu iiber-
prufen, Korrosionsstellen zu sdubern und leicht mit Kontaktfett einzufetten,

— die Dichtung im Deckel zum Batterieraum diinn mit Vaseline einzufetten,
— Gangigkeit der VerschluBschraube des Batterieraumdeckels zu priifen,

— die Folientastatur auf Beschadigung zu kontrollieren; bei Beschéadigungen das
Gerét an die zustandige KatS-Zentralwerkstatt abzugeben.

— Vierteljahrliche Kontrollen:

1. Zustand der AnschluBbuchse fir AuBensonden kontrollieren: sie muB frei von Kor-
rosionen und trocken sein.

2. Zustand der Batteriekontakte im Batterieraum (iberpriifen; sie miissen frei von
Korrosionen und trocken sein. Dichtung des Batterieraumdeckels ggf. dinn mit
Vaseline einfetten.

Folientastatur auf Beschadigungen kontrollieren.
4. Funktionskontrolle am MeBgerat durchfiihren. Hierzu

— Batterie 9 Volt in den Batterieraum einlegen (Polarit4t beach-
ten!),

— Dosisleistungsmesser durch Betéatigen der Taste ein-

schalten; Gerét durchlauft fiir ca. 3 Sekunden einen Selbst-
test (siehe Abb. 59). In dieser Zeit werden alle Segmente des
LC-Displays angesteuert. Gleichzeitig muB3 der akustische
Warnton horbar sein.

Erscheint nach dem Selbsttest das Symbol b im Anzei-
genfeld, Batterie gegen eine neue austauschen.

w

[
— Skalenbeleuchtung durch Druck auf die Taste 7@\' Uber-

prafen. Bei abgedunkeltem Raum muB das LC-Display gut
lesbar sein.
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— Durch kurzen Druck auf die Taste C(] akustische Einzel-

impulsanzeige einschalten. Im Anzeigefeld erscheint das
gleiche Symbol. Durch den EinfluB der natlrlichen Umge-
bungsstrahlung werden ca. 2 Imp/min ausgeldst. Diese
Impulse sind auszéhlbar und auf dem Anzeigefeld erscheint
im Mittel ein MeBwert von ca. 0,1 uSv/h.

— Im Rahmen der vierteljahrlichen Kontrolle ist der Dosis-
leistungsmesser flr etwa 30 Minuten in Betrieb zu nehmen.

Nach den Kontrollen Batterie aus dem MeBgerat herausnehmen. MeBgerat und

Batterie getrennt lagern.

Funktionsstorungen:

Stérung

Sofort nach dem Ein-
schalten erscheint auf
dem Anzeigefeld ,,Err®

Gerat 1aBt sich nicht ein-
oder ausschalten oder
arbeitet nicht korrekt

Ursache
Defekt im Gerat

Batterie defekt
MeBgerat defekt

-76 —
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KatS-Zentralwerkstatt

Batterie auswechsein

KatS-Zentralwerkstatt
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1 StrahlungsmeBgerite
1.8 Das Strahlendosimeter, taktisch, Typ FH 41 Z, digital
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Strahlendosimeter, takt.
Planungsnummer: 6665 — 30156
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerit
Handelsname: Dosimeter FH 41 Z, mit Digitalanzeige
Planungsnummer: 6665—.....
VersArtBez.:
VersNr.:
Befindet sichim: LZ-R, BZ, SZ, ABCZ, BAMSt, AMASt

Das Strahlendosimeter, taktisch, dient

zur Messung der von den Helfern im Einsatz von auBen aufgenommenen Gamma-
Dosis.

Die Stiickzahl der im Transportkasten enthaltenen Strahlendosimeter ist je nach
Fachdienst unterschiedlich und aus der ,,STAN des KatS* ersichtlich.

Abb. 65

Batteriekammer-
deckel

Bohrung

Markierung

Anzeigefeld ( Display)

Strahlendosimeter FH 41 Z, digital

Technische Daten

— Anzeigebereich 1 #Sv bis 9,99 Sv

— Anzeige 3stellig mit Komma und automatischer Bereichsumschaltung
in uSv, mSv und Sv

— Strahlenart Gamma- und Rontgenstrahlung

— MeBgroBe Photonen-Aquivalentdosis (Sievert)

— MeBbereich 5 uSv bis 9,99 Sv
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— Stromversorgung 9-Volt-Blockbatterie
— Betriebsdauer Primarelement IEC6 R = 500 Stunden bei Dauerbetrieb
oder
Primérelement IEC 6 LR61 = 1000 Stunden bei Dauerbetrieb
oder
Lithiumbatterie 42506 210 = 2 000 Stunden bei Dauerbetrieb
— Schutzart IP 67 nach DIN 40 050, 0,5 m Wassertiefe
— Abmessungen Hohe: 120 mm
Breite: 51 mm
Tiefe: 27 mm
— Gewicht ohne Batterie: ca. 110g
Beachte: Zum Betrieb des Strahlendosimeters ist grundsatzlich eine Blockbatterie

9 Volt Primarelement zu verwenden. Die Lithiumbatterie verbleibt bis auf
besondere Weisung in der verschweiBten Kunststoffolie (siehe auch Merk-
blatt, Anlage 1)!

Abb. 66

9-Volt-Lithium-Batterieblock in Kunststoffolie

Es besteht aus einem stoBfesten und wasserdichten Kunststoffgehduse mit im

Innern angebrachtem Geiger-Muiller-Zahlrohr und der Elektronik;

‘an der unteren Gehauseseite sind Batterieraum mit Batterieraum-
deckel und den innenliegenden Batteriekontakten,

an der rechten Schmalseite die mit @ gekennzeichnete Taste,

an der Vorderseite des Gehauses eine aufgeklebte Kurzbedie-
nungsanleitung,

an der Ruckseite des Gehauses ein Clip mit Bohrung und

an der Stirnseite des Gerates das Anzeigefeld (Display) und eine
Markierung angeordnet.

Die Bohrungim Clip und die Markierung auf der Stirnseite des MeBgerétes kennzeichnen
die Lage des Zahirohres.

1/92
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Abb. 66
Warnschwelle WS wihlen 1x drucken Anzeige aktuelle WS; weitere
O] dricken Dricke Forlschalten der WS - W 15 mSy,
W100 mSv, W250 mSv, W mSv;
nach 6s MeBwertanzeige
Warnton quiltieren durch Einschallen einer hoheren WS
(0] dricken
Anzeige Warnton | Erlauterung
— — — | Strahiungsfeld hdher ais Nennbereichl
——— | Dosiswarnschwelle Gberschrillen
FEHLI...7] |— — — | usp (© driicken, falls Fehler bleibt,Gerat defekt
— — — | Batlterie erschoplt
BUND Dosimeter, takt, digital 6665 -.....

Kurzbedienungsanleitung auf der Vorderseite des Gehauses

Handhabung
— Inbetriebnahme des Strahlendosimeters:

Zur Inbetriebnahme des Strahlendosimeters sind von den ABC-Helfern aller Fach-
dienste folgende vorbereitende MaBnahmen durchzufiihren:

— Einlegen der Batterie,
— Batteriespannungs- und Funktionskontrolle,
— ggdf. Loschen der gespeicherten Dosis und
— Wahlen der Warnschwelle.
Erst danach ist das MeBgerat dem jeweiligen Fihrer/Unterflhrer zur Messung der
Dosis im Schadengebiet oder an der Einsatzstelle zu ibergeben.
— Einlegen der Batterie:

1. Batterieckammerdeckel mittels Schraubendreher oder
Munze durch leichtes Hebeln 6ffnen,

2. Batterie mit den Kronkontakten voran in den Batterieraum
einschieben; dabei auf richtige Polaritat achten,

3. Batteriekammerdeckel aufsetzen und fest an den Boden
des Gehauses andricken, bis die rechteckigen Ausspa-
rungen am Deckel in die erhabenen Gegenstiicke am
Gehause einrasten (siehe Abb. 67).

Abb. 67

Kurzbedienungsanleitung

Batterieraum

Dichtung

Batterie B 7[

Batteriekammerdeckel

Pluspol

Einlegen der Batterie
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Nach dem Einlegen der Batterie ist das Strahlendosimeter betriebsbereit.

— Batteriespannungs- und Funktionskontrolle:

Durch Dricken der Taste @ wird das Strahlendosimeter eingeschaltet. Bei ge-

driickter Taste sind alle Segmente des Anzeigefeldes und der Warnton eingeschaitet.
AnschlieBend durchlduft das MeBgerat eine Funktionskontrolle mit folgenden
Anzeigen:

Abb. 68

1]/ - I
Ve I / -' » aktuelle Versionsnummer

L/ L/
.l-l l I '\l I l ® Eigentumskennzeichnung
101N L

N\’ —
z.B. ' ‘ / l / ® aktueller Wert der Batteriespannung
f
l-' a / l
' ' l I \ ® Anzeige der Dosis vom letzten Ein-
S N - [/ satz, sofern diese nicht geldscht

L L- , ._‘ Il wurde

Anzeigen nach dem Einschalten des Strahlendosimeters

Bei einer Batteriespannung unter ca. 7 Volt ertont ein unterbrochener Warnton und
im Anzeigefeld blinkt das Symbol ,,B“. Der Warnton kann durch Tastendruck quittiert
werden. Die Batterie ist anschlieBend zu wechsein.

Erfolgt die Warnung des MeBgerates wahrend des Einsatzes, reicht die noch vorhan-
dene Batteriespannung aus, den Einsatz Gber einen Zeitraum von ca. 10 Stunden bei
mittleren Dosisleistungen fortzusetzen oder zur Messung einer Dosis von 1 Sv.

Bei einer unzureichenden Batteriespannung kann das Stahlendosismeter nicht ein-
geschaltet werden bzw. schaltet sich selbsttatig aus. Dabei kann ein kurzer Warnton
ertonen. Die Batterie ist auszuwechseln.

Batteriespannungs- und Funktionskontrolle erfolgen automatisch nach dem Ein-
schalten eines MeB3gerates und auch wahrend des Betriebes.

Loschen einer gespeicherten Dosis:
Das Ldschen einer gespeicherten Dosis ist entweder vor Beginn oder nach Beendi-
gung eines MeBeinsatzes wie folgt durchzufthren: .

1. Durch Driicken der Taste @ die Warnschwelle W 250 mSv

einstellen und — vor der automatischen Zurlickschaltung
auf die Dosisanzeige,

2. Taste abermals driicken und ca. 6 Sekunden gedruckt
halten, bis ein kurzer Warnton ertdnt, dann

3. innerhalb einer Sekunde die Taste loslassen und sofort
wieder drucken.

1/92 -80-
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— Wahlen der Warnschwelle:

1/92

Es stehen 4 Warnschwellen zur Verfligung. Die Warnschwellenanzeige unterscheidet
sich von der Dosisleistung durch ein vorangestelltes ,W*, z. B.:

W 15 mSv ®» Warnschwelle 15 mSy,

W 100 mSv ®» Warnschwelle 100 mSy,

W 250 mSyv ®» Warnschwelle 250 mSy,

W mSyv ®» keine Warnschwelle.
Abb. 69

| | IC __ .
N v

Warnschwellenanzeige im Anzeigefeld
hier: W15 mSv

Nach dem Einschalten des MeBgerates schaltet dieses automatisch auf die nied-
rigste Warnschwelle W 15 mSv. Erneutes Driicken der Taste wahrend der Warn-

schwellenanzeige wahlt die nachsthohere Warnschwelle an. 6 Sekunden nach dem
letzten Tastendruck schaltet die Elektronik wieder auf die aktuelle Dosisanzeige
zurick. Die zuletzt im Anzeigefeld sichtbare Warnschwelle ist die gewahlte Warn-
schwelle; sie kann per Tastendruck jederzeit Uberprtift werden.

MeBvorgang:

Das Strahlendosimeter ist nach den vorbereitenden MaBnahmen der Inbetriebnahme
meBbereit, beginnt automatisch mit der Akkumulierung der Strahlendosis und zeigt
die entsprechende Dosis auf dem Anzeigefenster an.

Das Strahlendosimeter wird vom ABC-Helfer aller Fachdienste an den Fiihrer oder
Unterfuhrer zur Uberwachung und Messung der Dosis im Einsatz gegeben. Dieser
befestigt das MeBgerat mit nach auBen zeigendem Clip in der Brusttasche seines
Einsatzanzuges oder Anoraks (siehe Abb. 70) und kann die aufgenommene Dosis auf
dem Anzeigefeld ablesen, ohne das MeBgerat aus der Tasche nehmen zu miissen.
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Abb.70

Trageweise des Strahlendosimeters

— Selbsttest des Strahlendosimeters:

Das Strahlendosimeter fuhrt wahrend des MeBvorganges automatisch Selbsttests
durch. Vom MeBgerat festgestellte Fehlfunktionen werden im Anzeigefeld durch
FEHL. .. und mit einem unterbrochenen Warnton gemeldet. Bei einem unkritischen

Fehler kann der Warnton durch Druck auf die Taste @ quittiert und damit abgestellit

werden.

B blinkt

FEHL 1

FEHL 2

FEHL 3

1/92

und ein ununterbrochener Warnton ertdnt. Die Batteriespannung unter-
schreitet 7 Volt.

Warnton durch Tastendruck quittieren und Batterie auswechseln. Ggf.
den Einsatz bis zu einer maximalen Dauer von 10 Stunden bei mittleren
Dosisleistungen oder bis zu einer Dosis von 1 Sv fortsetzen.

In der Anzeige erscheint alternierend (wechselnd) FEHL1 und die
gemessene Dosis, der unterbrochene Warnton ertont.

Das Zahlrohr hat in den letzten 30 Minuten keinen Impuls abgegeben.
Zahlrohr oder Hochspannung sind defekt.

Das Strahlendosimeter ist an die zustandige KatS-Zentralwerkstatt
abzugeben.

Hinweis: Der unterbrochene Warnton kann ggf. auch selbstandig ver-
schwinden, wenn wieder ein Impuls vom Zahlrohr eintrifft!

kommt beim Strahlendosimeter FH 41 Z nicht vor!

und ein unterbrochener Warnton ertont. Diese Fehlermeldung tritt nur
direkt nach dem Einschalten des Strahlendosimeters auf.

Der Oszillator im MeBgerat ist defekt.

Das Strahlendosimeter ist an die zustandige KatS-Zentralwerkstatt
abzugeben.
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FEHL 4 und ein unterbrochener Warnton ertont. Die Einrichtung zur Prozessor-
Uberwachung hat angesprochen. Fir die Stérung konnen verschie-
dene Ursachen vorliegen, z. B.:

— kurzfristige Stérung:

Diese Stérung kann z. B. durch einen starken elektromagnetischen
Stoérimpuls ausgeldst werden. Anzeige und Warnton kénnen durch
Drucken der Taste quittiert werden; das MeBgerat arbeitet normal
weiter, wenn dieses auBerhalb der Storimpulse eingesetzt wird.

— dauernde Stoérung:

E-scheint nach dem Quittieren erneut die Fehlermeldung, ist das
“woyendnameter defekt und an die zustandige KatS-Zentral-

FEEEEE B A4 ”‘:,‘!}“t\cn

P K vt wr vor Der Speichertest wurde sofort nach
o ©+ + . wtortendergab einen Fehler.

t. .« cran die zustandige KatS-Zentralwerkstatt

| FEHLSG |

FEHL 7

} kommen beim Strahiendosimeter FH 41 Z nicht vor!

— Alarm wahrend des MeBvorganges:
Zu unterscheiden sind zwischen

— Dosisalarm | ALARM | und

— Dosisleistungsalarm | Dosis blinkt

Der Dosisalarm wird beim Erreichen der gewahiten Warnschwelle durch das Wort
ALARM im Anzeigefeld und durch einen Dauerton angezeigt.

Der Dosisalarm kann nicht geléscht werden, sondern nur durch Wahlen einer hGheren
Warnschwelle quittiert werden. Dadurch wird auch der Warnton abgestellt.

— Ausschalten des Strahlendosimeters:

Das Strahlendosimeter wird nicht durch Driicken der Taste, sondern nur durch die
Entnahme der Batterie aus dem Batterieraum ausgeschaltet. Die bis zu diesem Zeit-
punkt im Gerat gespeicherte Dosis wird dadurch nicht geloscht, sondern erst dann,
wenn dieses vor der Entnahme der Batterie durchgefihrt wurde.

Wartung und Pflege

Nach Beendigung des Einsatzes und vor der Wartung und Pflege ist nach dem Loschen
der gespeicherten Dosis die Batterie dem MeBgerat zu entnehmen und gesondert zu
lagern.

Verschmutzte MeBgerate sind mit einem Tuch und warmem Wasser zu reinigen. Dem
Wasser kann bei Bedarf ein handelsibliches Spulmittel zugesetzt werden.

Strahlendosimeter diirfen erst nach vollstandiger Trocknung im Transportkasten ein-
gelagert werden.

Beachte:
— Das Beseitigen von Verschmutzungen am MeBgeréat mit Druckluft ist verboten!
— Vor der Einlagerung ist die Batterie aus dem MeBgerat herauszunehmen!

Schadhafte Strahlendosimeter sind der zustandigen KatS-Zentralwerkstatt zuzufihren.
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2  ABC-Spur- und Dekontaminations-Ausstattung
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: ABC-Splr- und Dekontaminations-Ausstattung, verlastbar

Planungsnummer: 4230-00206

VersArtBez.:

VersNr. :

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, BAMSt

Die ABC-Spiir- und Dekontaminations-Ausstattung dient

zum Spiren chemischer Kampfstoffe sowie zur behelfsmaBigen Dekontamination konta-
minierter Helfer, Fahrzeuge und Ausstattung. Sie wird aufdem zubeordernden Zugtrupp-
Kraftfahrzeug verlastet.

Abb. 1 Kunststoffkanister 51
mit alkalischem Reinigungs-
mittel

Streubiichsen 10 kg

Trinkwasserkanister

Kunststoffeimer
6 kg mit
Schmierseife

Biichse 1kg
mit Spezial-
Entgiftungs-
mittel

Dose 1kg mit
Talkum- Puder

Kunststoff- GieBkanne

Stielbiirsten

Die ABC-Spiir- und Dekontaminations-Ausstattung

Sie besteht aus 1 Stick Streubiichse 10 kg, Fiillung: Spiirpulver
2 Stuck Streubtichse 10 kg, Fullung: Entgiftungsstoff |
(Sonderchlorkalk)
1 Stick Streubilichse 10 kg, Fiillung: Entgiftungsstoff I
(Natriumkarbonat = Soda)
1 Stick Bichse 1 kg Spezial-Entgiftungsmittel
(Chloramin-T)

—_1—

04/91



S N

Stick Kunststoff-Kanister 5 |, alkalisches
Reinigungsmittel

Stlick Kunststoff-Eimer 6 kg, Schmierseife

Stlck Stielblrsten mit Kunststoff-Borsten

Stiick Trinkwasserkanister

Stuck Dose, 1 kg, mit Talkum-Puder

Stick Kunststoff-GieBkanne 10|

Stick Meldeblock ,,A/C-Spirmeldung’’ (NBC 4)

Stick Meldeblock ,,ABC-Probenbericht’

Stiick Meldeblock ,,Beobachtungsmeldung’’ (NBC 1)

Stiick Meldeblock ,,Allgemeine Meldung’’

—t eed ek ek =k = TN =

Hinweis: Die in dieser Ausstattung enthaltenen 10 kg Splrpulver sowie die gesamten
Meldeblécke sind Reservebestande.

Handhabung
— Dekontamination von Einsatzkraften:

Die Dekontaminations-Ausstattung dient zur behelfsmaBigen Dekontamination der Helfer
und der Ausstattung des eigenen Fachdienstes.

Vor jedem Einsatz sind die Trinkwasserkanister mit Trinkwasser aufzufullen.

Wartung und Pflege

Nach jedem Gebrauch sind die Ausstattungsgegensténde zu reinigen und die Trinkwasserka-
nister mit Trinkwasser auszuspulen.

Die gesamte Ausstattung ist in einem trockenen und gut beliifteten Raum zu lagern; dabei
sind die Trinkwasserkanister ge6ffnet und mit der AusguBoffnung nach unten abzustellen.

Gerdate, deren Schiaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kdnnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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3  Spiirausstattung ,Chemische Agenzien®
3.1 Der Spurkasten 80

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 1
Planungsnummer: 6665-00016
VersArtBez.:
VersNr. :
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ,

ErkLoGr, BAMSt

Die Spiirausstattung ,,Chemische Agenzien’’ (Spiirkasten 80) dient

zum Feststellen und zum Nachweis chemischer Kampfstoffe in der Luft und am Bo-
den sowie zur Entnahme verdachtiger Proben.

Abb. 1

Haltegurt

Tragegurt

Technische Daten

— Abmessungen Lange: 345 mm
Breite: 245 mm
Hbéhe: 135 mm
— Gewicht komplett mit Inhalt: ca. 6,0 kg
Sie besteht aus einem Aufbewahrungskasten aus Stahlblech mit Facheintei-

lungen, Deckel, VerschluB, einem Tragegurt und einem Hal-
tegurt sowie dem Inhalt (siehe Abb. 3).
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Abb. 2

Aufbewahrungskasten, gedffnet, mit Facheinteilungen

— Inhalt des Aufbewahrungskastens:
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Lage im Transportkasten in Abb. 2)

—_—~
—
~
nN

5
2
2
2
6
1
1
1

Stiuck Probenflaschen 250 cm? Inhalt

Stiick Sammel- und Transportbeutel fiir ABC-Proben

Stiick Blécke (je 12 Blatt) Spurpapier ,,Chemische Agenzien™
Stiick Schachteln Indikatorpapier pH 1-10 mit Farbskala und
Stiick Filzstifte 5 mm Strichbreite, signalrot

Stliick Kunststofftrichter

Stick Loffelspatel

Stuck Pinzette

Stlick Griffel zur Entnahme der Prifréhrchen

Stuck Probenbeutel

Stiick Packung Verbandwatte 10 g

Stuck Prafrohrchen fur S-Lost

Stick Prufrohrchen fir N-Lost

Stiick Prifrohrchen fur Lewisit

Stlick Prifrohrchen fur Kohlenmonoxid

Stiick Prufréhrchen fur Blausaure

Stick Prufrohrchen fir Phosgen

—2_



(10) 10
(10) 10
(1) 1
(12) 1
(12) 1
(12) 1
(12) 1
(13) 1

]

Kunststofftrichter

3.1

Stuck Priafrohrchen fir Chlorcyan

Stlick Prifréhrchen fir Phosphorsédureester

Stiick Spurpumpe

Stiick Thermometer in Messinghllse

Stick Nylon-Fangleine 10 m lang, 3 mm & mit Fangdse und Wickelbrett
Stick Tauchgewicht 300 g, Messing, 25 mm lang

Stiick Schachtel mit Ersatzteilen fiir Spirpumpe

Stlick Spurblchse 500 mit Spirpulver

Stlick Anzeige-Farbtafel

Abb. 3

L'dffels;;atel

Probenflasche Q———" / @ f‘

(& “ou

T o
Pl ™ 2 o 2
o | e e

Griftel

Fangleine

Schlinge

Tauchgewicht

Inhalt des Aufbewahrungskastens
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noch Abb. 3

Inhalt des Aufbewahrungskastens

Handhabung

— Trageweise des Spiirkasten 80:

1. Tragegurt mit beiden Handen ergreifen und Gber den Kopf um

den Hals hangen,

2. Karabinerhaken des Haltegurtes von der Ose des Spiirkastens

losen,

3. Haltegurt um die Taille herumfilhren und Karabinerhaken in

die Ose des Spiurkastens einhéngen.
Abb. 4

s
\'\‘-

zur Entnahme des Inhaites beim Spiren

Tragweise des Spiirkasten 80

Beachte: Waihrend des Splrens ist der Aufbewahrungskasten mit geschlossenem Deckel

zu tragen.
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Wartung und Pflege

Spurkasten nach Gebrauch reinigen. Hierzu gesamten Inhalt herausnehmen, Kasten mit ei-
nem feuchten Lappen ausreiben und trocknen lassen. AnschlieBend Inhalt wieder im Kasten
verpacken.

Verbrauchtes Material ersetzen.
Kontaminierte Splrkésten sind zu dekontaminieren.

Gerate, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufiihren.
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3.1 Der Spirkasten 80

3 Spurausstattung ,,Chemische Agenzien“

3.1.1 Die Splrpumpe Modell 31 (Drager)

STAN-Begriff:
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr.:

Satz/Zusammenstellung
Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 1
6665-00016

Handelsname:
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr.:

Einzelgerat
Spurpumpe Modell 31

6665-12-120-1679

Befindet sich im:

LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, ErkLoGr, BAMSt

Die Spurpumpe Modell 31 dient

in Verbindung mit den entsprechenden Prifréhrchen (siehe Ziffer 3.1.2) zum Nachweis
chemischer Kampfstoffe in Form von Gasen oder Dampfen in der Luft.

Sie besteht aus

Abb. 5

Pumpenkopf

Abstandkette

Abbrechose
Vorderplatte

Die Spurpumpe Modell 31

der Grundplatte mit Pumpenkopf und Gummidichtstopfen,
im Pumpenkopf eingesetztem Sieb und EinlaBventil, dem
Pumpenbalg mit Druckfeder, der Vorderplatte mit Abdeck-
platte, AuslaBventil und Abbrechose, einer zwischen Grund-
und Vorderplatte angebrachten Abstandkette sowie der Tra-
geschlaufe und einem im Spirkasten 80 untergebrachten
Satz Ersatzteile.
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Ersatzteile zur Splirpumpe

Die Ersatzteile, enthalten in einer Schachtel, umfassen:

2 Stick Unterlegscheiben (1) 1 Stick Gummistopfen (7)
1 Stlick Gummiring (2) 12 Stiick Gummikappen (8)
1 Stick Dichtring (3) 1 Stlck Spezialschlissel (9)
10 Stiick Ventilscheiben (4) 1 Stlick Spezialschraubendreher (10)
4 Stlick Ersatz-Ventilsitze (5)
2 Stick Siebe (6)

Anmerkung: DieinKlammerngesetztenZahlenbeziehensichaufdieEinzelteilederAbb.6.

Wirkungsweise der Spilirpumpe

Beim Zusammendriicken des Pumpenbalges entweichtdie Luft durch das AuslaBventil ander
Vorderplatte. Der Saugvorgangder Pumpe beginnt beim Entspannen des Pumpenbalges. Die
Druckfedern im Inneren des Pumpenbalges entspannen sich; der entstehende Unterdruck
schlieBt das AuslaBventil (vgl. Abb. 7). Die AuBenluft stromt durch das Prifréhrchen in den
Pumpenbalg, wahrend dieser sich auf sein urspriingliches Volumen ausdehnt. Der Ansaug-
vorgang (Hub) ist beendet, wenn sich die Abstandkette gespannt hat.

Das Hubvolumen der Splrpumpe betrégt 100 ml.

Abb
Pumpenkopf Grundplatte

Sieb Druckfeder Pumpenbalg

|
7
\)\

|’
A

TR
a

Vorderplatte Auslassventil

Abstandkette

Abbrechose
Schnittdarstellung der Spiirpumpe
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Handhabung
— Uberpriifen der Funktionsfahigkeit der Spiirpumpe:

Die Uberpriifung der Saugleistung der Spiirpumpe ist ohne Priifrdhrchen durchzufiihren.
Hierzu ist der Pumpenbalg zusammenzudricken und durch Strecken der Finger wieder
freizugeben. Der Balg muB sich sofort vollstadndig entspannen (siehe Abb. 8).

Uberpriifen der Saugleistung der Spiirpumpe

Erfolgt der Offnungsvorgang nur schleppend, sind Sieb und Ansaugkanal zu reinigen.

— Uberpriifen der Dichtigkeit: (Schnelitest):

1. Ungedffnetes Prufréhrchen in den Pumpenkopf einsetzen
(siehe Abb. 9),

2. Pumpenbalg bis zum Anschlag zusammendriicken und wieder
freigeben (siehe Abb. 9).

Der Balg darf sich wahrend 1 Minute nicht entspannen. Entspannt sich der Balg in dieser
Zeit erkennbar, ist die Pumpe instandzusetzen.

Abb. 9

8 E gFb, — .Y

Uberpriifen der Dichtigkeit der Spiirpumpe
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Wartung und Pflege

Die Spurpumpe ist nach jedem Gebrauch mit einem trockenen oder méBig feuchten Tuch zu
reinigen. Kontaminierte Spurpumpen sind zu dekontaminieren.

— Dichtheitstest:

Die Spiirpumpe ist 1/2 jéhrlich auf Dichtheit zu Uberprifen. Fir den Dichtheitstest wird
ein ungedffnetes Prifrohrchen in die Balgpumpe eingesetzt und dann der Balg bis zum
Anschlag zusammengedriickt. Wenn sich der Balg nach etwa 30 Minuten nicht ge-
streckt hat (an der Abstandkette erkennbar!), ist die Pumpe ausreichend dicht. Undichtig-
keiten treten meistens am Ventil auf.

— Reinigen des Ventiles:

1. SchraubenanderAbdeckplatte der Vorderplatte herausschrau-
ben (siehe Abb. 10),

2. Ventil mit dem SpezialschlUssel herausschrauben (siehe Abb.
10) - dabei Ventilscheibe hochbiegen, um eine Beschadigung
durch den Spezialschlissel zu verhindern -,

3. Ventil ausblasen oder mit klarem Wasser ausspulen und trock-
nen lassen.

Der Zusammenbau erfolgt sinngemas in umgekehrter Reihen-
folge.

Abdeckplatte

Schrauben

Reinigen des Ventils

Istder Gummider Ventilscheibe klebrig, sprode, hartoder gerissen, soistdie Ventilscheibe
wie foigt auszuwechseln:

1. Ventilscheibe vom Ventilsitz abziehen,

2. neue Ventilscheibe mit dem Zapfen so weit in den Steg des
Ventilsitzes eindriicken, bis sie flach auf dem Ventilsitz aufliegt
siehe Abb. 11).

Hinweis: Zapfen der Ventilscheibe vor dem Einbau ggf. etwas anfeuchten.

— 10 —
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korrekter Einbau

Ventilsitz

Einsetzen der Ventilscheibe in den Ventilsitz

Beachte:
— Ventilscheibe muB flach auf dem Ventilsitz aufliegen.

— beim Aufsetzen der Abdeckplatte darauf achten, daB die Abstandskette nicht
verdreht ist und der Befestigungshaken in Langsrichtung der Pumpe steht.

— Schrauben nur handfest anziehen. Andernfalls entstehen an der Abdeckplatte
Deformierungen oder Risse.

— Reinigen des Drahtsiebes

Nach langerem Gebrauch besteht die Gefahr, daB sich das Drahtsieb unterhalb des
Gummistopfens im Pumpenkopf zusetzt. Bei haufigem Gebrauch ist das Sieb etwa alle
4 Wochen zu reinigen.

1. Zweiloch-Mutter am Pumpenkopf mittels Spezial-Schlissel
herausschrauben (Abb. 12),

2. Gummistopfen entfernen (Abb. 12),

3. Drahtsieb herausnehmen und unter einem Wasserstrah! mit ei-
ner Blrste reinigen.

Beim Zusammenbau Zweiloch-Mutter nur so weit anziehen, da der Gummistopfen
gerade unter Spannung steht unddie Prifréhrchen leicht, aber dichtin den Gummi-
stopfen eingesetzt werden kdnnen.

Abb. 12

Pumpenkopf

Drahtsieb
Gummistopfen
Zweilochmutter

£ \@
/T~ 7
= /
-~ \/

~

Spezialschlissel

Auswechseln des Drahtsiebes im Pumpenkopf
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— Spiilung der Spiirpumpe mit Luft:

Einige Prifréhrchen geben beim Priifvorgang Dampfe ab, die ins Innere des Pumpen-
balges gelangen. Zur Vermeidung von Korrosionsschiden ist die Pumpe nach jedem
Gebrauch durch einige Leerhiibe ohne Prifréhrchen mit Luft durchzuspulen.

Spurpumpen, bei den Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartungs- und Pflegear-
beiten nicht behoben werden kénnen, sind der zustdndigen KatS-Zentralwerkstatt zur Instand-
setzung zuzufuhren.

— 12 —



3.1

3 Spurausstattung ,,Chemische Agenzien*

3.1

Der Spurkasten 80

3.1.2 Die Prufrohrchen

STAN-Begriff:

Planungsnummer:

VersArtBez.:
VersNr.:

Satz/Zusammenstellung
Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 1
6665-00016

Handelsname:

Planungsnummer:

VersArtBez.:
VersNr.:

Einzelgerat
Prufréhrchen

S-Lost:
N-Lost:
Lewisit:
Kohlenmonoxid:
Blausaure :
Phosgen:

Chlorcyan:
Phosphorsaureester: 6665-12-193-2931

6665-12-124-5435
6665-12-124-5433
6665-12-124-5434
6665-12-124-5431
6665-12-124-5411
6665-12-124-5436
6665-12-152-8917

Befindet sich im:

LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, ErkLoGr, BAMSt

Die Prufrohrchen dienen

in Verbindung mit der Spirpumpe Modell 31 zum Nachweis chemischer Kampfstoffe in
Form von Gasen oder Dampfen in der Luft.

Abb. 13
Chemischer | Kohlen- Lewisit ] . Phosphor-
Kampfstoff | monoxid waAsrs?é&oﬁ Phosgen | Chlorcyan | N-Lost S-Lost | Blausdure | o5 reester
Z
@
[}
3
x
- - - | - - ®
] 3
§=4
- 2
- | i
Priifrohrchen o e
) 33 . BN
der Firma ":‘7 ° —— L&rﬁ ®
DRAGER ezt » °
° E:ﬂ )
Hub/Hiibe 1 8 5 5 8 8 1 10
Verfarbung | graugriin sg:avb‘a":; blaugriin rosa orangerot | orangerot rot rot

Die Prifrohrchenausstattung des Spiirkasten 80
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Sie bestehen aus: Glasrohrchen, diean beiden Enden abgeschmolzensind. Auf
den Rohrchen aufgedruckte Pfeile geben die Saugrichtung
an.

Die Prifréhrchen enthalten Nachweisreagenzien auf Trager-
material sowie teilweise Vorreinigungsschichten.
Handhabung

Durch die laufende Weiterentwicklung der Prifrohrchen sind fir die Handhabung der einzel-
nen PruBfréhrchen-Typen die Anweisungen flir den entsprechenden Packungen verbindlich.

Im Einsatz sind nur qualitative Messungen durchzufihren. Quantitative Messungen erfolgen
nur auf besondere Weisung.
— Einsetzen eines Prufrohrchens in die Splirpumpe:

1. Prifrohrchen mit dem Griffel (siehe Abb. 3, Kapitel 3.1) aus
der Packung herausziehen,

2. beide SpitzendesPrifrohrchensin der Abbrechése,,drehend”
abbrechen (siehe Abb. 14);

Beachte: Spitzen vom Kérper weg abbrechen!
Verletzung der Augen durch Glassplitter!

Abb. 14

Abbrechen der Priifrohrchen-Spitzen

3. Prifréhrchen bei entspannter Splrpumpe so in die Gummi-
dichtbuchse des Pumpenkopfes einsetzen, daB der Pfeil auf
dem Roéhrchen zur Pumpe zeigt;

Beachte: Das Prifréhrchen muB fest und dicht in der Gummi-
dichtbuchse sitzen, so daB keine ,,Nebenluft’”’ ange-
saugt werden kann.

Abb. 15

Einsetzen des Priifrohrchens
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4. Pumpenkérper miteiner Hand festumfassen, sodaB die Pumpe
mit der Grundplatte sicher an Handflache und Handballen an-
liegt; die Pumpe wird zwischen Daumen und Zeigefingeran-
satz gehalten; dabei liegen die vier Finger lose auf der Vorder-
platte (siehe Abb. 16),

Abb. 16

Grundhaltung der Spurpumpe

5. zum Spuren Fingerspitzen auf die Vorderplatte legen, Pumpen-
balg zusammendricken und Fingerspitzen wieder strecken,

6. Vorgang so oft wiederholen, wie es fur die verschiedenen Prif-
rohrchentypen vorgeschrieben ist.

Abb. 17

Spiiren mit Priafrohrchen und Spiirpumpe

— 15 —
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Beachte:

— Entgegen der Farbskala, die nachtraglich von den Einheiten in den Splrkasten
einzukleben waren, wird bei Prifréhrchen fir Chlorcyan der qualitative Nach-
weis nur durch 5 Hiibe erreicht (siehe auch Abb. 13)

Im Obrigen sind die Anweisungen auf den Verpackungen zu befolgen!

— Gebrauchte Prufréhrchen sind mitzufiihren und nach Weisung des HVB zu
vernichten

— Prifrohrchen mit einer Ampullenreagenz sind so weit anzuknicken, bis die
Ampulle im Inneren des Rohrchens zerbricht (siehe Abb. 18 und 19). Die beiden
aufgedruckten Punkte sind Markierungen fir die Daumenstellung.

Abb. 18

Zerbrechen der Priifrohrchen mit Ampullenreagenz

)’\ Abb. 19
B obere
7 - aufgeschrumpfter Ampullen-
Schlauch hilfte
s Iy entleert
:;"u" . flissigkeit suBeres Glasroh
- agenz- e uBeres Glasrohr
» ampulle | AT und innere
T Bruchstelle Resgenzampulle
» . 1erbrochen
—__ Anzeige- | [
schicht . »
- u - l, Reoye-st.0e g
° ‘e o. Ao ye
o X
;'; < '
s !
/44\— S
- L’:»» '

Prifrohrchen mit Ampullenreagenz
hier: Chlorcyan 0,25/a

— Wischtest:
Der Wischtest ist zum Nachweis bodenvergiftender Kampfstoffe durchzufihren.

1. Beide Spitzen des Prufréhrchens in der Abbrechése der Spur-
pumpe abbrechen.

2. Prafréhrchenindie Gummidichtbuchse des Pumpenkopfes ein-
setzen (Pfeilrichtung beachten!),

3. einen Kunststofftrichter dem Splirkasten 80 entnehmen und auf
das Prafréhrchen schieben (siehe Abb. 20),

— 16 —
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4. mit Pinzette und Wattebausch kontaminierte Flache abwischen
und Wattebausch in den Kunststofftrichter legen,

5. vorgeschriebene Prufung gemaB Packungsaufdruck durch-
fuhren.

Spiren bodenvergiftender Kampfstoffe mit Hilfe des Kunststofftrichters

Wartung und Pflege
Die Prufréhrchen bedirfen keiner Wartung und Pflege.
Ihre Brauchbarkeit wird im jéhrlichen Rythmus vom Bundesamt fur Zivilschutz Gberpruift.

Uberlagerte Prifréhrchen, die gem‘éB Weisung ausgesondert werden mussen, sind nur fur
Ubungszwecke zu verwenden.

Prufrohrchen sind als Sondermdill zu sammeln und entsprechend zu beseitigen.

—_17 —



3.1

— 18 —



3.1

3  Spurausstattung ,,Chemische Agenzien*
3.1 Der Spurkasten 80
3.1.3 Das Thermometer in Messinghulse

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begrift: Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 1
Planungsnummer: 6665-00016
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: Thermometer in Messinghulse
Planungsnummer: 6685-00000
VersArtBez.:
VersNr.:
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, ErkLoGr, BAMSt

Das Thermometer in Messinghiilse dient
zur Messung der Lufttemperatur von —40°C bis +50°C.

Thermometer
mit Skala

Messinghiilse

Das Thermometer in Messinghulse

Technische Daten:

— Abmessungen Lange: 205 mm
Durchmesser: 14 mm

Es besteht aus einem Glasthermometer mit Quecksilberfiillung, einer MeB-
skala von —40°C bis + 50 °'C sowie einer Messinghiilse mit
Bohrungen sowie einer Schraubkappe mit Aufhédngeése.
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Handhabung

Zur Messung der Lufttemperatur ist das Thermometer mit einer Schnur so aufzuhangen, daB
die Luft allseitig die Bohrungen erreichen kann.

Wartung und Pflege

Nach Gebrauch Thermometer, falls erforderlich, mit einem trockenen, weichen Tuch ab-
reiben.

Thermometer vor starker Hitzeeinstrahlung sowie vor mechanischen Einwirkungen (Schlag,
StoB etc.) schutzen.

Gereinigtes Thermometer im Splrkasten 80 verstauen.

Gerite, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kdnnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufuhren.
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3  Spurausstattung ,,Chemische Agenzien*
3.1 Der Spurkasten 80
3.1.4 Das Tauchgewicht mit Fangleine und Wickelbrett

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 1
Planungsnummer: 6665-00016

VersArtBez.:

VersNr. :

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, ErkLoGr, BAMSt

Das Tauchgewicht mit Fangleine und Wickelbrett dient

in Verbindung mit den Probenflaschen zur Entnahme von Proben aus offenen Wasser-
stellen, Brunnen, Behaltern und dergleichen.

Wickelbrett mit
Fangleine

Ose

Schlinge
Tauchgewicht

Das Tauchgewicht mit Fangleine und Wickelbrett

Technische Daten

— Tauchgewicht Lange: 95 mm
Durchmesser: 25 mm
Gewicht: 300 g

— Fangleine Lénge: 10m
Durchmesser: 3 mm
Material: Nylon

Das Tauchgewicht besteht aus

einem Messing-Rundkdrper mit konisch abgedrehten Enden und
Bohrung zum Einziehen und Sichern der Fangleine.

Die Fangleine besteht aus

einer Nylonschnur mit Schlinge zur Aufnahme der Probenflasche
sowie einer eingebundenen Metallése zum Befestigen am Hals der
Probenflasche.
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Handhabung

1. Flaschenkdrper der Probenflasche in die Schlinge der Fang-
leine schieben,

2. Ose auf das Gewinde des Flaschenhalses aufdrehen,
3. Fangleine vom Wickelbrett abwickeln und

4. Probenflasche mit Tauchgewicht an der Fangleine in die Flus-
sigkeit eintauchen lassen,

5. nachderFlllung Probenflasche ander Fangleine herausziehen
und - nach Abdrehen der Ose - Flasche dicht verschrauben,

6. gefilite und verschlossene Flasche in beschrifteten Sammel-
und Transportbeutel verpacken.

Schlinge

)

,b Wickelbrett

Tauchgewicht

Befestigen der Fangleine mit Tauchgewicht an der Probenflasche

Wartung und Pflege

Kontaminierte Fangleine mit Tauchgewicht dekontaminieren und vollsténdig trocknenlassen.
Fangleine auf Beschadigungen kontrollieren. Korrosionen am Tauchgewicht entfernen und
gesamtes Gewicht mit einem sdurefreien Fett leicht einfetten.

Das aus Kunststoff bestehende Wickelbrett mit einem feuchten Tuch abreiben, ggf. dekonta-
minieren.

Trockene Fangleine auf dem Wickelbrett aufwickeln und mit dem Tauchgewicht im Spdur-
kasten 80 verstauen.
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3  Spurausstattung ,,Chemische Agenzien”
3.1 Der Spilrkasten 80
3.1.5 Splrpulver, Spurpapier und Indikatorpapier

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: A Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 1
Planungsnummer: 6665-00016
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: Spurpapier, Spurpulver und Indikatorpapier
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr.: Spurpulver:
Spurpapier: 6665-21-858-8494
Indikatorpapier
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, ErkLoGr, BAMSt

Spiirpulver, Spurpapier und Indikatorpapier dienen
zum Grobnachweis von Kampfstoffen in flissiger Form sowie von Séuren und Laugen.

Indikator-Papier

Spiirbiichse mit Spiirpulver, Spiir- und Indikatorpapier

Handhabung
— Verwendung des Spirpulvers:

Das Spurpulver wird mit der Spurblchse ausgebracht und frihestens nach 1 Minute
auf Farbumschlag (von gelb nach rot) kontrolliert.

— Verwendung von Spiirpapier und Indikatorpapier:

Spirpapier und Indikatorpapier werden mit verdachtigen Flissigkeiten benetzt und auf
Farbumschlag kontrolliert. Das Spurpapier zeigt Kampfstoffgruppen, das Indikatorpapier
wassrige Sauren und Laugen an.
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— Verfarbung des Spurpapiers:

Kampfstoffgruppe Farbumschlag
V-Kampfstoffe (z.B. VX) gran
Haut-Kampfstoffe (z.B. Loste) rot
C-Kampfstoffe (z.B. Tabun, Sarin, Soman) ocker

Wartung und Pflege

Spurpulver, Spirpapier und Indikatorpapier sind trocken und kihl zu lagern.
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3 Spurausstattung ,,Chemische Agenzien“
32  Der Spurkasten 60
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Spurausstattung chemische Agenzien, Zusammenstellung 2
Planungsnummer: 6665-00056
VersArtBez.:
VersNr. :
Befindet sich im: AMASt

Die Spiirausstattung ,,Chemische Agenzien’’ (Spilirkasten 60) dient

zum Feststellen und zum Nachweis chemischer Kampfstoffe in der Luft und am Bo-
den sowie zur Entnahme verdachtiger Proben.

Abb. 25

Anzeigetafel fir Prifrohrchen

Packordnung der
Prifrohrchen

™ Fettstift, schwarz
™~ Pinzette
™~ Messer
T Schere
;\ Spatel
Kunststofftrichter
Sp‘grbijchse mit
Spurpulver ~~ Gasspurpumpe
Sammel-und
Transportbeutel
Probenbeutel
Fach fur Watte
Der Spiirkasten 60
Technische Daten
— Abmessungen Lange: 295 mm
Breite: 205 mm
Hoéhe: 125 mm
— Gewicht komplett mit Inhalt: ca. 4,0 kg
Sie besteht aus einem Aufbewahrungskasten aus Stahiblech mit Facheintei-

lung, Deckel und VerschluB, einem Tragegurt und einem Hal-
tegurt sowie dem Inhalt.
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Abb. 26

Haltegurt

Tragegurt

Aufbewahrungskasten mit Tragegurt und Haltegurt, geéffnet

— Inhalt des Aufbewahrungskasten:

10 Stuck Prifrohrchen fur S-Lost
10 Stiick Prafréhrchen fir N-Lost
10 Stlick Prufrohrchen fur Lewisit
10 Stiick Prafrohrchen fur Phosgen
10 Stiick Prufrohrchen fir Chlorcyan
10 Stlick Prufrohrchen Phosphorséureester
1 Stiick Spurbiichse 500 mit Spurpulver
1 Stlick Spurpumpe Modell 31
5 Stiick Sammel- und Transportbeutel fur ABC-Proben
20 Stick Probenbeutel
6 Stlck Kunststofftrichter
1 Stlick Packung Verbandwatte 10 g
1 Stick Spatel
1 Stlick Schere
1 Stiick Messer
1 Stiick Pinzette
1 Stlick Fettstift, schwarz
2 Stiick Blocke (je 12 Blatt) Spirpapier ,,Chemische Agenzien”
1 Stick Schachtel mit Indikatorpapier pH 1-10 und Farbskala
1 Stuck Anzeige-Farbskala fir Prafréhrchen

Der Iinhalt des Spurkasten 60 fir die ABC-Melde- und Auswerte-Stellen (AMASt) besteht
aus:

10 Stuck Prufrohrchen fiir S-Lost

10 Stuck Prufrohrchen far N-Lost

10 Stlck Prifrohrchen fir Lewisit

10 Stlck Priufréohrchen flir Kohlenmonoxid
10 Stick Prufrohrchen fir Blauséure

10 Stuck Prufrohrchen fir Phosgen

10 Stick Priafrohrchen fur Chlorcyan

— 26—



3.2

10 Stiuck Prufrohrchen fir Phosphorséureester
1 Stick Spurpumpe Modell 31, komplett
1 Stuck Griffel fir Prufréhrchen
1 Stiick Block (mit 12 Blatt) Spurpapier ,,Chemische Agenzien”
1Stick Schachtel Indikatorpapier pH 1-10 mit Farbskala
1Stiick Anzeige-Farbskala fur Prifréhrchen

Handhabung
- Trageweise des Spirkasten 60:

1 Tragegurt mit beiden Hénden ergreifen und Gber den Kopf
.- nn Hals hangen,

. v ~arhaker des Haltegurtes von der Ose des Spirkastens

w4 e Taille herumfuhren und Karabinerhaken wie-
+ s e Qo am Spurkasten einhéngen.

Beachte: V. .anhrera des Spurens darf der Aufbewahrungskasten nur mit geschlosse-
nem Deckel getragen werden. Kontaminationsgefahr des Inhaltes!

— Handhabung des Inhaltes:

Die Beschreibung und Handhabung des Inhaltes des Aufbewahrungskastens sind den
entsprechenden Ziffern zum Spurkasten 80 zu entnehmen.

Wartung und Pflege

Aufbewahrungskasten nach Gebrauch reinigen. Hierzu gesamten Inhalt herausnehmen, Ka-
sten mit einem feuchten Lappen ausreiben und trocknen lassen. AnschlieBend Inhalt wieder
im Kasten verpacken.

Verbrauchtes Material ersetzen.
Kontaminierte Spurkéasten sind zu dekontaminieren.

Gerite, deren Schaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufiihren.
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4  ABC-Markierungsausstattung
41  Die ABC-Markierungsausstattung, alter Art

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: ABC-Markierungsausstattung
Planungsnummer: 9905-00206

VersArtBez.:

VersNr.:

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ

Die ABC-Markierungsausstattung dient
zurKennzeichnungvonradioaktiven, biologischen und chemischen Gefahrenbereichen.

Abb. 1

Kennzeichnungskreide, /
rot A

Kennzeichnungstafel

Trassenband, gelb

Tragegurt
7 . s
Die ABC-Markierungsausstattung

Sie besteht aus

— Aufbewahrungskasten aus Kunststoff, aufklappbar, mit innenliegender Rollenhalte-
rung fur Kennzeichnungstafeln und Trassenband, seitlicham
Gehé&use angebrachter und ausschiebbarer Halterung fur
Kennzeichnungskreide,
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Zubehor: 2 Rollen Kennzeichnungstafeln wei3 ,Atom*
2 Rollen Kennzeichnungstafeln blau ,Bio"
2 Rollen Kennzeichnungstafeln gelb ,Gas*
2 Rollen Trassenband, gelb, 200,00 m lang, 20 mm breit
1 Stick Kennzeichnungskreide, rot
1 Stiick Kunststoffbeutel zur Aufnahme von 4 Rollen
Kennzeichnungstafeln

Abb. 2

Kennzeichnungstafein aiter Art

Handhabung

Die Tafeln sind so anzubringen, daB das Symbol vom nichtdekontamierten Gebiet her er-
kennbar ist.

Abb. 3

Anbringen der Kennzeichnungstafeln alter Art am Trassenband
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Dosisleistung bzw. Kampfstoff sind auf der Vorderseite, Datum, Uhrzeitgruppe und Einheitsbezeich-
nung auf der Ruckseite der Folie anzugeben (siehe Abb. 4).

Abb. 4

Beschriftung der Kennzeichnungstafeln

Wartung und Pflege

Die ABC-Markierungsausstattung ist wartungsfrei. Im Einsatz verschmutzte Geréate sind mit
einem feuchten Tuch abzuwischen, ggf. zu dekontaminieren. Verbrauchsmaterial ist zu er-
ganzen.

Gerate, deren Schéaden im Rahmen der hier beschriebenen Wartung und Pflege nicht beho-
ben werden kénnen, sind der KatS-Zentralwerkstatt zur Instandsetzung zuzufihren.
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4 ABC-Markierungsausstattung
42 Die ABC-Markierungsausstattung, neuer Art

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: ABC-Markierungsausstattung
Planungsnummer: 9905-00206
VersArtBez.:
VersNr.:
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ

Die ABC-Markierungsausstattung dient
zur Kennzeichnung von radioaktiven, biologischen und chemischen Gefahrenbereichen.

Abb. 5

Die ABC-Markierungsausstattung

Sie besteht aus: 2 Rollen Kennzeichnungstafeln weif ,Radioaktiv*
2 Rollen Kennzeichnungstafeln blau ,Infektios"
2 Rollen Kennzeichnungstafeln gelb ,Gas"
2 Rollen Trassenband, gelb, 200,00 m lang, 20 mm breit
1 Stuck Kennzeichnungskreide, rot
1 Stuck Kunststoffbeutel zur Aufnahme von 4 Rollen
Kennzeichnungstafeln
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Abb. 6

Perforation

RADIOAKTIV

So NN s e

.T{‘.‘«_:':_.

Kennzeichnungstafeln neuer Art

Handhabung

Die Rolle mit den Kennzeichnungstafeln ist an einer etwa 1,5 m langen Schnur (ggf. Trassenband)
wie in Abb. 7 dargestellt zu befestigen und uber die Schulter zu nangen.

Abb. 7

Befestigen und Trageweise der Rolle mit Kennzeichnungstafein
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Die Tafeln sind so anzubringen, daB das Symbol vom nichtkontaminierten Gebiet her erkennbar ist
(siehe Abb. 8).

Abb. 8

Anbringen der Kennzeichnungstafeln am Trassenband

Dosisleistung bzw. Kampfstoff sind auf der Vorderseite, Datum, Uhrzeitgruppe und Einheitsbezeich-
nung auf der Ruckseite der Tafel anzugeben (siehe Abb. 9).

Abb. 9

160830
ABCZ-AW

—-—
[=—4
3
[7¢]
<
=
o0

Beschriftung der Kennzeichnungstafein

Wartung und Pflege

Die ABC-Markierungsausstattung ist wartungsfrei. Im Einsatz verschmutzte Abrollbehalter sind mit
einem feuchten Tuch abzureiben. Verbrauchtes Material ist zu erganzen.
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5 Meldetasche fiir ABC-Helfer

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Meldetasche ABC-Helfer

Planungsnummer : 8460-00030

VersArtBez.:

VersNr.:

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, VZ, FmZ, ErkLoGr, BAMSt

Die ABC-Meldetasche dient

zur Aufnahme der Meldebldcke und des zum Ausflllen erforderlichen Schreibmaterials.

Deckel

Bleistift-Halterungen

Ose fiir
Trageriemen

VerschluBknopf

Die ABC-Meldetasche

Sie besteht aus

— Taschenkorper aus orangerotem Kunststoff mit innen angeordneten Fih-
rungsleisten fiir Meldeblécke, auBen angegossenen Bleistift-
Halterungen, Osen fiir Trageriemen und Deckel mit

VerschiuBknopf, '
— Trageriemen aus grauem Segeltuch mit Karabiner-Verschlissen,
— Inhalt 1 Stlick Meldeblock ,,A-/C-Spurmeldung’’ (NBC 4)

1 Stick Meldeblock ,,ABC-Probenbericht”’

1 Stick Meldeblock ,,Beobachtungsmeldung’ (NBC 1)
1 Stick Meldeblock ,,Wetterhilfsmeldung’’

1 Stick Meldeblock ,,Allgemeine Meldung”

2 Stick Bleistifte, mittelweich

Muster flir die einzelnen Vordrucke sind als Anlagen 2 bis 6 beigeflgt.

Wartung und Pflege

Die ABC-Meldetasche ist wartungsfrei. Im Einsatz verschmutzte Taschen sind mit einem
feuchten Tuch abzuwischen, ggf. zu dekontaminieren. Das Verbrauchsmaterial ist auf Voll-
zahligkeit zu Uberprifen, ggf. zu erganzen.
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6  ABC-Schutzausstattung , KatS-Personal“
6.1 Die ABC-Schutzmaske M 65 Z

STAN-Begriff:

Planungsnummer:

VersArtBez.:
VersNr -

Satz/Zusammenstellung
Personliche und ABC-Schutzausstattung KatS-Pers.
8463-00316

Handelsname
Planungsnummer

VersA 1Beyr

VersN

Einzelgerat
.. + rmacke Typ M 65 Z

woaou

=5 GO HLBIOLOGISCH, Zivilschutzmaske M 65 Z,

v
. [P N

Manee wompen 4240-12-187-1292
tasxenkorper GroBe | 4240-12-172-0511
Maskenkorper GroBe Il:  4240-12-172-4458
Schutzmaskenbrille : 6540-12-186-5006

Befindet sich im:

LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,
FmZt-HVB, MatETr, VpfTr, VGTr, TEL, FGGr-Ber, ErkLoGr,
BAMSt, AMASt

Die ABC-Schutzmaske M 65 Z dient

als AtemanschluB in Verbindung mit dem Filtereinsatz (Schraubfilter) oder dem PreBluf-
tatmer zum Schutz des Gesichtes und der Atemwege vor radioaktiven Stoffen, krank-
heitserregenden Kleinstlebewesen und Kampfstoffdampfen (Atemgiften).

Die ABC-Schutzmaske ist auch fir den Feuerwehreinsatz zugelassen, sofern eine Umri-
stung durchgefuhrt worden ist (erkennbar am SchnellverschluB der Kopfbebanderung
und an der Kennzeichnung der Sichtscheiben mit den Buchstaben H, F oder HF.

Schraubschelle

Rundgewinde-
anschluss mit Scheibe

Abb. 1
Stirnband

Hinterhaupt-
. band

Nackentrageband

Steuerventilsitz

Die ABC-Schutzmaske M 65 Z
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Sie besteht aus
— Maskenkoérper

— Innenmaske

— Ausatemventil

— FilteranschluBstiick
mit Einatemventil

— Augenfenster

— Kopfbebéanderung

— Nackentrageband

Innenmaskenstiitze e

Sichtscheibe -— _ _

Schutzsieb
Schraubschelle

Ausatemventil-
gehause

Wirkungsweise

Krampring@ N

U

?\\ {@ Tagebans
S\ |

Ventilscheibe Dichtring

Kapp

Einzelteile der ABC-Schutzmaske M 65 2

aus einer Spezial-Gummimischung mit Dichtrahmen, Kinnta-
sche und Bandlappen,

mit Ausatemventiléffnung, Steuerventilsitz und -scheibe
sowie einer Innenmaskenstitze,

mit Ausatemventilgehduse, Schutzsieb, Schraubschelle,
Scheibe und Ausatemventilkappe,

mit Dichtring, RundgewindeanschluB, Einatemventilscheibe
und Schraubschelle,

mit Sichtscheiben aus Hartglas (Kennzeichnung H, F oder
HF) und Krampring,

mit Stirnband und Schieber sowie je zwei Schléfen- und Hin-
terhauptbandern mit Klemmadsen,

mit einem Knopfschieber und zwei vierschlitzigen Schiebern.

opfbebanderung

Bandlappen Steuerventilsitz
mit -scheibe
Klemmose
= \ b
&) " Schieber
\\

Knopfschieber
Schraubschelle
Ventilscheibe

Rundgewindeanschluf3

Bei der ABC-Schutzmaske M 65 Z werden Ein-und Ausatemluft auf getrennten Wegen gefihrt

(siehe Abb. 3).

Die Einatemluft tritt Uber Schraubfilter

und Einatemventil in das Innere der Maske. Hier wird

die Luft von der Innenseite kanalisiert an die Augenfenster gefihrt und gelangt von dort Gber
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zwei Steuerventile weiter zu den Atmungsorganen des Tragers. Der hierdurch entstehende
Luftstrom hélt die Sichtscheiben beschlagfrei. Die Innenmaske mit ihren Ventilen hélt die
feuchte und warme Ausatemluft von den Sichtscheiben fern und verhindert so deren Be-
schlagen.

Die Ausatemluft verlaBtdie Maske Gber die Ausatemventilscheibe. Das Ausatemventilgehdu-
se ist unmittelbar vor dem Mund des Tragers angeordnet. Der in Atemrichtung vordere Teil
des Ausatemventilgehauses (Vorkammer) hat die Aufgabe, stets ein schadstoffreies Luftpol-
ster aus Ausatemluft zu bilden. Damit wird verhindert, daB mit Beginn des Einatemvorganges
schadstoffhaltige Luft iber das Ausatemventil in die Maske gelangt.

Abb. 3

:} Einatemluft

Ausatemluft

Wirkungsweise der ABC-Schutzmaske M 65 Z

Handhabung
— Verpassen der ABC-Schutzmaske:

Beim Verpassenist der Filtereinsatz einzuschrauben und entsprechend der Gesichtsform
die MaskengroBe zu bestimmen. MaBgebend ist hierbei der Abstand der Augen vom Kinn.

Als Anhalt gilt:

— GroBe 1 fir eine lange Gesichtsform (groBer Abstand zwischen Augen und
Kinn),

— GroBe 2 paBt den meisten Helfern.
Beim Verpassen sind folgende Punkte zu beachten:
— richtiger Sitz des Maskenkérpers und der Innenmaske,
— gasdichter Sitz und
— druckfreier Sitz.
Der richtige Sitz ist erreicht, wenn
— das Innenteil des Maskenkérpers nicht am Hals oder Kehlkopf anst6Bt,
— die Augenunterkante in der waagerechten Mittellinie der Sichtscheiben liegt,

— dielnnenmaske an Wangen und Nase gut anliegt, so daB dort keine Atemluft ent-
weichen kann.

04/91 —3_
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Der richtige Sitz der Innenmaske ist wichtig fur die Frischluftzufuhr zu den Sichtscheiben
und zum Fernhalten der Ausatemluft von den Sichtscheiben.

Der gasdichte Sitz ist gewahrleistet, wenn
— der Dichtrahmen an Stirn, Wangen und unter dem Kinn fest anliegt,
— beim Hin- und Herbewegen des Kopfes der Dichtrahmen sich nicht vom Gesicht
abhebt.

Der druckfreie Sitz ist erreicht, wenn mit geringster Banderspannung ein gasdichter und
richtiger Sitz der Maske hergestelit werden kann. Dies a8t sich jedoch erst nach mehr-
stiindigem Tragen feststellen.

— Trageweise der ABC-Schutzmaske:

Der mégliche Einsatz schnell wirkender Schadstoffe erfordert, daB jeder Helfer die Maske
mit eingeschraubtem Filtereinsatz stets griffbereit bei sich tragt und sie innerhalb von 7
Sekunden aufsetzen kann.

Wird vermutet, daB der Einsatz von ABC-Kampfmitteln unmittelbar bevorsteht, ist die
ABC-Schutzmaske ausder Tragetasche herauszunehmen und am Nackentrageband griff-
bereit um den Hals zu hdngen und die Tragetasche zu schlieBen.

— Aufsetzen der ABC-Schutzmaske bei ABC-Gefahr:
1. Atem anhalten, Augen schlieBen und Kopfbedeckung ablegen,

2. Hinterhaupt- und Schldfenbénder mit beiden Handen leicht
auseinanderziehen,

3. Maske mit Kinntasche auf das vorgestreckte Kinn setzen und

Abb. 4

Aufsetzen der ABC-Schutzmaske

4. Kopfbebanderung Uber den Kopf tief nach hinten ziehen,

5. erst Hinterhauptbander, dann Schlafenbander druckfrei, aber
fest anziehen,

6. tiefund kraftig ausatmen und danach die Augen wieder 6ffnen,

7. gasdichten Sitz des Maskenkdérpers durch Handballenprobe
Uberprifen; hierzu Lufteintritts6ffnung des Filtereinsatzes mit
dem Handballen verschlieBen, einatmen und Luft anhalten.

—_4 —
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Stromt Luft seitlich durch den Dichtrahmen in den Maskeninnenraum, ist die Kopfbe-
bédnderung nachzuziehen.

Strémt jedoch Luft iber das Ausatemventil in den Maskeninnenraum, ist die Ausatemven-
tilscheibe aufkorrekten Sitzoder auf Beschadigungen zu tiberprifen, ggf. auszutauschen.

Beachte:

— Bei A-Gefahr nach dem Aufsetzen der ABC-Schutzmaske die Kapuze des
Anoraks tuber den Kopf ziehen, Kapuzenkordel mit beiden Handen fest anziehen
und unter der Kinnstitze der Maske mit einer Schleife verschlieBen

— Bei B- und C-Warnung ist vor dem Aufsetzen der ABC-Schutzmaske der ABC-
Schutzanzug ,,Overgarment’’ anzuziehen!

— Absetzen der ABC-Schutzmaske:

1. Kapuze des Anoraks zurlckschieben oder Jacke des ABC-
Schutzanzuges ,,Overgarment’ ausziehen,

2. mit beiden Handen Schladfen- und Hinterhauptbander durch
Driicken der Klemmdsen l6sen,

3. mit einer Hand FilteranschluBstiick von unten umfassen und
Maske nach oben - Gber den Kopf hinweg - vom Gesicht ab-

Abb. 5

heben.

Absetzen der ABC-Schutzmaske

— Absetzen einer kontaminierten ABC-Schutzmaske:

Beim Absetzen kontaminierter ABC-Schutzmasken dirfen weder Maskenkdrper noch
Filtereinsatz beruhrt werden.

1. Mit beiden Daumen unter die Hinterhauptbénder greifen und
2. Maske vorsichtig nach vorne abstreifen.

Absetzen kontaminierter ABC-Schutzmasken
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Beachte: Nicht kontaminierte ABC-Schutzmasken bleiben je nach Lage und Auftrag
zum Austrocknen am Nackentrageband um den Hals gehéngt, kontaminier-
te Masken sind zur Dekontamination abzugeben!

— Einsetzen der ABC-Schutzmaskenbrille in die ABC-Schutzmaske:

Die ABC-Schutzmaskenbrille t;esteht aus einem Nasensteg mit verstellbaren (rechter und
linker) Brillenfassungen, in die vom Optiker die passenden Brillenglaser flr den betref-
fenden Tréger einzusetzen sind.

Abb. 7
Brillensteg
] ] Druckstift
- 3

Haltestift

Markierung rot
ABC-Schutzmaskenbrille

Das Einsetzen der ABC-Schutzmaskenbrille ist mit Hilfe eines zweiten Helfers wie folgt
durchzufihren:
1. Brille dem Brillentrager auf die Nasenmitte halten,

2. Brillenfassungen rechts und links soweit verschieben, bis die
jeweilige Pupillenmitte mit den roten Markierungsstrichen auf
den Brillenfassungen Ubereinstimmen.

Der Brillentrdger muB hierbei geradeaus auf einen weiter ent-
ferntliegenden Punkt blicken.

Zum Verschieben der Brillenfassungen ist der kleine Druckstift
am Nasensteg zu dricken.

3. Schutzmaskenbrille mit dem Haltestift an der Lochleiste (zwi-
schen den Augenfenstern) in der Schutzmaske befestigen,

Abb.8

Richtig eingesetzte ABC-Schutzmaskenbrille
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4. Maske vom Trager aufsetzen lassen und Sitz der Brille kon-
trollieren. Die Brillenglasmitte muB mit der Pupille auf einer
Hoéhe liegen (siehe Abb. 8).

Sitz der Brille ggf. korrigieren.

Beachte: Das Auf- und Absetzen der ABC-Schutzmaske erfolgt bei Brillentragern wie
bei Nichtbrillentréagern.

Wartung und Pflege

Der Maskenkdrper ist nach jedem Tragen mit dem Reinigungstuch trockenzureiben. Vordem
Verpacken muB die Maske voninnen und auBentrocken sein. Hierzuist sie nach dem Trocken-
reiben zusatzlich an der Luft zu trocknen, indem sie entweder am Nackentrageband getragen
oder griffbereit aufgehangt wird. Der Trocknungsvorgang laBt sich durch Hin-und Herschwen-
ken der Maske beschleunigen.

— Reinigen verschmutzter ABC-Schutzmasken:
1. Filtereinsatz herausschrauben,

2. Schutzsieb des Ausatemventils und die Vorkammerkappe ab-
nehmen,

3. Ein-und Ausamtenventilscheibe sowie Steuerventilscheibe der
Innenmaske entfernen,

4. Maskenkorper und Einzelteile (ohne Filtereinsatz) in 0,2 %iger
Netzmittellésung (ca. 1 EBIoffel Netzmittel auf 10 | warmem
Wasser) oder in warmer Seifen- oder Feinwaschmittellésung
auswaschen,

5. mit klarem Wasser sorgfélfig nachspulen,
6. Maskenkorper und Einzelteile an der Luft trocknen lassen.

Beachte:
— Das Trocknen in praller Sonne, an Heizkoérpern oder an offenen Feuerstellen
ist verboten!

— Spitze und scharfe Gegensténde oder Werkzeuge dirfen zur Reinigung nicht
verwendet werden!

Ol-, Fett- oder Teerflecken am Maskenkorper sind, soweit sie beim Reinigen nicht entfernt
werden konnten, mit einem mit gereinigten Leichtbenzin getranktenLappen zubeseitigen.
Harzflecke dagegen sind mit einem mit Isopropylalkohol (Isopropanol) getrankten Lappen
zu entfernen.

Beachte: Die Verwendung von Losungsmittel (z.B. Lackldsungsmittel, Reinigungs-
sprays, Verdiinnungsmittel) zur Reinigung des Maskenkdérpers und der Ein-
zelteile ist verboten!

Die Ausatemventilscheibe darf nicht mit Leichtbenzin oder mit Isopropylalko-
hol in Beriihrung kommen!

Vor dem Zusammenbau des Maskenkorpers sind Zustand und Funktionsféahigkeit der
Ausatemventilscheibe und des Dichtringes zu kontrollieren. Ausatemventilscheiben sind
auszuwechseln,

— nach jedem Einsatz in aggressiven Medien,
— grundsétzlich alle 2 Jahre,

— wenn eine Reinigung mit Netzmittellésung (Reinigungsmittel, alkalisch) bzw.
Seifen- oder Feinwaschmittelldsung nicht moglich ist,
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— wenn Schaden (Brichigkeit, Klebrigkeit, Verhartungen, Verformungen u.a.)
festgestellt werden.

Die Gibrigen Ventilscheiben sind zu tiberprifen und bei Erfordernis (z.B. spréder oder kleb-
riger Gummi, Verformungen oder Welligkeit) auszutauschen.
Desinfektion der ABC-Schutzmaske:

Jede ABC-Schutzmaske ist mindestens einmal jahrlich oder vor der Weitergabe an einen
anderen Trager nach der Reinigung zu desinfizieren.

Die Desinfektion ist mit den von den Herstellerfirmen der Schutzmasken empfohlenen
und amtlich zugelassenen Desinfektionsmitteln und -verfahren durchzufihren.

Ersatzweise kann flir die Desinfektion eine Formaldehyd-Lésung DAB 8 in 3 %%iger
Gebrauchsverdiinnung verwendet werden.

Maskenkérper und Einzelteile sind 4 Stunden lang bei Zimmertemperatur in die frisch
angesetzte Lésung zu legen. AnschlieBend werden die Teile in eine 1 %ige Ammoniak-
Lésung getaucht, in reinem Wasser grindlich nachgespilt und an der Luft getrocknet.

Zum Ansetzen der 3 %igen Desinfektionslosung sind 90 ml Formaldehyd-Lésung DAB
8 auf 1 | mit Wasser aufzuflllen. Es ist soviel Desinfektionsldsung anzusetzen, daB die
Maskenkorper vollstdndig bedeckt sind.

Zum Ansetzen der 1 %igen Ammoniak-Losung sind 100 ml eines 10 %igen Salmiak-
geistes bis auf 1 | mit Wasser aufzufillen.

Beachte: Das Einatmen von Formaldehyd- und Ammoniakdampfen vermeiden. In Rau-
men flr ausreichende Belliftung sorgen!

Dichtigkeitspriifung:

Nach jeder Reinigung, Desinfektion, Dekontamination oder nach dem Auswechseln
der Ventilscheiben ist eine Dichtigkeitspriifung mit dem Maskenprifgerét durchzufihren.
Maskenpriifgeréte sind in den KatS-Zentralwerkstétten und in allen ABC-Zigen vorhan-
den (Ersatzteil- und Instandsetzungssatz ABC-Schutzmaske, PI-Nr. 4240-00966). Der zu-
standige HVB stellt die Uberprifung sicher.

Werden bei der Dichtigkeitsprufung Undichtigkeiten an der Maske festgestellt, die mitden
vorhandenen Mitteln nicht behoben werden kénnen, so sind die Masken der KatS-
Zentralwerkstatt zuzuftihren.

Aufbewahrung der ABC-Schutzmaske:

Die dem Helfer ausgehandigte ABC-Schutzmaske ist ohne Schraubfilter, mit der AuBen-
seite nach oben, liegend in der Tragetasche aufzubewahren.

Nicht an Helfer auszugebene ABC-Schutzmasken sind gegen Staub und Licht geschatzt
und fern von Warmegquellen mit dem Maskenaufhénger spannungsfrei aufzuhangen, um
vorzeitige Materialermiidung zu verhindern.

Jahrliche Uberpriifungen:
An der ABC-Schutzmaske sind einmal jéhrlich zu uberprifen:

— Vollzahligkeit(Tragetasche, Maskenkorper mitFiltereinsatz, Maskenaufhanger,
Reinigungstlcher, ggf. Brillengestell),

— Maskenkdrper mit Dichtrahmen auf Beschadigungen und Verunreinigungen,
— Sichtscheiben auf Kratzer, Spriinge, Eintriibungen und Verunreinigungen,

— Ventilscheiben des Ein- und Ausatemventils sowie Innenventil auf korrekten
Sitz und Zustand (Elastizitat, Kiebrigkeit, Verhartungen, Verformungen),

—8—
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— Schutzsieb und Ausatemventilklappe auf Verunreinigungen und Beschédi-
gungen,

— Kopfbebénderung und Maskentrageband auf Elastizitét, Funktionsféhigkeit und
Beschéadigungen.

Werden bei der Uberpriifung der ABC-Schutzmaske Fehler festgestellt, die vor Ort nicht
behoben werden kdnnen, sind die Masken der zustandigen KatS-Zentralwerkstatt zur
Instandsetzung zuzuleiten.

Neben der jahrlichen Uberprifung ist der GewindeanschluB der ABC-Schutzmaske alle 6
Jahre mit dem Lehrdorn zu uUberprifen.
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6 ABC-Schutzausstattung ,,KatS-Personal
6.1 Die ABC-Schutzmaske M 65 2
6.1.1 Der Filtereinsatz KS 80

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Personliche und ABC-Schutzausstattung KatS-Pers.
Planungsnummer: 8465-00316
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: Kombinations-Schraubfilter KS 80
Planungsnummer: 4240-00532
VersArtBez.:
VersNr.: 4240-12-180-8400
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,

MatETr, VpfTr, VGTr, TEL, FUGr-Ber, ErkLoGr, BAMSt

Der Filtereinsatz KS 80 dient

in Verbindung mit der ABC-Schutzmaske dem Schutz der Atemwege vor radioaktiven
Stoffen, krankheitserregenden Kleinstlebewesen und Kampfstoffddmpfen (Atemgiften).

Der Kombinationsschraubfilter kann auch bei Unféllen besonders in der Umgebung von
kerntechnischen Anlagen eingesetzt werden.

—————

VerschluBkappe

—Plombenschnur

GewindeanschiufB

impragniertes Aktivkohle-
filter fir Gase und
Dampfe

orangefarbenes
Band

weiBes Band

Schwebstoffilter

Lufteintritt
VerschluBstopfen

Kombinations-Schraubfilter KS 80

—_11 —



6.1

Er besteht aus einem zylindrischen Metallgehduse mit GewindeanschluB-
stutzen, Lufteintritts6ffnung, dem Aktivkohlefilter und einem
Schwebstoffilter, der Schutzkappe mit VerschluBstopfen und
Plombenschnur.

Der Filtereinsatz ist grau eingefarbt und durch ein orangefar-
benes und ein weiBes Band als Kombinationsfilter gekenn-

zeichnet.
Die farbliche Kennzeichnung bedeutet im einzelnen:
— grau (RAL 7002) Gasfiltertyp B - Klasse 2 - (B2)

Schutzgegen saure Gase (Halogene, Halogenwasserstoffe),
Blausdure, Blausaure mit Reizstoff, Schwefelwasserstoff, Ar-
senwasserstoff, Phosphorwasserstoff, schadliche Stoffe in
Brandgasen (auBer CO) sowie vor allen gasférmigen chemi-
schen Kampfstoffen,

— orange (RAL 2000) Gasfiltertyp Reaktorfilter
Schutz gegen radioaktives lod und radioaktives Methyljodid

— weiB (RAL 9002) Partikelfilter - Klasse 3 - (P3)
Schutz gegen giftige Staube, Tropfchen und Aerosole, radio-
aktive Partikel und Aerosole, infektiose Teilchen, partikuléare
chemische Kampfstoffe, radioaktiven Staub (Fall out) und
biologische Kampfmittel.

Der Filtereinsatz erfullt auBerdem die Leistungskriterien fiir den Gasfilter Typ A2 (2 = mittleres
Aufnahmevermégen) zum Schutz gegen Dampfe von organischen Verbindungen miteinem Siede--
punkt groBer als 65°C und den

Gasfilter Typ E1 (1 = kleines Aufnahmevermoégen) zum Schutz gegen Schwefeldioxid und
Chlorwasserstoff (DIN 3181, Teil 1).

Handhabung
— Einschrauben eines fabrikneuen Filtereinsatzes:

Bei fabrikneuen Filtereinsatzen sind VerschluBkappe und VerschluBstopfen mit einer
Plombenschnur verbunden. Diese Schnur darf bei der Lagerung weder zerrissen sein
noch durchgeschnitten werden.

1. VerschluBstopfen aus der Lufteintrittsoéffnung des Filterein-
satzes herausziehen, ggf. Reste des Aluminiumstreifens ent-
fernen,

2. VerschluBkappe vom GewindeanschluB des Filtereinsatzes ab-
schrauben (VerschluBstopfen und -kappe mit Plombenschnur
wegwerfen,

3. Filtereinsatz mit dem GewindeanschluB in den Rundgewinde-
anschluB der ABC-Schutzmaske einschrauben.

Beachte: Die Dichtscheibe der VerschluBkappe darf nicht auf der Offnung des Gewin-
deanschlusses kieben bleiben!

— Wechseln des Filtereinsatzes:

Ist der Filtereinsatz verbeult, beschéadigt oder treten wahrend des Tragens der ABC-
Schutzmaske Reizwirkungen oder sonstige Anzeichen einer Kampfstoffeinwirkung auf,
ist der Filtereinsatz sofort wie folgt zu wechseln:

1. Reserve-Filtereinsatz nach dem Entfernen des VerschluB-
stopfens und der VerschluBkappe bereitlegen,

2. mit einer Hand das AnschluBsttick der ABC-Schutzmaske er-
greifen und Atem anhalten,

— 12 —
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3. mit der freien Hand defekten Filtereinsatz herausschrauben
und fallen lassen,

4. Reserve-Filtereinsatz ergreifen und sofort einschrauben; eine
Hand dient dabei zur Fihrung,

5. nach dem Einschrauben des Filtereinsatzes kréaftig ausatmen,
anschlieBend einige Male flach, dann normal weiteratmen,

6. verbrauchten Filtereinsatz durch Deformieren des Gewindes
unbrauchbar machen.

Schadhafte oder mit Atemgiften gesattigte Filtereinsétze sind durch Defor-
mieren des Schraubgewindes unbrauchbar zu machen und der Entsorgung
zuzufuhren!

Wartung und Pflege
Eine besondere Wartung und Pflege des ordnungsgemas gelagerten Filtereinsatzes entfallt.
Filtereinsatze sind fir den Einsatz unbrauchbar, wenn

die Lagerfrist abgelaufen ist,

die Lésung der Verplombung mehr als 6 Monate zuriickliegt bzw. die Plombe
fehlit,

sie verbeult sind,

sich der Siebeinsatz am Luftein- und -austritt gelockert hat,

beim Schitteln Rasselgerdausche hérbar sind,

Aktivkohle-Partikel herausfallen,

der Gewindestutzen beschéadigt ist,

sie einen zu groBen Atemwiderstand bieten,

siebeisonst gasdichtem Sitzder ABC-Schutzmaske durchlédssig geworden sind.

Als Ubungsfilter kénnen verwendet werden:

Filtereinsatze, deren Lagerfrist abgelaufen ist,

Filtereinsétze, bei denen die Verplombung mehr als 6 Monate zurlickliegt bzw.
die Plombe fehlt.

Ubungsfilter sind mit einem roten Farbring zu kennzeichnen.
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6 ABC-Schutzausstattung , KatS-Personal“
6.1 Die ABC-Schutzmaske M 65 Z
6.1.2 Die Tragetasche fiir ABC-Schutzmaske und Zubehor

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Personliche und ABC-Schutzausstattung KatS-Pers.
Planungsnummer: 8465-00316

VersArtBez :

VersNr

Enzelgerat
Hange sname Tt re om0 7 hehor

Pranungsnummer

VersArtBer
VersNr T agetancre 4240-12-145-1947
Authanger. 4240-12-153-5172
Reinigungstuch: 7920-12-173-0580
Brillengestell:  6540-12-286-5006
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,

FmZt-HVB, MatETr, VpfTr, VGTr, TEL, FUGr-Ber, ErkLoGir,
BAMSt, AMASt

Die Tragetasche dient

zur Aufnahme der ABC-Schutzmaske mit Filtereinsatz sowie der Zubehorteile und des
ABC-Selbsthilfesatzes.

Abb. 10

Die Tragetasche mit Tragegurt
Sie besteht aus gummiertem Gewebe und ist mittels Lasche und Knopf spritz-
wasserdicht verschlieBbar.

Der Tragegurt ist mit einer rechteckigen Ose an der Trageta-
sche befestigt und durch eine Schnalle in der Lange ver-
stellbar.

Das Zubehor besteht aus

1 Stick Aufhanger
2 Stuck Reinigungstiichern aus Viies
ggf. 1 Stick Brillengestell

Wartung und Pflege

Tragetasche und Tragegurt nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch innen und auBen reini-
gen; ggf. dem Wasser ein Netzmittel zusetzen. Teile an der Luft trocknen lassen und anschlie-
Bend ABC-Schutzmaske einschlieBlich Zubehdr in der Tragetasche verpacken.

— 15—
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6  ABC-Schutzausstattung , KatS-Personal*
6.2 Die ABC-Schutzbekleidung ,Overgarment"
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff : Personliche und ABC-Schutzausstattung KatS-Pers.
Planungsnummer: 8465-00316
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: ABC-Schutzanzug ,Overgarment"
Planungsnummer: 8415-45327
VersArtBez.:
VersNr.:
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,

FmZt-HVB, MatETr, VpfTr, VGTr, TEL, FUGr-Ber, ErkLoGr,
BAMSt, AMASt

Die ABC-Schutzbekleidung dient

den Helfern eines jeden Fachdienstes als Schutz gegen den Kontakt mit radioaktivem
Staub sowie gegen chemische Kampfstoffe in festem, flissigem und gasformigem
Zustand.

Abb. 11

Kapuze

Hosentrager
Kordelzug

il i
s
Nl
o
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™ Ilz,m
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KlettenverschiuBB

Der ABC-Schutzanzug ,,Overgarment’’

Technische Daten
— GréBen und MaBe GroBe 1 bis 1,66 m Korperlange

GréBe 2 bis 1,76 m Korperlange
GréBe 3 bis 1,86 m Korperlange
GréBe 4 uber 1,86 m Korperlange

— Gewicht einschlieBlich
Zubehor und Packtasche: 4,0 kg
mit Stiefel: 5,0 kg

04/91
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Sie besteht aus

— Jacke : in Anorakformim Raglanschnitt, angesetzter Kapuze mit Kor-
delzug im Gesichtsrand, aufgesetzter Brusttasche mit Klet-
tenverschluB, Jackensaum und Taillentunnel mit Kordelzug
sowie Armelenden mit KlettenverschluB.

— Hose mit seitlichen Klettenverschllissen zum Verstellen der Bund-
weite, an den Hosenbeinen aufgesetzte Taschen mit Patten
und Klettenverschlissen, einteiligen Hosentragern mit Ove-
rallverschlissen sowie durch Kiettenverschlliissen ver-
schlieBbare Hosenbeine,

— Zubehor 1 Paar Textil-Unterhandschuhe [Abb. 12 (1)],
1 Paar ABC-Schutzhandschuhe [Abb. 12 (2)],
1 Stuck Tragetasche [Abb. 12 (3)].

Abb. 12

®
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Textil-Unterhandschuhe, ABC-Schutzhandschuhe und Tragetasche

Der ABC-Schutzanzug ist aus einem Stoffverbund hergestellt, der aus einer AuBen-
und einer Innenkleidschicht besteht. Die Innenkleidschicht wirkt durch die eingearbeitete
Aktivkohle als Flachenfilter und schitzt gegen luft- und bodenvergiftende Kampfstoffe.

Die AuBenkleidschicht besteht aus einem Verbund aus Baumwolle und aufkaschierter
Mineralfaser.

Der ABC-Schutzanzugist wasser- und 6labweisend, schwer entflammbar, luftdurchlassig
und waschbestandig bis 30°C.

Schutzwirkung des Overgarment

Schutz vor kein oder sehr begrenzter Schutz vor
— chemischen Kampfstoffen, — Niedrigsiedern (Siedepunkt kleiner als
75° C),
— organischen Gasen und Dampfen*), — hoheren Konzentrationen organischer
Gase und Dampfe,
— Aerosolen und Stauben toxischer — Sauren und deren Basen,
Chemikalien — Ammoniak

*) Im Randbereich einer luftgetragenen Kontamination (niedrige bis mittlere Konzentration)!

Handhabung

— Anlegen des ABC-Schutzanzuges:
Das Anlegen des ABC-Schutzanzuges ist von einem zweiten Helfer zu unterstitzen und
auf richtigen Sitz zu uberprifen.

— 18 —
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1. Hose Uber die angezogenen Gummistiefel ziehen, und Kletten-
verschlisse an den Hosenbeinenden fest verschlieBen [siehe
Abb. 13 (1)),

2. Hosentréager Gberdie Schultern streifen, Tragerlange einstellen
und K]Iettenverschlﬁsse am Hosenbund schlieBen [siehe Abb.
13 (1)),

3. Textil-Unterhandschuhe und ABC-Schutzhandschuhe an-
ziehen; dabei Biindchen und Stulpen der Handschuhe Uber die
Hemdmanschetten ziehen [siehe Abb. 13 (1)],

4. Jacke-ggf. mit Hilfe des zweiten Helfers - Uber den Kopf streifen
und Jackensaum bis Uber die Huften herunterziehen [siehe
Abb. 13 (2)],

5. Kordelzliige an Taille und Saum fest zusammenziehen,

6. Klettenverschlusse anden Armelenden fest verschlieBen; dazu
den Armelstoff in eine exakte Falte legen [siehe Abb. 13 (3)],

7. ABC-Schutzmaske mit eingeschraubtem Filtereinsatz auf-
setzen; Maskentrageband vom zweiten Helfer auf dem Riicken
des Tragers anordnen lassen,

8. Kapuze iiberden Kopfziehenunddichtam Maskenkérperdurch
KlettverschluB und Kordelzug verschlieBen [siehe Abb. i3 (4)].

@ Abb. 13

Anlegen des ABC-Schutzanzuges ,,Overgarment’’

— Ablegen eines kontaminierten ABC-Schutzanzuges:

Das Ablegen des ABC-Schutzanzuges ist durch einen zweiten Helfer unter Atemschutz
(ABC-Schutzmaske mit Filtereinsatz und Gummihandschuhen) zu unterstiitzen. Das
Ablegen ist auBerhalb des kontaminierten Gebietes durchzufiihren.

Die Stiefel sind vor dem Ablegen des Schutzanzuges behelfsméaBig zu dekontaminieren.
1. Klettenverschlisse an den Hosenbeinenden 6ffnen,

04/91 — 19 —



6.2

2. Kordelzliige an Kapuze, Taille und Jackensaum lockern; hier-
zu die Knopfsperre in der Kordelkugel durch Driicken entrie-

geln,
3. Klettenverschliisse an den Armelenden 6ffnen,
4. mit beiden Handen die Jacke an der Kapuze erfassen und mit

leicht vorgebeugtem Oberkérper die Jacke uber Kopf und ABC-
Schutzmaske ziehen (siehe Abb. 14) und ablegen.

Beachte: Istdiese Art des Ablegens mit aufgesetzter Schutzmaske wegen eines zu en-
gen Halsausschnittes der Jacke nicht méglich, ist eine kontaminierte Jacke

aufzuschneiden!

Ablegen der Jacke des ABC-Schutzanzuges

5. Einen der ABC-Schutzhandschuhe mit zwei Fingern der an-
deren Hand am Stulpenrand anfassen, umschlagen, abziehen
und ablegen [siehe Abb. 15 (1)],

6. mit zwei Fingern hinter den Stulpenrand des anderen ABC-
Schutzhandschuhs greifen und tber die Hand bis zu den Fin-
gern abziehen [siehe Abb. 15 (2)],

7. umgreifen, ABC-Schutzhandschuhandem nun obenliegenden
(nichtkontaminierten) Innenteil fassen, vollstdndig abziehen
und ablegen [siehe Abb. 15 (3)],

— 20—
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noch: Abb. 15 @

i
U

Ablegen der ABC-Schutzhandschuhe

Ablegen der Hose des ABC-Schutzanzuges
,,Overgarment’’

8. Klettenverschliisse am Hosenbund 6ffnen und Tréger ab-
streifen,

9. Hose von innen am Bund fassen, nach unten Uber die Stiefel
schieben, ausziehen und ablegen (siehe Abb. 16),

10. ABC-Schutzmaske absetzen und ablegen,
11. Textil-Handschuhe ausziehen.
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Beachte: Durch chemische Kampfstoffe kontaminierte ABC-Schutzanzuge kdnnen mit der
im Katastrophenschutz vorhandenen Dekontaminationsausstattung nicht dekon-
taminiert werden. Derartig kontaminierte Anzuge dirfen fir weitere Einsétze nicht
mehr verwendet werden.

— Kennzeichnung des ABC-Schutzanzuges:

Die jedem Helfer personlich zugewiesene ABC-Schutzbekleidung ist mit dem jeweiligen
Namen zu kennzeichnen (z. B. mit Faserstift Edding 700, schwarz). Die Beschriftung ist auf den
Innenseiten von Brusttaschenplatte und Hosenbund sowie auf den AuBenseiten der Trage-
schlaufe der Tragetasche durchzufiihren.

— Verpacken des ABC-Schutzanzuges:

Der ABC-Schutzanzug darf nur dann verpackt werden, wenn er fur Ausbildungszwecke ver-
wendet wurde oder bei Einsatzen nicht durch chemische Kampfstoffe kontaminiert worden ist.

Jacke und Hose sind sauberlich zusammenzulegen und gemeinsam mitden ABC-Schutz- und
Textilhandschuhen in der Tragetasche zu verpacken.

Wartung und Pflege

Zum Schutz der Aktivkohle wird der ABC-Schutzanzug vom Hersteller in einer Kunststoffolie
eingeschweiBt und in der Tragetasche verpackt geliefert. Schutzanzige sind nach Gebrauch oder
nach dem Waschen und Biigeln in vollig trockenem Zustand wahlweise in eine Kunststoffolie oder
in einen Kunststoffbeutel — moglichst luftdicht — einzuschlagen und wieder in der Tragetasche zu
verpacken.

Sofern erforderlich kann stark verschmutzte Schutzbekleidung gewaschen, nicht jedoch che-
misch gereinigt werden. Die Schutzbekleidung ist unter Verwendung eines handelsublichen
Feinwaschmittels bei 30°C schonend zu waschen und anschlieBend an der Luft zu trocknen. Zur
Reinigung kann auch eine weiche Birste verwendet werden.

Beim Waschen in der Waschmaschine ist der ,Schongang® zu wéhlen!

Die Schutzbekleidung kann bis zu 6 mal gewaschen werden, ohne dadurch ihre Schutzwirkung zu
verlieren. Nach 6maligem Waschen ist der Schutzanzug nur noch als Ubungsanzug zu verwenden.

Zur Trocknung darf die Schutzbekleidung nicht geschleudert werden. Nach dem Trocknen ist das
Overgarment mit der fir Baumwolle angegebenen Temperatur zu bigein.

Leichte Beschadigungen der AuBenkleidschicht des Overgarments, (z.B. geloste Klettenver-
schliisse oder Nahte, RiB eines Bandes) sind mit herkommlichem Nahmatenal zu reparieren

Bei groBeren Beschadigungen der AuBenkleidschicht und der aktivaat e aflgorr dr oo mp ey b0
(z.B. Risse, Locher) kann das Overgarment wic ©n B 0t allar & 7 tal 0 e 50w ke b
Anzug darf dann jedoch nur noch fur AusbilCunGewe wes e van s Btae ot t g e e
mit den Buchstaben ,Ueb“ mit Waschetusche o s b e 0y s St

kennzeichnen.
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6 ABC-Schutzausstattung ,,KatS-Personal“

6.3 Die ABC-Selbsthilfesatz
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Personliche und ABC-Schutzausstattung KatS-Pers.

Planungsnummer: 8465-00316

VersArtBez.:

VersNr.:
Einzelgerat

Handelsname: ABC-Selbsthilfesatz

Planungsnummer: 6545-00266

VersArtBez.: ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, ABC-Selbsthilfe

VersNr. : 6545-12-155-8043

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,
FmZt-HVB, MatETr, VpfTr, VGTr, TEL, FuGr-Ber, ErkLoGr,
BAMSt, AMASt ‘

Der ABC-Selbsthilfesatz dient
den Helfern zur Selbsthilfe bei Verletzungen sowie nach dem Kontakt mit chemischen
Kampfstoffen. Der Selbsthilfesatz wird im Bedarfsfall an die Helfer ausgegeben und ist
von ihnen griffbereit in der Tragetasche der ABC-Schutzmaske unterzubringen.

Dekontaminations-
seife

Abb. 17

Dekontaminationspuder

& "‘
8

ABC -Wundschutz -
verband

Ohrpfropfen
Der ABC-Selbsthilfesatz

Er besteht aus

— Tasche aus Kunststoff mit DruckknopfverschluB und Facheinteilung
aus glasklarem Kunststoff zur Aufnahme des Zubehors
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— Zubehor 1 Dekontaminationspuder, 60 g, in Streudose

10 Tupfer, ABC-Selbsthilfe Viscotex-Kompresse, 60 x 60 mm

1 ABC-Wundschutzverband 60 x 60 cm, Packung zu 5
Stick, einzeln eingeschweiBt

Ohrpfropfen, ABC-Schutz, Watte, Erwachsenengroge,
paarweise verpackt
Dekontaminationsseife, pastenférmig, Tube zu 25 g
Spirpapier, chemische Agenzien,Block mit 12 Blatt

Atropin-Spritzampullen, automatischer Plastikinjektor
mit 0,7 ml Inhalt

1 Plastiktasche zur Aufnahme der Artikel

\S}

N —= =

Handhabung
— Dekontaminationspuder und Tupfer:

1. Erkennbare Kampfstoffspritzer mit Tupfer abheben und Haut-
stelle, wenn méglich, anfeuchten und sofort mit Dekontamina-
tionspuder stark einpudern,

2. Dekontaminationspuder etwa 1 Minute einwirken lassen,

3. Puder nach dem Einwirken rasch und griindlich entfernen
(wenn moglich abwaschen),

4. Entgiftungsvorgang wiederholen,

5. Hautstelle anschlieBend griindlich mit Wasser und Dekonta-
minationsseife reinigen.

Abheben des Kampfstotfspritzers mit Tupfer und Einpudern mit Dekontaminationspuder

— Atropin-Spritzampulle:
Die Atropin-Spritzampulle ist beim Kontakt mit Nerven-Kampfstoffen wie folgt anzu-
wenden:
1. Atropin-Spritzampulle entsichern (siehe Abb. 19),

——

Abb. 19

O\\

B

Sicherungsstift

Entsichern der Atropin-Spritzampulle
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2. Spritze durch festes Aufdriicken auf der Mitte des Oberschen-
kels auslésen (siehe Abb. 20); dadurch schnelit die Injektions-
nadel heraus und spritzt fir die Dauer von 3 Sekunden die
Atropin-Lésung ein,

3. Spritze nach Zahlen ,,21..22..23” herausziehen, Nadel ab-
brechen und benutzte Ampulle in die Brusttasche stecken, Na-
del wegwerfen.

Abb. 20

T
¥
=

Handhabung der Atropin-Spritzampulie

Verwendung der Ohrpfropfen:
.- Loeptusten denen zum VerschlieBen der Gehodrgange, z.B. bei Trommelfell-Ver-

[V
Verwendung des Spurpapiers:

Das Spurpapier dient zum Nachweis von ausgebrachten seBhaften Nerven- und Haut-
kampistoffen. Es wird mit verddchtigen Flussigkeiten benetzt und auf Farbumschlag
kontrolliert. Die Verfarbung zeigt die jeweilige Kampfstoffgruppe an.

Verfarbung des Spurpapiers:

Kampfstoffgruppe Farbumschlag
V-Kampfstoffe (z.B. VX) grin
Haut-Kampfstoffe (z.B. Loste) rot
G-Kampfstoffe (z. B. Tabun, Sarin, Soman) ocker
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Wartung und Pflege

Nach Gebrauch ist die eventuell verschmutzte Tasche des ABC-Selbsthilfesatzes mit einem
feuchten Tuch aus- und abzureiben. Dem Wasser ist ggf. ein handelsiibliches Netzmittel zu-
zugeben.

Kontaminierte Taschen sind zu dekontaminieren.

Nach vollstandiger Trocknung ist der Inhalt wieder zu verpacken. Der ABC-Selbsthilfesatz ist
einmal jahrlich auf Vollstdndigkeit der einzelnen Teil zu Uberprifen. Verbrauchte Teile sind
unverziglich zu ersetzen.
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KatS-DV 120/1

1. Verwendung:

2. Technische Daten:

Anlage 1 — Seite 1 —
Merkblatt

fiir den Gebrauch von Batterien

Der Dosisleistungsmesser X 50 B kann wahlweise mit

a) zwei Trockenbatterien zu je 1,5 Volt oder

b) einer Lithiumbatterie zu 3 Volt mit Flllstiick betrieben
werden.

Aus Grinden der Kosteneinsparung sind in Zeiten gesicher-
ter Versorgungslage bei Ausbildungsveranstaltungen oder
Ubungen sowie bei KatS-Einsatzen im Frieden und im V-Fall
grundsatzlich nur Trockenbatterien zu verwenden.

Ausnahme: Die Lithiumbatterie ist dann zu verwenden,
wenn ihre Lagerfahigkeit nur noch 1 Jahr
betragt.

Bei Eintritt von Engpéassen in der Beschaffung von Trocken-
batterien im V-Fall ist bei Bedarf die Lithiumbatterie zu ver-
wenden.

a) Trockenbatterie 1,5 V, handelsublich

Handelsname: Mignon
DIN-Bezeichnung: 40 863
IEC-Bezeichnung: R6
Lagerfahigkeit: 2 bis 3 Jahre
Ginstige Lagertemperatur: 15° bis 28°C
Hinweis: Die Batterien sind nach Einsatz des Dosislei-

stungsmessers dem Gerat zu entnehmen
und trocken zu lagern.

Entladene Batterien sind auszusondern!
b) Lithiumbatterie 3 V, handelsublich mit Filistiick

Handelsname: Li-Batterie, Gr68e Mignon
DIN-Bezeichnung: 40 863
IEC-Bezeichnung: R6
Lagerfahigkeit: etwa 10 Jahre
Gunstige Lagertemperatur: 15°-28°C
Hinweis: Da der Elektrolyt der Lithiumzelle stark at-
zend ist, darf

— die Zelle nicht gedffnet,

— die Batterie nicht offenem Feuer aus-
gesetzt und
— nicht aufgeladen werden.

Die Batterien sind nach Einsatz des Dosislei-
stungsmessers dem Geréat zu entnehmen
und trocken zu lagern.

Entladene Batterien sind auszusondern!

Die Zelle der Batterie benétigt bei der Inbe-
triebnahme nach langerer Lagerung und bei
Kélte eine Zeitspanne von einigen Studen,
um ihre Nennspannung zu erreichen.

3. Wailzung der Lithiumbatterien:

1. Die Lagerfahigkeit von Lithiumbatterien betragt 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit-
spanne betragt die Kapazitat noch etwa 80 %.
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2.

3.
a.

Die Lithiumbatterien sind etwa 1 Jahr vor Ablauf der Lagerfrist zur Ausnutzung ihrer
Kapazitat in Betrieb zu nehmen.

Die Lithiumbatterien sind nach ihrer Verwendung rechtzeitig zu erganzen.

Um die Verwendung der Lithiumbatterien vor Ablauf der Lagerzeit zu gewéhrleisten,
ist die Verpackung jeder Batterie mit einem Aufkleber zu versehen, auf dem der
Ablauf der Lagerfahigkeit (Monat/Jahr) und der Beginn des Nutzungsjahres (Monat/
Jahr) angegeben ist.

Ist auf den Lithiumbatterien kein Herstellungsdatum angegeben, gilt der Tag der
Auslieferung abztiglich eines Jahres fiir die Berechnung der Lagerfahigkeit.

Die Vernichtung unbrauchbar gewordener Batterien erfolgt nach den Weisungen des
zustandigen HVB.
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Vordruck ,,Allgemeine Meldung’’

(Vorderseite)
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@ Oa
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é 5 Spruchkopf:

L [ 6 Beforderungsweg: OFe OFu OFS O Me
7 O DURCHSAGE O Spruch |a Beférderungshinweis: Tel. O Fe OFu OFS O Me
Vorrangsstufe | Anschrift: GESPRACHS-

NOTIZ
9 10 "
I INHALT

., Abfassungszeit:

Absender:

13 Einheit / Einrichtung / Stelle 1a Zeicten Funktion
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Vordruck ,,Allgemeine Meldung”’
(Ruckseite)
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ABC-Probenbericht
(Vorderseite)

ABC-Probenbericht

(Einheit/Einrichtung/Stelle)

o N
Ort der Probenentnahme

Datum/Uhrzeit der Probenentnahme

Art der Probe

Erkanntes oder vermutetes Kampfmittel

Bemerkungen
(Bodenzustand, Wettererscheinungen)

Untersuchungsstelie Probennummer

Probenannahme (Datum/Uhrzeit)

Uberbringer

Probenergebnis
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ABC-Probenbericht
(Ruckseite)

Die nicht benutzten MaBstabe durchstreichen
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Anlage 4

KatS-Dv 120/1

Wetterhilfsmeldung
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KatS-Dv 120/1

,,Beobachtungsmeldung’’ (NBC 1)

Vordruck

Anlage 5

EINGANG AUSGANG
Aufnahmevermerk Annahmevermerk Beforderungsvermerk Nachweisung Nr.
QOre QFu QOMe * OF
— . . On
Datum Uhrzeit Zeichen | Uhrzeit Zeichen { Datum Uhrzeit Zeichen
Rufname der Gegenstelle /Spruchkopf:
Beforderungsweg: Ore OFu OQFs OMe
O DURCHSAGE Beforderungshinweis : Tel. Ore OFu OFs OMe
QO sotort | Anschrift : GESPRACHS-
QOsurz Notiz O
*'
Beobachtungsmeidung | NBC1 NUC-BIO-CHEM
Kenn
Bedeutung A g buchst Inhalt
Standort des Beobachters eojof] B
Detonation o
i Grad/Strich’
Richtung zu o o ° C /Strich”)
. Detonation o
Datum/Uhrzeit Angriff ol D
Datum/Uhrzeit Angriffsende el E
Geschatzter Ort der Detonation F
Angegriffenes Gebiet o
Art des Angriffs (z.B.Bomben) o G
Detonationsart (zB. Boden) o H
Art des Kampfstoffes ®
Anzahl der Geschosse, Flugzeuge ® |
Knallzeit (in Sekunden) ] J
Breite der Detonationswolke, .
gemessen H+ Smin ° L Grad/Strich’
WOG
Winkel zur oberen (WOG) und/oder
unteren (WUG) Grenze der Detona- ° M Grad/Strich m°)
tionswolke oder Hohe in Meter; ge- wuG
messen H+ 10min
Abfassungszeit :
Absender:
Einheit / Einrichtung / Stelle Zeichen Funktion
*)Nichtzutretfendes streichen!
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Vordruck
,»A/C-Spurmeldung’’ (NBC 4)
(Vorderseite)
EINGANG AUSGANG
Aufnahmevermerk Annahmevermerk Befdrderungsvermerk Nachweisung Nr.

Qrfe QFu QOMe @)1

RE— . Ona
Datum  Uhrzeit Zeichen | Uhrzeit Zeichen | Datum Uhrzeit  Zeichen
Rufname der Gegenstelle /Spruchkopf:
Beforderungsweg: OFfe OFu OFs OMe
O DURCHSAGE Beforderungshinweis : Tel. Ore OFu OfFs OMe
Q sofort Anschrift : GESPRACHS-

Otz NoTiz O

Meldung *)
der NBC4 NUC-BIO-CHEM
Spiirergebnisse
Bedeutung Inhalt

Art des Kampfstoffes H
Ort der Messung
Ort des Spiirens Q
-Luft oder Boden-
Dosisleistungin mSv/h R
Datum/ Uhrzeit

-der Messung S

—des Spiirens
Bemerkungen z.B.
(nur BIO und CHEM)

Abfassungszeit:

Absender:

Einheit / Einrichtung / Stelle Funktion

°) Nichtzutreffendes streichen!

Zeichen
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Vordruck
Sammelmeldung fiir A/C-Spiirmeldungen (NBC 4)
(Ruckseite)
ledung Sammelmeldung
er
Spirergebnisse NBC4 NUC-BIO-CHEM™
Art des Ort der Messung | Dosisleistung | Datum/ Uhrzeit | Bemerkungen
Kampfstoffes |Ort des Spurens in mSv/h —der Messung (nur BIO
-Luft oder und Sv/h —-des Spiirens und CHEM)
Boden-
H Q R S z.B.

°) Nichtzutretfendes streichen!



Durchgefiihrte Berichtigungen

Anderungsanweisung berichtigt von Datumder Bemerkungen
(Dienststelleund Berichtigung
Nr./Az. Datum Namenszeichen)
1 2 3 4 5

./;,Erﬁéinzun 03.¥9
1. Anderungy |15:06901L 54 j1ccr | 03.09.93
€. Anderun 29 0y.91
2. Erg3nzuig 01.92




Durchgefiihrte Berichtigungen

Anderungsanweisung berichtigt von Datum der Bemerkungen
(Dienststelle und Berichtigung
Nr./Az. Datum Namenszeichen)
1 2 3 4 5
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Vorbemerkung

Grundlage der vorliegenden KatS-Dv 120, Teil B ,,Sanitats-Ausstattung aller Fachdienste‘
sind die STAN’en der Einheiten und Einrichtungen des KatS, Stand Oktober 1980.

In dieser Vorschrift werden nur die Ausstattungsgegenstande in ihnrem Aufbau und in der
Handhabung beschrieben, die in der jeweiligen STAN ausgewiesen und wenigstens in der
Ausstattung der Einheiten zweier Fachdienste enthalten sind. Unberlcksichtigt hiervon
bleiben Ausstattungsgegenstande, die auf der Grundlage alterer STAN’en beschafft wur-
den und teilweise noch in den Einheiten/Einrichtungen vorhanden sind.

Um das Auffinden der einzelnen Ausstattungsgegensténde in der ,,STAN des KatS*‘ und im
,»Anlagenband zu den STAN des KatS*‘ zu erleichtern, sind die einzeinen Geratebeschrei-
bungen dieser Vorschrift mit einer Kopfleiste versehen, die folgende Angaben enthélt, z.B.:

1 Sanitatsausstattung

1.1 Die Einheits-Krankentrage DIN 13024-N
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Krankentrage

Planungsnummer: 6530-00040

VersArtBez.: KRANKENTRAGE, zusammenlegbar, starre Holme,
mit Tragegurt

VersNr.: 6530-12-197-9988
Einzelgerit

Handelsname: Krankentrage

Planungsnummer: 6530-00040

VersArtBez: KRANKENTRAGE, zusammenlegbar, starre Holme,
Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe

VersNr.: 6530-12-279-0059

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ
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1 Sanitatsausstattung
11  Die Einheits-Krankentrage DIN 13 024-N
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Krankentrage
Planungsnummer: 6530 - 00040
VersArtBez.: KRANKENTRAGE, zusammenlegbar, starre Holme,
_ mit Tragegurt
VersNr.: 6530 - 12 — 197 - 9988
Einzelgerat
‘Handelsname: Krankentrage
Planungsnummer: 6530 — 00040
VersArtBez.: KRANKENTRAGE, zusammenlegbar, starre Holme
Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe
VersNr.: 6530 - 12 -279- 0059
Befindet sichim: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ

Die Einheits-Krankentrage dient

zum Transport und zur behelfsm&Bigen Lagerung von nicht gehfahigen, kranken oder
verletzten Personen.

Abb. 1
Holm
Tragegriff

Quergelenk

Tragebezug

Quergelenk

Fixierstift

Einheits-Krankentrige DIN 13 024-N
(gebrauchsfertig)
Technische Daten

— Abmessungen Lange mit eingeschobenenTragegriffen: 1870 mm
Lange mitausgezogenenTragegriffen: 2260 mm

Lange des Tragebezuges: 1890 mm
Breite der Krankentrage: 555 mm
Hohe einschl. TragefiiBe: 135 mm
Lange der Tragegriffe: 200 mm
Krankentrage zusammengelegt: 1870 mmx150 mmx145 mm

1/92 -1=
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— Gewicht:

— Tragfahigkeit:
Sie besteht aus

7,0 kg

geman DIN 13024, Teil 1: max. 150 kg

zwei Leichtmetallholmen mit vier ausziehbaren, kunststoff-

Uberzogenen Tragegriffen und Griffscheiben,

vier Tragef(iBen, davon je zwei mit einem Fixierstift versehen,
zwei einklappbaren Quergelenken mit Sicherungsstift,
einem Tragebezug mit Kopftasche sowie

zwei Gurtpaaren mit Schnellverschliissen.

Handhabung

— Krankentrage gebrauchsfertig machen:

1.
2.

3.
. Tragegriffe herausziehen.

Schnellverschliisse 6ffnen und Gurte ausbreiten,

Krankentrage seitlich an den Holmen auf Tragenbreite aus-
einanderziehen,

Quergelenke spannen (siehe Abb. 2), und

Abb.2

Quergelenke

Fixierstift,nach innen
gerichtet

Quergelenke an der Einheits-Krankentrage

(Ausschnitt)

Beachte: Beim Spannen der Quergelenke entweder Schutzhandschuhe tragen
oder die Stiefelspitze verwenden!

— Krankentrage zusammenlegen:

1/92

Beachte:

1.

2.

Sicherungsstifte an den Quergelenken eindriicken (siehe
Abb.2),

Krankentrage seitlich an den Holmen zusammendriicken,
dabei Tragebezug gleichmaBig falten,

Gurtpaare um die Holme und den gefalteten Tragebezug
wickeln und mit den Schnellverschliissen verbinden,

. Tragegriffe einschieben.

— Einheits-Krankentragen nicht werfen
— Tragegriffe nicht Uberlasten
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— Krankentrage nicht Uber scharfe Kanten ziehen und nicht mit scharfkan-
tigen Gegenstanden belasten

— Krankentrage stets weich und gleichmaBig auf die TragefiiBe absetzen.

Wartung und Pflege

Einheits-Krankentragen nach Gebrauch reinigen. Stark verschmutzte Tragenbeziige mit
warmem Wasser und Netzmittelzusatz abwaschen. Blutbefleckte oder durch Korperaus-
scheidungen verunreinigte Krankentragen desinfizieren (siehe Anlage 1) und anschlie-
Bend wie zuvor beschrieben abwaschen.

Gurte und Tragebeziige auf Beschadigungen Uberprifen, unter Umsténden zur Instand-
setzung an die zustandige KatS-Zentralwerkstatt abgeben.

Gangigkeit der Quergelenke, Sicherungsstifte, Tragegriffe und Schnellverschlusse uber-
prifen. Quergelenke an den Gelenkstellen leicht einfetten.

Krankentragen nur in vollstandig trockenem Zustand zusammenlegen und einlagern
bzw. auf dem Fahrzeug verlasten.

Beachte: Krankentragen nur in trockenen, gut bellftbaren und frostfreien Raumen
lagern und vor starken Hitzeeinwirkungen (z.B. Heizstellen) sowie vor
pflanzlichen und tierischen Schadlingen schitzen!

1/92 -3-
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1 Sanitatsausstattung
1.2 Der Krankentragen-Tragegurt DIN 13044-N 80
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Krankentrage
Planungsnummer: 6530-00040
VersArtBez.: KRANKENTRAGE, zusammenlegbar, starre Holme,
mit Tragegurt
VersNr.: 6530-12-197-9988
Einzelgerat
Handelsname: Tragegurt fur Krankentrage
Planungsnummer: 6530-00040
VersArtBez: TRAGEGURT, KRANKENTRAGE, 80 mm br., bis 17700 mm
Gebrauchslange, DIN 13044-N 80
VersNr.: 6530-12-195-5765
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ

Der Krankentragen-Tragegurt dient

zum sicheren und leichteren Transport von Verletzten mit der Einheits-Krankentrage,
insbesondere auf langen Transportwegen, im Geldnde und uber Trimmer.

Zu jeder Einheits-Krankentrage gehéren zwei Tragegurte, die in zwei verschiedenen
Ausflihrungen ausgeliefert werden.

untere Se:ischlaufe
obere Ose

Gurtband

1. Ausfiihrung 2. Ausflihrung

Krankentragen-Tragegurt

Technische Daten

— Abmessungen
(1. Ausflihrung) Lange Uber alles: 2000 mm
Breite des Gurtbandes: 100 mm
(2. Ausfuhrung) Lange uber alles: 1700 mm
Breite des Gurtbandes: 80 mm
— Gewicht: beide Ausfihrungen: ca.0,3kg
Er besteht aus

— 1. Ausfiihrung einem imprégnierten Gurtband mit zwei eingestanzten Osen und zwei
eingespleiBten, unterteilten Seilschlaufen.

— 2. Ausfuhrung einem Gurtband aus Flachswerggarn, impragniert, mit umgeschlage-
nen und vernieteten Gurtenden sowie zwei aufgeschobenen Schiebe-
schnalilen.

—5—
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Handhabung
— Anbringen des Krankentragen-Tragegurtes:
1. Ausfuhrung 1. Tragegurt Gber eine Schulter legen und

2. beide Daumen mit der Unterseite in die verschiedenen
Schlaufen des Gurtes schieben; die Lange ist richtig, wenn
beide Ellenbogengelenke leicht angewinkelt sind (siehe
Abb. 4),

Anlegen des Krankentragen-Tragegurtes

ermittelte Seilschlaufen Uber die Tragegriffe schieben,
Tragegriffe zwischen Seilschlaufe und Griffscheibe fassen.

2. Ausfuhrung Tragegurt (iber eine Schulter legen (siehe Abb. 4),

S

Schiebeschnallen so weit aufschieben, bis beide Daumen mit
der Unterseite in den Schlaufenenden aufliegen und die Ellen-
bogengelenke leicht angewinkelt sind,

3. Gurtschlaufen liber die Tragegriffe schieben,
4. Tragegriffe zwischen Gurtschlaufe und Griffscheibe fassen.

Wartung und Pflege

Verschmutzte Tragegurte mit einer harten Biirste abbursten, ggf. mit warmem Wasser und
Netzmittelzusatz reinigen. Blutbefleckte oder durch Kérperausscheidungen verunreinigte
Tragegurte desinfizieren (siehe Anlage 1) und anschlieBend wie zuvor beschrieben reini-
gen.

Nasse Gurte an der Luft oder in einem trockenen, luftigen Raum zum Trocknen aufhangen.
Nihte sowie SpleiB- und Nietverbindungen uberprifen, unter Umsténden zur Instandset-
zung an die zusténdige KatS-Zentralwerkstatt abgeben.

Tragegurte nur in vollstandig trockenem Zustand zusammenlegen und einlagern bzw. auf
dem Fahrzeug verlasten.

Beachte: Tragegurte nur in trockenen, gut beliftbaren und frostsicheren Raumen lagern
und vor starken Hitzeeinwirkungen (z.B. Heizéfen) sowie vor pflanzlichen und
tierischen Schadlingen schitzen!

—6—
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1  Sanitiatsausstattung

1.3 Das Bergetuch DIN 13040 (Ausgabe 1965)
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: 1. Bergetuch
2. Verwundetenbergetuch in Tasche

Planungsnummer: zu 1.: 6530-00000
zu 2.: 6530-61303

VersArtBez.: zu 1.: BERGETUCH in Tasche™)
zu2.

VersNr.: zu 1.: 6530-12-148-7403
Einzelgerat

Handelsname: Bergetuch mit Tasche

Planungsnummer:

VersArtBez: BERGETUCH, Leinen-Segeltuch, 1950 mm Ig, 700 mm br,
1950 DIN 13040

VersNr.: Bergetuch: 6530-12-148-7402
Tragetasche: 6530-12-178-4517

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z,SZ

Das Bergetuch dient

zum Aufnehmen und Tragen von Verletzten, wenn Einheits-Krankentragen fehlen oder
nicht eingesetzt werden kénnen, zum Herausschleifen von Personen aus beengten
R&umen Uber ebene Flachen und zur Erleichterung des Umbettens; mit eingeschobe-
nen Tragestangen auch als Behelfstrage.

Abb. 5

Tragegriff
.~ Gurtband Hohlsaum

.............................................

lq— Q6T ~—’1¢ 22¢ —P

< TGS

Bergetuch DIN 13040 ohne durchlaufende vernihte Gurtbénder;
Ansicht von unten

*) Tasche im Bergungszug nicht vorhanden
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Abb. 6
- ; 2l = Lo =
© 070m
l%v‘ = =
‘- 795 N

Bergetuch DIN 13040 mit durchlaufenden, vernihten Gurtbindern;
Ansicht von unten

Es besteht aus einem rechteckigen Segeltuch mit umgeschlagenen und zu Hohl-
saumen verndhten Langsseiten, je drei Tragegriffen an den
Langsseiten, die durch Gurtbander mit dem Tuch vernaht sind.
Beachte:
— Das Ablassen oder Hochziehen von Verletzten aus Schadenstellen mittels Berge-
tuch ist verboten

— Festigkeit und Zustand vor Gebrauch priifen
— Keine scharfkantigen Gegensténde mit dem Bergetuch transportieren
— Ruckartiges Belasten der Tragegriffe vermeiden

Wartung und Pflege

Verschmutzte Bergetiicher ausklopfen, ausbiirsten oder mit warmem Wasser und Netzmit-
telzusatz auswaschen. Blutbefleckte oder durch Kérperausscheidungen verunreinigte Ber-
getlcher desinfizieren (siehe Anlage 1) und anschlieBend wie zuvor beschrieben reinigen.

Nasse Bergeticher an der Luft oder in einem trockenen, luftigen Raum zum Trocknen auf-
hangen. Néhte, Tragegriffe und Stoff auf Beschadigungen und Zustand prifen, unter Um-
standen zur Instandsetzung an die zusténdige KatS-Zentralwerkstatt abgeben.

Bergetlicher nur in trockenem Zustand zusammenlegen und einlagern bzw. auf dem Fahr-
zeug verlasten.

Beachte: Bergetiicher nur in trockenen, gut beliiftbaren und frostsicheren Raumen lagern
und vor starken Hitzeeinwirkungen (z.B. Heizdfen) sowie vor pflanzlichen und
tierischen Schadlingen schutzen!
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1  Sanititsausstattung
1.4 Das Rettungstuch DIN 13040 (Ausgabe 1987)

STAN-Begriff:

Planungsnummer:

Satz/Zusammenstellung

1. Bergetuch
2. Verwundetenbergetuch mit Tasche

zu 1.: 6530-00000
zZu 2.: 6530-61303

Planungsnummer:
VersArtBez:
VersNr.:

VersArtBez.: zu 1.: Bergetuch in Tasche
zu2.:

VersNr.: zu 1.: 6530-12-148-7403
zu2.:
Einzelgerat

Handelsname: Rettungstuch

Rettungstuch: 6530-12-148-7402
Tragetasche: 6530-12-178-4517

Befindet sich im:

LZ-R,LZ-W,BZ,1Z,SZ

Das Rettungstuch dient

zum Aufnehmen und Tragen von Verletzten, wenn Krankentragen fehlen oder nicht
eingesetzt werden kénnen, zum Herausschleifen von Personen aus beengten Radumen
Uber ebene Flachen und zur Erleichterung des Umbettens.

Abb.7

Es besteht aus

Beachte:

2000 mm

Rettungstuch DIN 13040

einem orangerot eingefarbten, rechteckigen Tuch aus Chemie-
fasergewebe, je drei Tagegriffen mit Gummischlauchen an den
Langsseiten, die durch Gurtbander mit dem Tuch vernéht sind
und je einem Tragegriff mit Gummischlauch am Kopf- und FuB-
ende, die ebenfalls durch Gurtbander mit dem Tuch vernéht sind.

— Das Ablassen oder Hochziehen von Verletzten aus Schadenstellen mittels Ret-
tungstuch ist verboten!

— Keine scharfkantigen Gegenstande mit dem Rettungstuch transportieren

— Ruckartiges Belasten der Tragegriffe vermeiden.

—9—
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Wartung und Pflege

Verschmutzte Rettungstiicher ausklopfen, ausbirsten oder mit warmem Wasser und Netz-
mittelzusatz auswaschen. Blutbefleckte oder durch Koérperausscheidungen verunreinigte
Rettungstlicher desinfizieren (siehe Anlage 1) und anschlieBend wie zuvor beschrieben rei-
nigen.

Nasse Rettungstiicher an der Luft oder in einem trockenen, luftigen Raum zum Trocknen
aufhangen. Nahte, Tragegriffe und Stoff auf Beschadigungen und Zustand prifen, unter
Umsténden zur Instandsetzung an die zustandige KatS-Zentralwerkstatt abgeben.

Rettungstiicher nur in trockenem Zustand zusammenlegen und einlagern bzw. auf dem
Fahrzeug verlasten.

Beachte: Rettungstiicher nur in trockenen, gut beltftbaren und frostsicheren Rdumen
lagern und vor starken Hitzeeinwirkungen (z.B. Heizofen) sowie vor pflanzlichen
und tierischen Schédlingen schitzen!

— 10—
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1  Sanitatsausstattung
1.5 Die Sanitats-Wolldecke

STAN-Begriff:

Planungsnummer:

VersArtBez.:

VersNr.:

Satz/Zusammenstellung

1. Wolldecke, San
2. Bergungsausstattung, Zusammenstellung B, tragbar
3. Sanitatsausstattung KTW 4-Tragen

zu 1.: 7210-50872
zu 2.: 4240-00316
zu 3.: 6545-00056

zu.:

zu 2.: RETTUNGSAUSSTATTUNG, Zusammenstellung B,
tragbar

zu 3.:

zui.:
zu 2.: 4240-12-157-4023
zu 3.:

Handelsname:
Planungsnummer:
VersArtBez:

VersNr.:

Einzelgerat
Sanitéts-Wolldecke
7210-50872 -

DECKE, BETT-Wolldecke, graubraun-meliert,
2000 x 2100 mm

7210-12-155-7729

Befindet sichim:

BZ,1Z,SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ

Die Sanitiats-Wolldecke dient

zum Schutz der Verletzten gegen Kélte — bedingt auch gegen Feuchtigkeit — sowie
als Unterlage, Zudecke, Polsterung oder Lagerungshilfe; ferner zum Schieifen von Per-
sonen Uber ebene Flachen in beengten Raumen oder als Behelfstrage.

Sie kann auBerdem, fest umwickelt, bei gebrochenen GliedmaBen zum Ruhigstellen, in
Notfallen angefeuchtet zum Schutz gegen Hitze, zum Abloschen brennender Personen
sowie zum Ersticken von Entstehungsbréanden verwendet werden.

Abb. 8

I—/v Q50 swe ._.._”
Die Sanitats-Wolldecke
hier: gefaltet

—11—
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Technische Daten:

— Abmessungen™) Lange: 2100 mm
Breite: 2000 mm
Verpackt zum Verlasten

(3mal gefaltet in 8 Lagen): 670 mm x 500 mm
Verpackt im Tragesatz
(4mal gefaltetin 16 Lagen): 500 mm x 350 mm

— Gewicht: ca.1,8kg

Beachte:
— Keine scharfkantigen Gegensténde mit der Wolldecke transportieren

— Wolldecke vor Ol, Laugen und Sauren schitzen.

Anmerkung: Sanitits-Wolldecken werden nicht mehr beschafft und durch die Feuer-
16schdecke DIN 141555 ersetzt (siehe Kapitel 1.6)

Wartung und Pflege

Wolldecke nach Gebrauch ausschlagen, auskiopfen oder ausbursten. Blutbefleckte oder
durch Kérperausscheidungen verunreinigte Wolldecken zur Desinfektion und Reinigung an
eine chemische Reinigung geben.

Feuchte Wolldecken an der Luft oder in einem trockenen, luftigen Raum zum Trocknen auf-
hingen. Stark beschadigte Wolldecken aussondern und durch Rettungsdecken ersetzen.

Wolldecken nur in trockenem Zustand zusammenlegen und einlagern bzw. auf dem Fahr-
zeug verlasten.

Uber einen langeren Zeitraum eingelagerte Wolldecken von Zeit zu Zeit liften, umfalten und
umschichten.

Beachte: Sanitits-Wolldecken nur in trockenen, gut bellftbaren und frostsicheren Réu-
men lagern und vor starken Hitzeeinwirkungen (z.B. Heizofen) sowie vor pflanz-
lichen und tierischen Schadlingen schiitzen!

*) Es sind auch Wolldecken mit anderen Abmessungen in den Ausstattungen vorhanden.

—12—
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1 Sanitatsausstattung
1.6 Die Feuerloschdecke DIN 14155

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: 1. Léschgruppenfahrzeug LF 16-TS DIN 14530, Teil 8
2. Rettungs- und Bergeausstattung, verlastbar
3. Bergungsausstattung, Zusamenstellung 1, verlastbar
4. Sanitatsausstattung KTW4-Tragen
5. Wolldecke, San

Planungsnummer: zu1.: 4210-00390
zu 2.: 4240-00016
zu 3.: 4240-00206
2u 4.: 6545-00056
zu5.: 7210-50872

VersArtBez.: zu1l.: .
zu 2.: RETTUNGS- UND BERGEAUSRUSTUNG,
verlastbar
zu 3.: BERGEAUSSTATTUNG, Bergungsausstattung,
Zusammensteliung 1
zu4.:
zub.:

VersNr.: zui.:
zu 2.: 4240-12-157-4020
zu 3.: 4240-12-179-2106

zu4.
zub.:
Einzelgerat
Handelsname: Feuerldschdecke
Planungsnummer: 4210-70420
VersArtBez: DECKE, FEUERLOESCH, Léschdecke 2000 x 1600 mm, W
DIN 14155
VersNr.: 4210-12-171-8171
Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmzZ

Die Feuerloschdecke dient

zum Ersticken von Flammen, insbesondere bei Kleider- und Entstehungsbranden. Sie
kann ferner als Transport-Hilfsmittel fiir verletzte Personen sowie als Schutz gegen
Kélte, Nasse oder Hitze verwendet werden.

Abb. 9

7

Grifftasche —___

— 1600mm

\’/
Die Feuerloschdecke DIN 14155
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Technische Daten
— Abmessungen Lange: 2000 mm
Breite: 1600 mm
— Gewicht: max. 4,5 kg
Sie besteht aus einem rechteckigen, flammenabweisenden Gewebe mit zwei auf-
gendhten, etwa dreieckigen Grifftaschen.
Handhabung 1. Zusammengelegte Feuerléschdecke zur Einsatzstelle tragen,
2. dortin beide Grifftaschen fassen, Decke ausbreiten und
a) Uber die Flammen werfen oder
b) fest um den Kérper der betroffenen Person legen, bis die
Flammen erstickt sind.
Beachte:

— Grifftaschen miissen bei einer zusammengelegten Feuerléschdecke stets auBen
liegen (sie Abb. 10)

Abb. 10

Zusammenlegen der Loschdecke
(Faltschema nach DIN 14 155)
— Decke stets mitdem Wind ausbreiten

— Schutzwirkung der Feuerldschdecke 148t sich durch Anfeuchten mit Wasser erho-
hen

— Keine scharfkantigen Gegensténde mit der Decke transportieren

Wartung und Pflege

Feuerldschdecke nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abreiben, ggf. dem Wasser ein
Netzmittel zugeben. Blutbefleckte oder durch Kérperausscheidungen verunreinigte Losch-
decken desinfizieren (siehe Anlage 1) und anschlieBend wie zuvor beschrieben reinigen.

Feuchte Feuerldschdecken an der Luft oder in einem trockenen, luftigen Raum zum Trock-
nen aufhangen.

Feuerléschdecken nur in volistindig trockenem Zustand gemé8 Abb. 10 zusammeniegen
und einlagern bzw. auf dem Fahrzeug verlasten.

Uber einen langeren Zeitraum eingelagerte Feuerléschdecken von Zeit zu Zeit liften. Nicht
umfalten! Grifftaschen liegen auBen! '

Beachte: Feuerléschdecken nur in trockenen, gut beliiftbaren und frostsicheren Raumen
lagern und vor starken Hitzeeinwirkungen (z.B. Heizéfen) sowie vor pflanzlichen
und tierischen Schadlingen schiitzen!
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1  Sanitdtsausstattung
1.7  Die Sanitats-Umhidngetasche DIN 13160

Planungsnummer:
VersArtBez:

VersNr.:

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Santasche
Planungsnummer: 6545-20100
VersArtBez.: Sanitatsausstattung, Sanitéts
VersNr.: 6545-12-152-7284
Einzelgerit
Handelsname: Sanitdts-Umhangetasche

TASCHE, Sanitatsausstattung, Sanitatspersonal, Umhéan-
getasche mit Schultertrageriemen, BRV DIN 13160 LEER

6545-12-155-8966

Befindet sich im:

LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ,
TEL, FuGr-B

Die Sanitdts-Umhéangetasche dient
den Sanitatshelfern aller Fachdienste zur Leistung ,,Erster Hilfe*".

Tragegriff

Sie besteht aus
— Umhéngetasche

Abb. 11

// .
Trageriemen

Die Sanitiats-Umhéangetasche

aus Leder mit verstellbarem Trageriemen und Karabinerhaken, Tra-
gegriff, Gurtésen mit Ringen, Druckknopfverschliissen sowie einer
im Deckel eingendhten Halterung fur Tasche mit Pinzette und
Schere,
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— Erste-Hilfe-Material 1 Stiick Pinzette
1 Stiick Erste-Hilfe-Schere B DIN 58279
8 Stiick Verbandpackchen DIN 13151-G
4 Stiick Verbandpackchen DIN 13151-M
3 Stick Verbandtiicher DIN 13152-BR
2 Stiick Verbandticher DIN 13152-A
2 Stiick Verbandticher DIN 13152-B
5 Stuick Dreiecktticher D DIN 13168
1 Stiick Wundschnellverband E 1x6 DIN 13019
1 Packung Heftpflaster A 5x2,5 DIN 13019
10 Stiick Anhangekarten fur Verletzte und Kranke
4 Stiick Einmalhandschuhe, groB, aus PVC, nahtlos staubqe
schitzt verpackt
1 Schachtel Sicherheitsnadeln A48 DIN 7404-St vn
1 Stlck Bleistift
1 Stuck Inhaltsverzeichnis

Wartung und Pflege

Umhangetasche nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abreiben. Oberleder von Zeit zu
Zeit leicht mit Lederfett einreiben.

Gangigkeit der Druckkndpfe kontrollieren.
Schere und Pinzette nach Gebrauch desinfizieren (siehe Anlage 1).

Inhalt der Sanitits-Umhangetasche gemaB Inhaltsverzeichnis auf Vollzéhligkeit und auf Be-
schadigungen der Verpackungen kontrollieren. Beschadigte Packungen austauschen, ver-
brauchtes Material erganzen.

Tasche und Inhalt bei Einlagerung vor Verschmutzungen und Hitzeeinwirkungen schitzen.

Verbandmaterial mit Klebefidchen (z. B. Heftpflaster) spatestens nach 2 Jahren durch Stich-
proben hinsichtlich der Klebekraft Uberprifen, ggf. Material erneuern.
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1  Sanitiatsausstattung
1.8 Der Kraftfahrzeug-Verbandkasten DIN 13163

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: 1. Kfz AusstgSatz A
2. Kfz AusstgSatzC

Planungsnummer: zu 1.: 2540-20006
zu 2.: 2540-00026

VersArtBez.: zu 1.. —BORDAUSSTATTUNG, FAHRZEUG, fir Lastkraft-
wagen und Personenkraftwagen bis 2,5t zul. Ge-
samtgewicht

zu 2.. BORDAUSSTATTUNG, LASTKRAFTWAGEN lber
2,5t Gesamtgewicht

VersNr.: zu 1.: 2540-12-152-7306
zu 2.: 2540-12-152-7307

Einzelgerat

Handelsname: Kfz-Verbandkasten DIN 13163

‘Planungsnummer: 6545-22000

VersArtBez: ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, KRAFTFAHRZEUG im Ka-
sten, nach DIN 13163

VersNr.: 6545-12-291-0134

Befindet sichin: allen Fahrzeugen des Katastrophenschutzes

Der Kraftfahrzeug-Verbandkasten dient

zur Aufnahme und Mitfihrung von Verbandmaterial in Kraftfahrzeugen zur Leistung
Erster Hilfe bei Unféllen. Er ist Bestandteil der Bordausstattung eines jeden Kraftfahr-
zeuges.

Tragegriff

Der Kraftfahrzeug-Verbandkasten

Technische Daten

— Abmessungen Lange: 260 mm
Tiefe: 175 mm
Hobhe: 80 mm

— Gewicht einschl. ca1,2kg
Inhalt:
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Er besteht aus
— Kunststoffkasten

— Inhalt

— Halterung

Beachte:

mit Deckel, Dichtring, zwei Spannverschlissen, zwei Scharnieren
sowie zwei an den Schmalseiten angebrachten Fallgriffen,

1 Stiick Spule mit Heftpflaster 2,5 cm breit nach D 8286 DIN
13163-A mit AuBenschutz

1 Stiick Wundschnellverband nach D 8286 DIN 13019-E 50x6,
staubgeschitzt verpackt

3 Stiick Wundschnellverbande nach D 8286 DIN 13019-E 10x6,
staubgeschitzt verpackt

1 Stiick Verbandpackchen, groB, nach D 8286 DIN 13151-G, Kom-
presse aluminiumbedampft

1 Stiick Verbandpackchen, mittel, nach D 8286 DIN 13151-M, Kom-
presse aluminiumbedampft

1 Stiick Verbandtuch nach D 8286 DIN 13152-A, aluminiumbe-
dampft

3 Stiick Verbandtiicher nach D 8286 DIN 13152-BR, aluminium-
bedampft

6 Stiick Mullbinden, 8 cm breit, nach D 8286 DIN 61631-MB-8
ZW/BW, einzeln staubgeschiitzt verpackt

3 Stiick Mullbinden, 6 cm breit, nach D 8286 DIN 61131-MB-6
ZW/BW, einzeln staubgeschiitzt verpackt

6 Stiick Kompressen, 100x100 mm, einzeln verpackt, steril, alumi-
niumbedampft, Papier nach DIN 58953, Teil 2 und 6

2 Stiick Dreiecktiicher nach D 8286 DIN 13168-D

1 Stiick Schere nach D 8286 DIN 58279-A 145

1 Schachtel Sicherheitsnadeln & 12 Stiick, Nenngré8e 48, stahlver-
nickelt, nach D 8286 DIN 7404-A 48-STVN

4 Stiick Einmalhandschuhe, groB, aus PVC, nahtlos, staubge-
schitzt verpackt

1 Stick Olkreide, weiB

1 Stick Erste-Hilfe-Broschire ,,Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfél-
len‘* oder ,,SofortmaBnahmen am Unfallort*

1 Stiick Inhaltsverzeichnis mit Beschriftungsfeld zum Eintragen des
polizeilichen Kennzeichens

aus Stahl nach DIN 75406 zur Befestigung des Verbandkastens,
z.B. im Fahrzeug

— Verbandkasten weder Hitzeeinwirkungen noch der direkten Sonnenbestrah-
lung aussetzen

— Verbrauchtes/unbrauchbares Material nach jedem Einsatz ersetzen
— Verbandkasten vor Nasse und Verschmutzungen schitzen
— Verbandkasten nach Gebrauch in der Halterung im Fahrzeug befestigen.

Wartung und Pflege

Verschmutzungen am Verbandkasten nur mit einem trockenen Tuch beseitigen. Dichtring
im Deckel von Zeit zu Zeit leicht mit Talkum einreiben. Géngigkeit der Tragegriffe, Ver-
schiiisse und des Scharniers prifen.

Inhalt des Verbandkastens geméB Inhaltsverzeichnis auf Vollzdhligkeit und Beschadigun-
gen der Verpackungen kontrollieren. Beschadigte Packungen austauschen, verbrauchtes
oder unbrauchbares Material ergénzen.

Verbandmaterial mit Klebeflichen (z. B. Heftpflaster) spatestens nach 2 Jahren durch Stich-
proben hinsichtlich der Klebkraft iberprifen, ggf. Material erneuern.
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1 Sanitatsausstattung
1.9 Der Erste-Hilfe-Kasten fiir ABC-Verletzte
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: SanKasten, Erste Hilfe ki, ABC-Verletzte
Planungsnummer: 6545-00210
VersArtBez.: ERSTE-HILFE-AUSSTATTUNG, ABC-VERLETZTE, klein
VersNr.: 6545-12-160-2112
Befindet sich im: SZ, ABCZ

Der Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens dient

zur Bevorratung und Ergdnzung der ABC-Selbsthilfesétze (siehe auch KatS-Dv 120,
Teil A, Kapitel 6.3) flr die Helfer im Sanitdts- und ABC-Zug.

Der Erste-Hilfe-Kasten fiir ABC-Verletzte

Technische Daten

— Abmessungen Holzkasten-Lange: 350 mm
-Breite: 400 mm
-Hoéhe: 110 mm

— Gewicht mit Inhalt: 6,2kg

Der Inhalt besteht aus 5
20

25
100

16
10
8

Dekontaminationspuder, 60g, in Streudose
Atropin-Spritzampullen, automatischer Plastikinjektor
mit 0,7g Inhalt

Dekontaminationsseife, pastenférmig, Tube zu 25¢g
Tupfer, ABC-Selbsthilfe, Viscotex-Kompresse,
60x60cm

ABC-Wundschutzverband, 60x60cm, Packung zu je
5 Stick, einzeln eingeschweift

Ohrpfropfen, ABC-Schutz, Watte, ErwachsenengroBe,
paarweise verpackt

Einmalhandschuhe, groB, aus PVC, nahtlos, staub-
geschutzt verpackt
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Wartung und Pflege

Verschmutzungen am Transportkasten mit einem feuchten Tuch beseitigen. Lackschaden
ausbessern.

Gangigkeit der Scharniere, Tragegriffe und Verschliisse prifen.

Inhalt des Transportkastens geméB Inhaltsverzeichnis auf Volizéhligkeit und Beschadigun-
gen der Verpackungen kontrollieren. Beschédigte Packungen austauschen, verbrauchtes
oder unbrauchbares Material ergénzen.

Verbandmaterial mit Klebeflichen (z. B. ABC-Wundschnellverband) spatestens nach 2 Jah-
ren durch Stichproben hinsichtlich der Klebkraft iberpriifen, ggf. Material erneuern
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1  Sanitatsausstattung
1.10 Das Sanitéats-Verbandmaterial

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: SanVerbandmat, GK 11
Planungsnummer: 6545-00126
VersArtBez.:
VersNr.:
Befindet sich im: BZ, BtZ

Das Sanitats-Verbandmaterial dient

der Bevorratung von Verbandmaterial fur die Ergdnzung der Sanitats-Umhéangetasche

(vgl. Kapitel 1.7) des Bergungs- und Betreuungsdienstes

Abb. 14

Inhaltsverzeichnis

Verschliisse Tragegriff

Geritekiste 11 mit Sanitits-Verbandmaterial

Technische Daten

— Abmessungen Lange der Kiste: 650 mm
Tiefe: 300 mm
Hoéhe: 125 mm

— Gewicht einschl. Inhalt: 8,7 kg

Es besteht aus

— Geratekiste aus Stahlblech mit zwei Tragegriffen, abnehmbarem Deckel mit
Gummidichtung, je zwei an den Langsseiten angebrachten Ver-
schlissen sowie dem im Deckel befestigten Inhaltsverzeichnis,

— Sanitats-Verbandmaterial
30 Stiick Dreieckticher DIN 13168
10 Stlick Verbandpéackchen DIN 13151-K
30 Stiick Verbandpéackchen DIN 13151-M
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10 Stiick Verbandpackchen DIN 13151-G
30 Stiick Verbandtticher DIN 13152-BR
10 Stiick Wundschnellverbande E 1x6 DIN 13019
2 Stiick Wundschnellverbande E 50x6 DIN 13019
3 Rollen Heftpflaster 5 mlang, 12,5 cm breit, A5 DIN 13019
3 Rollen Heftpflaster 5 mlang, 12,5 cm breit, A4 DIN 13019
8 Stiick Einmalhandschuhe, groB, aus PVC, nahtlos, staubge-
schutzt verpackt

Wartung und Pflege

Verschmutzungen an der Gerétekiste nur mit einem trockenen Tuch entfernen. Gummi-
dichtung im Deckel von Zeit zu Zeit leicht mit Talkum einreiben.

Gangigkeit der Verschlisse und Tragegriffe Gberprifen. Lackschaden ausbessern.

Inhalt der Gerétekiste gemaB Inhaltsverzeichnis auf Vollzahligkeit und Beschédigungen der
Verpackungen kontrollieren. Beschadigte Packungen austauschen, verbrauchtes oder un-
brauchbares Material erganzen.

Verbandmaterial mit Klebefléchen (z. B. Heftpflaster) spatestens nach 2 Jahren durch Stich-
proben hinsichtlich der Klebkraft iberprifen, ggf. Material erneuern.
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1 Sanitatsausstattung
111 Die Sanitédts-Umhéangetasche DIN 13160 (neu)

VersArtBez.:
VersNr.:

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Santasche
Planungsnummer: 6545 -20100
VersArtBez.: Sanitatsausstattung
VersNr.: 6545 -12-152 ~ 7284

Einzelgerét
Handelsname: Sanitats-Riementasche
Planungsnummer: 6545-20100

Befindet sichim:

LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt,
VZ, FmZ, TEL, FiUGr-Ber

Die Sanitats-Umhangetasche dient
den Sanitatshelfern aller Fachdienste zur Leistung , Erster Hilfe“.

Sie besteht aus
— Umhéngetasche

1/92

Abb. 15

Die Sanitats-Umhangetasche DIN 13 160 (neu)

aus orangefarbenem PVC-Kunstleder auf Polyestertrikot mit
Taschenkorpus, zwei gegenuberliegenden, verschlieBbaren
Innentaschen mit Kiettenverschliussen und zusatzlichen
Druckknopfverschlissen, einer durch Faltwande umgebenen
Ablage- und Arbeitsflache sowie dem in der Lange verstell-
baren Tragegurt aus Textilfasergewebe mit Schulterauflage.
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Klettenverschluf

Tragegurt

Faltwand

Taschenkorpus

Sanitits-Umhiangetasche, gedffnet
— Erste-Hilfe-Ausstattung

4 Stiick Verbandpéackchen DIN 13 151-K, aluminiumbedampft

6 Stiick Verbandpackchen DIN 13 151-M, aluminiumbedampft

8 Stiick Verbandpéackchen DIN 13 151-G, aluminiumbedampft

2 Stiick Verbandtiicher DIN 13 152-BR, metallisiert

4 Stiick Verbandticher DIN 13 152-A, metallisiert

6 Stiick Mullbinden DIN 61631-MB-6 ZW/BW, 4m lang, 6cm
breit, einzeln staubgeschutzt verpackt

6 Stiick Mullbinden DIN 61631-MB-8 ZW/BW, 4m lang, 8cm
breit, einzeln staubgeschutzt verpackt

2 Stiick Fixierbinden, elastisch, 4 m lang, 8 cm breit

20 Stuck Kgmpressoren 100x100 mm, aluminiumbedampft

oder
Kompressoren aus Verbandmiill VM 17 nach
DIN 61 630, achtfach gelegt, einzeln steril verpackt

1 Spule Heftpflaster, ca. 5m lang, 2,5cm breit, Spule mit
AuBenschutz

1 Stlick Wundschnellverband DIN 13019-E 50x6, elastisch,
cz. 50 cm lang, 6 cm breit, staubgeschutzt verpackt
oder
Wundschnellverband DIN 13019-E 10x6, elastisch,
ca. 10cm lang, 6.¢cm breit, 5 Stiick, verpackt in Peel-
beutel

4 Stick Dreiecktiicher ca. 960x960x1360 mm, rohweiB,
DIN 13168-D

4 Stiick Lederfingerlinge mit Bindeband, GroBe 6

1 Stiick Universalkleiderschere DIN 58 279-A-145, ca. 145mm
lang, abgewinkelt

4 Paar Einmalhandschuhe aus PVC, nahtlos, Sorte groB,
staubgeschitzt im Peelbeutel verpackt

1 Stiick Rettungsfoliendecke, silber/gold, im Peelbeutel,
ca. 2100x1600 mm

1 Stlick Zettelblock, GroBe DIN A5, Block mit ca. 50 Blatt und
Bleistift Nr. 2

1 Satz Anhangekarte fiir Verletzte/Kranke (5 Formularsatze in
Klarsichttasche)

1 Stiick Kunststoffflasche mit Handdesinfektionslésung, flissig

1 Stlick Inhaltsverzeichnis
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Wartung und Pflege

Umhangetasche nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abreiben, ggf. dem Wasser ein
Netzmittel zugeben. Mit Blutflecken oder durch Sekret verunreinigte Umhéangetaschen
sind nach Entnahme der Erste-Hilfe-Ausstattung zu desinfizieren (siehe Anlage 1), nach
der Einwirkzeit mit reinem Wasser abzuspulen und zu trocknen.

Die Universalkleiderschere ist nach Gebrauch zu desinfizieren (siehe Anlage 1).

Sauberkeit der Klettenverschilisse und Gangigkeit der Druckknopfverschlusse uber-
prufen.

Inhalt der Sanitats-Umhangetasche gemas Inhaltsverzeichnis auf Vollzahligkeit und auf
Beschadigungen der Verpackungen kontrollieren. Beschadigte Packungen aus-
tauschen, verbrauchtes Material erganzen. ‘

Tasche und Inhalt bei Einlagerung vor Verschmutzungen und Hitzeeinwirkungen
schutzen.

Verbandmaterial mit Klebeflachen (z. B. Heftpflaster) spatestens nach 2 Jahren durch
Stichproben hinsichtlich der Klebkraft Uberprufen, ggf. Material erneuern.
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1 Sanitatsausstattung
11 Die Krankentrage DIN 13024 N, neu
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Krankentrage
Planungsnummer: 6530 - 00040
VersArtBez.:
VersNr.:
Einzelgerat
Handelsname: Krankentrage DIN 13024 N
Planungsnummer: 6530 -00040
VersArtBez.:
VersNr.:
Befindet sichim: LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, SZ, ABCZ, BtZ, BtLtZ, BtSt,
VZ, FmZ, TEL, FUGr-Ber

Die Krankentrage dient

zum Transport und zur behelfsmaBigen Lagerung von nicht gehfahigen, kranken oder
verletzten Personen.

Kopftasche

Abb. 17
Holm
Tragegriff /&' Tragebezug
§ g »  Gurtpaar
3 Z _’- 2 z > ’*‘b—._ —
~ > Quergelenk
Quergelenk : i ~ /§ ™

.\l {\/‘

TragefiiBe

Griffscheibe

Fixierstift

Krankentrage DIN 13024 N, neu
(gebrauchsfertig)
Technische Daten

— Abmessungen Lange miteingeschobenenTragegriffen: 1915 mm
Lange mit ausgezogenenTragegriffen: 2310 mm

Lange des Tragebezuges: 1895 mm

Breite der Krankentrage: 530 mm

groBte Hohe: 140 mm

Lange der Tragegriffe: 200 mm

Krankentrage zusammengelegt: 1915 mmx140 mmx140 mm
— Gewicht ca. 6,5kg
— Tragfahigkeit max. 150 kg
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Sie besteht aus zwei Leichtmetallholmen, die an der oberen Innenseite

abgeschragt und an der duBeren Langsseite mit einer Nut ver-
sehen sind,

vier ausziehbaren und in der Endstellung arretierbaren Trage-
griffen mit griffestem Kunststoffiiberzug und Griffscheiben,

vier TragefuBen mit Fixierstiften, beide kopfseitigen TragefiiBe
mit zusatzlichen Rollen,

zwei einklappbaren Quergelenken nach DIN 13024 N mit
Sicherungsstift,

einem Tragebezug mit Kopftasche aus grobmaschigem Nie-
derdruck-Polyethylengewebe sowie

zwei Gurtpaare mit Schnellverschiiissen nach DIN 13235: die
Gurtlange ist zwischen 1,60 m und 2,05 m Lénge verstelibar.

Tragebezug und Gurtpaare sind mit einem Kunststoffstab in der Langsnut der Holme
befestigt (siehe Abb. 18).

Abb. 18

Holm

Tragebezug

TragefuB

Kunststoffstab

Langsnut

Befestigen des Tragebezuges am Holm und
Anordnung der Rolle am fuBseitigen Tragefu

Handhabung
— Krankentrage gebrauchsfertig machen:
1. Schnellverschlisse 6ffnen und Gurte ausbreiten,

2. Krankentrage seitlich an den Holmen auf Tragenbreite aus-
einanderziehen,

3. Quergelenke spannen (siehe Abb. 19),
4. Tragegriffe bis zum Anschlag herausziehen und arretieren.

Beachte: Beim Spannen der Quergelenke entweder Schutzhandschuhe tragen
oder die Stiefelspitzen verwenden!
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Abb. 19

Quergelenke

Quergelenke an der Krankentrage
(Ausschnitt)

— Krankentrage zusammenlegen:

1. Sicherungsstifte an den Quergelenken eindrlicken (siehe
Abb. 19),

2. Krankentrage seitlich an den Holmen zusammendrucken,
dabei den Tragebezug gleichmaBig falten,

3. Gurtpaare um die Holme und den gefaiteten Tragebezug
wickeln und mit den Schnellverschllissen verbinden,

4. Tragegriffe einschieben.

Beachte:
— Krankentragen nicht werfen!
— Tragegriffe nicht tUberlasten!

— Krankentrage nicht Uber scharfe Kanten ziehen und nicht mit scharfkan-
tigen Gegenstanden belasten!

— Krankentrage stets weich und gleichmaBig auf die TrageflBe absetzen!

Wartung und Pflege

Krankentragen nach Gebrauch reinigen. Stark verschmutzte Tragebeziige mit warmem
Wasser und Netzmittelzusatz abwaschen. Blutbefleckte oder durch Korperausscheidun-
gen verunreinigte Krankentragen desinfizieren (siehe Anlage 1) und anschlieBend wie
zuvor beschrieben abwaschen.

Gurte und Tragebeziige auf Beschadigungen und einwandfreie Befestigung tberpriifen,
unter Umstanden Krankentrage zur Instandsetzung an die zustandige KatS-Zentral-
werkstatt abgeben.

Gangigkeit der Quergelenke, Rollen, Sicherungsstifte, Arretierungen der Tragegriffe und
Schnellverschliisse an den Gurten Uberpriifen. Quergelenke an den Gelenken leicht ein-
fetten.

Krankentragen nur in vollstandig trockenem Zustand zusammenlegen und einlagern
bzw. auf dem Fahrzeug verlasten.

Beachte: Krankentragen nur in trockenen, gut bellftbaren und frostfreien Raumen
lagern und vor starken Hitzeeinwirkungen (z. B. Heizstellen) sowie vor pflanz-
lichen und tierischen Schéadlingen schutzen!

1/92 -29 -



112

1/92

-30 -



Anhang






KatS-Dv 120, Teil B Anlage 1 — Seite 1 —

Desinfektion der Sanitatsausstattung

1. Begriffsbestimmung
Desinfektion bedeutet das Entfernen oder Abtdten von Krankheitserregern bzw. die
Wachstumshemmung der Keime. Durch Desinfektion wird lediglich eine Keimarmut,
jedoch keine Keimfreiheit erzielt.

2. Desinfektionsarten
Zu unterscheiden sind

— physikalische Desinfektion durch Verbrennen, feuchte HeiBluft, Kochen, gespannten
und stromenden Dampf oder UV-Strahlen,
— chemische Desinfektion durch Einlegen in Losungen oder Waschen und Bespriihen
mit Lésungen.
3. Desinfektionsmittel

Zur Desinfektion konnen handelsibliche fertige Lésungen in bestimmten Konzentrationen
(z.B. Sterilium) oder Sprays (z. B. Incidin) verwendet werden.

Bei der Anwendung der Desinfektionsmittel sind die Angaben der Hersteller Gber Konzen-
tration des Desinfektionsmittels zu beachten und die

— Einwirkungszeit
und
— Einwirkungstemperatur

peinlich genau einzuhalten.
Beachte: Niemals Desinfektionsmittel unterschiedlicher Hersteller vermischen oder
zusammen mit Reinigungsmitteln auftragen!
4. Desinfektion der Sanitiatsausstattung

Im Einsatz ist grundsétzlich davon auszugehen, daB mit Blut, Sekret oder Kérperausschei-
dungen verschmutzte Sanitdtsausstattung auch mit Krankheitserregern behaftet ist.

Beachte: Beider Desinfektion sind von den Helfern Einmalhandschuhe zu tragen!

— Einheits-Krankentrage, Bergetuch, Rettungstuch:
1. Grobe Verunreinigungen mit kaltem Wasser absptlen,

2. Desinfektionslésung mit einem Tuch sorgféltig auftragen oder mit der Spraydose
aufsprihen,

3. Desinfektionslésung gemaB Herstellerangabe einwirken lassen.

Nach Beendigung der Einwirkzeit sind Krankentrage, Bergetuch oder Rettungstuch
wie in den Kapiteln 1.1 bis 1.4 zu reinigen.

— Wolldecke:

Wolldecken sind zur Desinfektion und Reinigung an eine chemische Reinigung abzu-
geben. Es ist sicherzustellen, daB die Firma Uber Vorrichtungen zur Desinfektion ver-
fugt.

— Feuerloschdecke:
1. Grobe Verunreinigungen mit kaltem Wasser abspulen.

2. Desinfektionslésung mit einem Tuch sorgféltig auftragen oder mit der Spraydose
aufspriihen — dabei auch die Grifftaschen berucksichtigen —,

3. Desinfektionslésung gemaB Herstellerangaben einwirken lassen,
4. anschlieBend die Reinigung, wie unter Kapitel 1.6 beschrieben, durchfuhren.
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— Sanitats-Umhangetasche:
1. Inhalt der Tasche entnehmen,

2. Tasche mit Desinfektionsspray sorgféltig, insbesondere in den Ecken und Taschen,
einsprihen,

3. Desinfektionslésung geméas Herstellerangaben einwirken lassen,
4. Tasche anschlieBend, wie unter Kapitel 1.7 beschrieben, reinigen.

Schere und Pinzette sind in eine Desinfektionslésung zu legen und anschlieBend unter
flieBendem Wasser abzuspllen.
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Vorbemerkung

Grundiage der vorliegenden KatS-Dv 120, Teil D ,,Beleuchtungs-Ausstattung aller Fach-
dienste'‘ sind die STAN’en der Einheiten und Einrichtungen des KatS, Stand Oktober 1980.

In dieser Vorschrift werden nur die Ausstattungsgegenstande in ihrem Aufbau und in der
Handhabung beschrieben, die in der jeweiligen STAN ausgewiesen und wenigstens in der
Ausstattung der Einheiten zweier Fachdienste enthalten sind. Unberiicksichtigt hiervon
bleiben Ausstattungsgegenstidnde, die auf der Grundlage alterer STAN’en beschafft wur-
den und teilweise noch in den Einheiten/Einrichtungen vorhanden sind.

Um das Auffinden der einzelnen Ausstattungsgegenstédnde in der ,,STAN des KatS** und im
»Anlagenband zu den STAN des KatS** zu erleichtern, sind die einzelnen Geratebeschrei-
bungen dieser Vorschrift mit einer Kopfleiste versehen, die folgende Angaben enthilt, z.B.:

1 Beleuchtungsgerite
1.1 Die Sturmlaterne
Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Beleuchtungsausstattung, nichtelektrisch
Planungsnummer: 6260-00006
VersArtBez.: Beleuchtungsausstattung, Einsatzort, nichtelektrisch
VersNr.: 6260-12-198-3106
Einzelgerat
Handelsname: Sturmiaterne
Planungsnummer: 6260-00006
VersArtBez: LATERNE, PETROLEUM, Sturmiaterne 250 mm Héhe,
Brenndauer mind. 20 Std., gelb
VersNr.: 6260-12-120-1437
Befindet sich im: BZ, 1Z
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1 Beleuchtungsgerate
1.1 Die Starklichtlaterne 500 HK (Petromax)

STAN-Begriff:
Planungsnummer:
VersArtBez.:

VersNr.:

Satz/Zusammenstellung
Laterne, Petroleum, Gaslicht
6260-30050

LATERNE, PETROLEUM, mit Zubehér im Aufbewahrungs-
kasten, Typ Petromax (Starklichtlaterne 500 HK)

6260-12-197-9466

Handelsname:
Planungsnummer:
VersArtBez:
VersNr.:

Einzelgerat

Starklichtlaterne 500 HK (Petromax)

6260-30050

LATERNE, PETROLEUM, 400 mm hoch, 500 HK

Laterne: 6260-12-124-5746
Aufbewahrungskasten: 6260-12-124-5745

Befindet sich im:

BZ, BtZ, BtLtZ, VZ, VpfTr

Die Starklichtlaterne dient
zum Beleuchten und Ausleuchten von Rdumen, Wegen, Schadenstellen und Arbeits-

platzen.

Brennstoffbehilter
11

Traggestell

Einfillstutzen

Pumpe

|- Glaszylinder

>~ Vergaser

~ Praliteller

~ (Rapid-)Vorwirmer

Die Starklichtlaterne 500 HK (Petromax)
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Technische Daten

Sie besteht aus
— Brennstoffbehélter

— (Rapid-)Vorwéarmer

— Vergaser

— Innenkamin

— Glaszylinder
— Traggestell

— Haube

- — Brenner Brennstoff: Petroleum

Inhalt Brennstoffbehalter: 1,01
Brenndauer: ca. 8 Std.

— Abmessungen Hoéhe: 400 mm
groBte Breite: 190 mm
Transportkasten-Héhe: 456 mm
Transportkasten-Breite: 240 mm
Transportkasten-Tiefe: 220 mm

— Gewicht: Leergewicht Laterne: 2,25kg
mit Transportkasten: 6,90 kg

mit Pumpe und Pumpenzylinder, Pumpenkolben, Pumpenventil,
VerschluBkappe mit Arretierung,

Einflllstutzen mit Fullschraub-Manometer und Druckanzeige
sowie einer Druckentlastungsschraube,

mit Vorwarmkorper und Diise, AnschluBkorper mit Sieb, Kipphebel
und Flammenschutzer,

mit Vergaseroberteil: Steigrohr mit Verdampferschleife, Duse und
Uberwurfmutter,

Vergaserunterteil: Fihrungsstange mit Bodenventil und Reini-
gungsnadel sowie der Exzentereinstellung
mit Griffrad,

mit Innenmantel, Mischrohr und Regulierschraube, Druckstiick mit
Joch und Halteschraube, Mischkammer, Keramik-Mundstiick,
Stutzbigel und Glahkérper,

aus hitzebesténdigem Glas,

mit Untermantel und Praliteller, vier eingenieteten Tragstében,
Tragring mit je zwei Kloben und Réndelschrauben sowie dem
Tragebugel,

mit Obermantel und fest verbundener Dachkappe,



Abb. 2

Haube /
Dachkappe
Obermante! \

Tragbigel —

Glaszylinder

’I

Traggestell
Tragring mit
Klobenund
Randelschraube
Praliteller
Tragstab
Untermantel

(Rapid-)Vorwlirmer
Flammenschitzer

Vorwarmerkorper
mit Dise

Kipphebel

AnschluB8kérper \
mit Sieb\

Einfillistutzen
Druckent-————

lastungsschraube

Filischraub-

manometer mit
Druckanzeige /2%,

1.1

Innenkamin

Innenmantel mit
Mischrohr und
Regulierschraube

Mischkammer

Keramik-
Mundstiick

Druckstick mit
Joch und
Halteschraube

Gluhkoérper

Stutzbugel

Vergaser

Vergaser-
Obertell

\Steigrohr mit
Verdampfer-
\ schleife

Duse
Uberwurfmutter

\ Vergaser-
Untertell
Fihrungsstange
mit

Bodenventil
\.~.Reinigungsnadel

Exzenter-

Einstellung
/\Grimad
4
N ,;g
Pumpe

~ VerschiuBkappe

\ mit

Arretierung
Pumpenzylinder
Pumpenkoiben
Ledermanschette

/ Pumpenventil

Einzelheiten der Starklichtlaterne
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— Zubehér 1 Stiick Reflektorschirm
2 Stick Glaszylinder
1 Stuck Transportkasten mit inhalt (sieche Abb. 3).

Abb. 3

@ Halterung
fur Trichter

Kopfplatte
gefedert ——__\

¥

Glahkérper

Inhalt:
— Filitrichter mit Sieb
— Reinigungsnadel
far Vorwarmer
— Reinigungsnadel
far Vergaserdise
— Steckschlassel
far Diusenreinigungsnadel
— Schraubenschiissel
mit Abstandslehre
il — Ersatzdise
far Vergaser
— Dichtungen
— Ersatz-Glihkdrper
)d, — Ersatzteilliste
mit Gebrauchsanweisung

Transportkasten mit inhalt

Beachte:
— Der Reflektor(schirm) dient zur schattenlosen, gleichméBigen Verteilung des
Lichts nach unten beim Einsatz der Starklichtlaterne zur Beleuchtung von Rau-
men sowie als Schutz gegen Regen (siehe Abb. 4).

— Laternen, die mit einem Prallteller (sieche Abb. 5) ausgestattet sind, kdnnen in Not-
fallen auch dann weiterbetrieben werden, wenn im Glihkorper ein Loch (etwa Blei-
stiftdurchmesser) oder ein Ri8 (max. 1 cm Lénge) entstanden ist, ohne daB die
Behalterarmaturen undicht oder zerstért werden und der Glaszylinder in Mitleiden-
schaft gezogen wird.
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Abb. 5

Prallteller

Reflektor(schirm)

Anmerkungen:

Der Glihkdrper besteht aus einem Kunstseidengewebe, das mit Leuchtsalzen besetzt ist.
Das Gewebe ist vor dem Abbrennen weich und unempfindlich. Nach dem Abbrand und er-
stem GasstoB verwandelt sich der Glihkdrper in ein birnenférmiges Aschengeriist. Um die
gréBtmdogliche Lichtstarke zu erzielen, formt man die aus dem Mundstick austretende
Flamme durch Verstellen der Regulierschraube am Mischrohr so, daB ihre heiBeste Zone
mit der Form der Gluhkdrperwandlung zusammenfallt.

Ist das Gewebe an einer oder gar mehreren Stellen verletzt oder abgefallen, muB der Gliih-
kérper ausgewechselt werden, da durch die schadhaften Stellen heiBe Stichflammen aus-
treten, die den Glaszylinder und, sofern kein Prallteller vorhanden ist, vor allem die Behdl-
terarmaturen zerstéren kénnen.

Im Gebrauch sind Starklichtlaternen ohne Stiitzbiigel (altere Ausfiihrung) und mit Stiitz-
biigel. Die Darstellungen in den Abbildungen 7 bis 10 zeigen Laternen ohne Stitzbuigel.

Arbeitsweise

Die Starklichtlaterne arbeitet nach dem Prinzip des Bunsen- oder Gasbrenners, bei wel-
chem durch eine Duse austretendes Gas sich mit der angesaugten Luft mischt und entziin-
det wird.

In der Starklichtlaterne wird Flammenhitze in Leuchtkraft umgesetzt. Die Funktion der Lam-
pe ist gewéhrleistet, wenn der flissige Brennstoff Giber einen Idngeren Zeitraum selbstandig
in Gas umgesetzt und zur Entziindung gebracht wird.

Die im Brennstoffbehélter eingebaute Pumpe arbeitet nach dem Prinzip der Fahrradpumpe
und ist mit einem Ruckschlagventil ausgestattet. Beim Betatigen der Pumpe wird der Brenn-
stoff im Behalter unter Druck gesetzt. Der Druck muB so stark und anhaltend sein, daB er
(Rapid-)Vorwarmer und Vergaser Uber einen langeren Zeitraum selbsttatig mit Brennstoff
versorgen kann.

Das Fillschraubmanometer ist ein empfindliches R6hrenmanometer, das vor StoB und
Fall sorgfaltig zu schitzen ist.

Der fur den Betrieb der Lampe erforderliche Druck (Betriebsdruck) betragt 1,75 bis 2 bar
und ist auf der bis 3 bar ausgelegten Druckanzeige rot markiert. Es ist so lange zu pum-
pen, bis die Manometeranzeige hinter dem roten Markierungsstrich steht. Durch Offnen der
Druckentlastungsschraube kann der Behélterdruck vermindert bzw. der Behalter entliftet
werden.

Solange die Druckentlastungsschraube, der Kipphebel des Vorwarmers und das Boden-
ventil des Vergasers geschlossen bleiben, wird die im Behalter befindliche Druckluft gespei-
chert. '
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Die Umwandlung des flissigen Brennstoffs in Gas wird durch die Heizflamme des (Rapid-)
Vorwérmers eingeleitet. Sie muB das Vergaseroberteil so stark erhitzen, daB seine Tempe-
ratur Uber dem Verdampfungspunkt des Brennstoffs liegt.

Der unter Druck aus dem Behdlter durch das Sieb des AnschluBkorpers geforderte Brenn-
stoff drangt gegen die Vorwarmerdise, die durch den Kipphebel geschlossen gehalten
wird. Beim Herunterdriicken des Hebels spriht Brennstoff durch die Diise und vermischt
sich mit der Luft zu einem Brennstoff-/Luftnebel. Der Flammenschiitzer hélt das fliichtige
Gemisch, das nun unverziiglich durch den ovalen Schlitz zur Entziindung gebracht werden
muB, zusammen und lenkt die Flamme in den Glaszylinder. Nach einer Vorwdrmzeit von ca.
1 Minute ist der Vergaser funktionsbereit.

Durch Drehen der Nase am Griffrand der Exzentereinstellung von oben nach unten gibt
die Flihrungsstange das Bodenventil und die Diise des Vergasers gleichzeitig frei.
Brennstoff steigt unter Behélterdruck in den vorgeheizten Vergaser, vergast und tritt als
Dampfstrahl aus der Vergaserdiise aus.

Mit der Umwandlung des flissigen Brennstoffs in Gas und Austritt des Gases aus der Dise
ist fir die Funktion der Starklichtlaterne die gleiche physikalische Voraussetzung geschaf-
fen wie fir die des Bunsenbrenners.

Der Dampfstrahl reiBt nach dem Verlassen des Vergasers Luft aus dem Innenkamin an
sich, mischt sich mit dieser im Mischrohr, passiert die Mischkammer und trifft durch die
Offnung des Keramikmundstiicks als heiBe Flamme auf die Wandung des Gliihkérpers,
um diesen zum Leuchten zu bringen.

Nachdem die Flammenhitze mit Hilfe des Gluhkorpers in Leuchtkraft umgesetzt wurde,
ubernimmt der Glihkérper die Beheizung des Vergasers. Somit ist der Warmekreislauf ge-
schlossen.

Handhabung

Bei der In- und AuBerbetriebnahme der Starklichtlaterne ist die vorgeschriebene Reihenfol-
ge unbedingt einzuhalten.

— Inbetriebnahme: 1. Brennstoffbehalter fillen; hierzu
— Fullschraubenmanometer abschrauben,
— Petroleum etwa 1,5 cm unter dem Einfilistutzen durch
Trichter mit Sieb auffullen,
— Fullschraubmanometer festschrauben,
— Druckentlastungsschraube schlieBen,

2. Bodenventil des Vergasers schlieBen (Nase des Griffrads
zeigt nach oben),

3. Kipphebel des (Rapid-)Vorwarmers schlieBen (Hebelnase
Uber der Dise einrasten),

4. Luft einpumpen; hierzu
— Pumpenarretierung lésen,
— Luft einpumpen, bis Manometeranzeige hinter roter Mar-
kierung steht,
— Pumpe arretieren,

5. (Rapid-)Vorwéarmer anziinden; hierzu
— Streichholz anziinden,
— Kipphebel 6ffnen (Hebel nach unten driicken),
— Streichholzflamme quer vor den ovalen Schiitz des Flam-
menschutzers halten, bis Brennstoffnebel brennt.

Unterscheide: — ausgegliihte Gliihkorper etwa 1 Minute vorwdarmen, dabei
Luft nachpumpen!

— neue Glihkoérper: sofort Kipphebel schlieBen, sowie der
Gluhkorper glimmt. Abwarten, bis Glihkorper véllig abge-
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flammt. Sodann erneut ziinden und 1 Minute vorwarmen wie
ausgeglihten Glihkorper.

6. Vergasertatigkeit einleiten; hierzu
— Bodenventil 6ffnen (Nase des Griffrads nach unten dre-
hen),
— (Rapid-)Vorwarmer ausschalten, sowie Glihkérper leuch-
tet (Hebelnase Uber der Diise einrasten).

Fir die Dauer des Betriebs ist der Behélterdruck regelméasBig zu kontrollieren und, falls
erforderlich, nachzupumpen. Ein Absinken des Behélterdrucks unter 1 bar ist zu vermei-
den.

Beachte:
— (Rapid-)Vorwéarmer bei einem Druck von nur 1 bar entziinden und beim Zund-
beginn Brennstoff nachpumpen!

— Kein Benzin, Diesel oder Heizo6l als Brennstoff verwenden!

— HeiBen Glaszylinder durch Aufsetzen des Reflektro(schirms) vor Regen und
Nésse schutzen!

— Waihrend des Betriebs wiederholt den VerschiuB der Armaturen und den festen
Sitz der Dichtungen Uberprufen!

— AuBerbetriebnahme: 1. Bodenventil des Vergasers schlieBen (Nase des Griffrads
zeigt nach oben),

2. Druckentlastungsschraube 6ffnen,
3. Druckentlastungsschraube wieder schlieBen.

Wartung und Pflege

Starklichtlaterne nach Gebrauch reinigen und séamtliche Dichtungen Uberprufen. Schadhaf-
te Gluhkorper auswechseln (siehe unten).

Arbeitet die Pumpe nicht einwandfrei, Pumpenkdrper herausziehen und Ledermanschette
eindlen, ggf. auswechseln. Dann Pumpenkolben unter Drehen der Kolbenstange wieder in
den Pumpenzylinder einflhren.

Wird der Pumpenkolben herausgedriickt, so ist das Riickschlagventil undicht. Mit langem
Schraubendreher herausschrauben, Ventileinsatz reinigen oder erneuern, unter Umstan-
den die Bleidichtung austauschen. Die Druckentlastungsschraube ist vor Arbeiten an der
Pumpe zu 6ffnen!
— Auswechseln und Anziinden des Glihkorpers:
— ohne Stiitzbugel: 1. Réndelschraube des Traggestells l6sen,
2. Haube abnehmen,

3. Mischkammer abschrauben und (ggf.) Glihkérperreste
entfernen,

4. neuen Gluhkorper (Falten gleichméBig verteilen) Gber den
Wulst am Keramikmundstiick festbinden und doppelt ver-
knoten (siehe Abb. 6),

5. lUberstehende Faden dicht am Knoten abschneiden,

6. Mischkammer fest anschrauben und Innenkamin einset-
zen,

7. Haube aufsetzen (darauf achten, daB Regulierschraube
sichtbar bleibt).
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Abb. 6

— mit Stiitzbiigel:

— Funktionsstérungen
Storung
Laterne brennt nicht an

-

Anbinden des Glithkorpers

. Réandelschraube des Traggestells I6sen,

Haube und Innenmantel abnehmen und (ggf.) Glihkorper-
reste entfernen,

Ersatz-Gliihkorper mit kleiner Offnung Uber den Stitz-
bugel streifen (Glihkdrper ordnen und Falten gleichméaBig
verteilen),

Gluhkdrper mit groBer Offnung Uber den Wulst am Kera-
mikmundstiick festbinden und doppelt verknoten,

Uberstehende Faden dicht am Knoten abschneiden,
Mischkammer fest anschrauben.

Ursache Abhilfe
Brennstoffmangel nachfillen
zu geringer oder véllig aus- nachpumpen
gefallener Behalterdruck
— es wurde nicht gepumpt nachpumpen
— Druckentlastungs- schlieBen
schraube gebffnet
— Fullschraubmanometer fest anziehen
locker
— KipphebelverschiuB reinigen
undicht
Vergaser-Dise verstopft Griffrad drehen (nadeln)
Mischrohr sitzt nicht Innenkamin richten
Uber Steigrohr
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zu kurz oder gar nicht
vorgewarmt

Abstand zwischen Mischrohr
und Steigrohr zu groB

Abb. 7

Einstellen des Mischrohrabstands

— Einstellen des richtigen Mischrohrabstands
Haube abnehmen, Druckentlastungsschraube 6ffnen, Nase des Griffrads nach un-
ten drehen und Halteschraube am Mischrohr I6sen, bis Mischrohr herausgezogen
werden kann. Abstandslehre am unteren Ende des Schraubenschlissels hochkant
zwischen Vergaser-Dise und Mischrohr halten und Mischrohr entsprechend der
Lehren-Markierung auf die Abstandslehre driicken. Sodann Schraube anziehen, bis
Mischrohr festgehalten wird.

Storung
Pumpe zieht nicht

Pumpenkolben
drickt sich heraus

Leuchtkraft nimmt ab

Ursache

Ledermanschette aus-
getrocknet oder beschadigt

Pumpenventil oder Blei-
dichtungsring undicht

zu geringer Behalterdruck
Vergaser-Dise verstopft
Glahkérper beschadigt
Reinigungsnadel verbogen

Regulierschraube am Misch-
rohr falsch eingestelit

1.1

Vorwarmgang wiederholen

richtigen Mischrohrabstand
einstellen (Abb. 7)

Abhilfe

eindlen oder
auswechseln

auswechseln

nachpumpen
reinigen (nadein)
auswechseln (Abb. 6)
auswechseln (Abb. 9)
nachstellen (Abb. 8)
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Nachstellen der Regulierschraube am Mischrohr

— Einstellen der Regulierschraube am Mischrohr
Brennt die Laterne nicht hell genug oder 148t die Leuchtkraft nach, so kann durch
Drehen der Regulierschraube die Lichtstérke verbessert werden. Hierzu dient der
Schraubenzieher am Ende des Schraubenschliissels. Durch hochstens 14-Drehung
kann die groBtmdgliche Lichtstarke erreicht werden. Der Schraubenschlissel paBt
auch auf die Mutter am Griffrad.

Stérung Ursache Abhilfe
Flammenkranz am Regulierschraube am nachstellen (Abb. 8)
Gliihkérper Mischrohr falsch eingestelit
Petroleum im Pumpenventil oder auswechseln
Pumpenzylinder Bleidichtungsring undicht
Brennstoffnebel tritt nicht  Vorwédrmer-Diise verstopft reinigen
in den Flammenschutzer
Laterne brennt ruBend mangelhaft vorgewéarmt langer vorwarmen
Vergaser-Dise locker anziehen (mit
Schraubenschlissel)
Dusennadel verbogen auswechseln
oder abgebrochen (Abb. 9)

Auswechseln der Disennadel

—10—
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— Auswechseln der Vergaser-Diise und der Reinigungsnadel
Haube und Innenmantel abnehmen. Vergaser-Diuse mit Schraubenschliissel ab-
schrauben, dabei Vergaser mit einer Hand festhalten. Reinigungsnadel mit Steck-
schlussel l6sen. Beim Zusammenbau Duse wieder fest anziehen.

Stérung

Flamme schlégt zuriick

Brennstoff am Steigrohr

Ursache

Gluhkorper beschéadigt

Uberwurfmutter oder
Vergaser-Dise locker

Uberwurfmutter locker
Vergaser-Oberteil undicht

Versorgungsnummern der Einzelteile

—
COXNO AWM~

- -t
N —

—11—

zu geringer Behalterdruck

Abhilfe

nachpumpen
auswechseln (Abb. 6)
anziehen

anziehen
Uberwurfmutter anziehen

Aufbewahrungskasten .............. 6260-12-124-5745
Laterne .......ccoeeeeiiiiiiiieeei, 6260-12-124-5746
Glaszylinder .......cccouveiniiiiieenees 6260-12-124-8847
Glahstrumpf .....cooeevviieiiiiinnes 6260-12-124-6341
Praliteller .......cccoeeeevivenennnnnnne. 6260-12-147-4396
Kunststofftrichter mit Sieb ......... 7240-12-129-1352
Ring- und Maulschlissel ........... 5120-12-123-5926
Disennadelschlissel ............... 6260-12-124-8831
Dusenreinigungsnadel ............. 6260-12-124-8843
Disennadel ............cccovveveenene. 6260-12-124-8844
. DUSE .o, 6260-12-124-6344
. Dichtung ...cooeoeireee 5330-12-126-5209
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1 Beleuchtungsgerite

1.2 Der Handscheinwerfer, explosionsgeschiitzt, Typ HKL 100
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Leuchte, Handweitleuchte, 100 mm D, Bttr NiCd, explo-
sionssicher, mit eingebautem Ladegerét

Planungsnummer: 6230-00040

VersArtBez.: LEUCHTE, ELEKTRISCH

VersNr.: 6230-12-198-5738
Einzelgerat

Handelsname: Handscheinwerfer, ex-geschiitzt, Typ HKL 100

Planungsnummer: 6230-00040

VersArtBez: LEUCHTE, ELEKTRISCH, Handweitleuchte, komplett ein-
schlieBlich Ladeeinrichtung, explosionssicher, 100 mm d

VersNr.: 6230-12-193-9450

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, I1Z, ABCZ, FmZ, MatETr, VGTr

Der Handscheinwerfer dient

zum Leuchten auch in Gebieten mit gelegentlich auftretenden explosiven Gasgemi-
schen (Zone 1! Nicht jedoch zur Verwendung in Zone 0; siehe Anlage 1), zum Absu-
chen von Einsatz- und Schadenstelien sowie zum Geben von farblichen Lichtzeichen.

" Abb. 10

Dreikantverschluf3

Drehschalter.
Reflektor

Hailterahmen
Leuchten-Kopfgehause
Hauptiampe

Sparlampe
Kippgelenk

Deckel
© —-—Dreikantverschluf

--—Vorsteckscheiben

I -————Halterung

Sammlergehiduse

Der Handscheinwerfer, explosionsgeschiitzt

— 13—
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Technische Daten

— Reichweite ca. 100 m (Beleuchtungsstarke in der optischen Achse betragt hier
mindestens 1 Lux)

— Brenndauer  Hauptlampe Dauerlicht: ca. 5h
Nebenlampe Dauerlicht: ca.12h

— Hauptlampe 4,8 V/3,5 W, Sockel BA 15d, mit Edelgasfillung
— Sparlampe 4,8 V/1,5 W, Sockel BA 9s

— Sammler 4,8 V/4 Ah, bestehend aus 4 gasdichten NiCd-Zellen, Temperaturbe-
reich —10°C bis +40°C

— Ladegerat Nenneingangsspannung: 220 V~ +10%
Nennfrequenz: 50—60 Hz
Ladestrom: 0,4 A
Ladezeit: ca.12h

— Abmessungen: Breite: 139 mm
Hoéhe: 303 mm
Tiefe: 118 mm

— Gewicht: Leuchte mit Sammler, Ladegerat und Zubehér: ca. 2,2 kg

Er besteht aus

— Leuchtenkopf aus bruchsicherem Polyamid mit um 20° nach vorn und 90° nach
hinten abkippbarem Leuchtenkopfgehéuse, Tragegriff, Drehschal-
ter, DreikantverschluB, Scheibenring mit Klarsichtscheibe, Reflektor
und Halterahmen flr Vorsteckscheiben, der Sockelfassung fir
Haupt- und Nebenlampe, Kontakten und Leitungen,

Abb. 11

Le/uchtenkopfgehéuse Re} lektor

Glihlampenhalterung

Sparlampe Dichtring

Scheibenring mit
Klarsichtscheibe

Einzelteile des Leuchtenkopfes

— Sammlergehduse aus bruchsicherem Polyamid mit Ladegerét, NetzanschiuBleitung
und Netzstecker, Sammler, Deckel mit DreikantverschiuB und Kipp-
gelenk sowie einer Halterung zur Aufnahme der Vorsteckscheiben,

— Zubehor 1 Stlck Dreikant-Spezialschitssel
3 Stuck Vorsteckscheiben rot, griin und farblos

— 14—
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Abb. 12

Dreikant-Spezialschliissel und Vorsteckscheiben

Handhabung

— Inbetriebnahme:
Der erforderliche Lichteffekt wird durch Drehen des Drehschalters erzielt.

Abb. 13

Dauerlicht

ws

Sparlicht

t

Schalterstellungen

Die Richtung des Lichtaustritts kann durch Verstellen des Leuchtenkopfes bestimmt
werden. Bei nach hinten abgekipptem Leuchtenkopf ist der Schieber (siehe Abb. 14) an
der Geh&useunterseite als Abstlitzung herauszuziehen.

Abb. 14

Herausgezogener Schieber

Aufgrund des gasdichten Sammilers ist die Handweitleuchte in jeder Lage einsetzbar.

— 15—
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— Auswechseln der Hauptlampe und der Sparlampe:
Das Offnen des Leuchtenkopfes zum Auswechseln der Lampen darf nur von einem
Geratewart oder von einem ausgebildeten Helfer durchgefuhrt werden.

1. DreikantverschiuB durch mehrere Linksdrehungen mit dem
Dreikant-Spezialschlussel 6ffnen,

2. Scheibenring nach unten abkippen (siehe Abb. 15),
Abb. 15

)

>

—_—

S ' \ Vs

/

Offnen des Leuchtenkopfes

3. Kipphebel der Glihlampenhalterung nach oben drucken,
4. Gluhlampenhalterung aus dem Reflektor herausziehen,

5. Hauptlampe unter leichtem Druck und gleichzeitiger Links-
drehung (Bajonettfassung) der Halterung entnehmen (siehe
Abb. 16),

6. Sparlampe unter leichtem Druck und gleichzeitiger Rechts-
drehung (Bajonettfassung) der Halterung entnehmen (siehe
Abb. 16),

7. neue Lampen sinngemas einsetzen.

Abb. 16

Ausbau der Hauptlampe und der Sparlampe

Beachte:
— Leuchtenkopf nicht in explosionsgeféhrlicher Umgebung 6ffnen!

— Neue Gliihlampen beim Einsetzen mit einem weichen Tuch anfassen oder
nach dem Einsetzen Fingerspuren mit dem Tuch entfernen!

— Zum Offnen des Leuchtenkopfs stets Dreikant-Spezialschliissel verwen-
den!

— 16—
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— Vor dem Zusammensetzen des Leuchtenkopfes Dichtring am Scheiben-
ring auf korrekten Sitz Uberprifen. Beschadigten oder porésen Dichtring
von der zusténdigen KatS-Zentralwerkstatt auswechseln lassen!

— Séamtliche Reparaturarbeiten, die Uber diesen Rahmen hinausgehen, dir-
fen ausschlieBlich nur von einer Elektro-Fachkraft der KatS-Zentralwerk-
statt durchgefiihrt werden!

— Aufladen des Sammlers:
Das Aufladen des Sammlers darf nur in explosionssicheren Rdumen durchgefiihrt
werden.
1. DreikantverschluB am Deckel des Sammlergehduses mittels
Dreikant-Spezialschltssel durch kurze Linksdrehung éffnen,

2. Deckel mit Leuchtenkopf nach hinten abkippen,

3. NetzanschluBleitung mit Netzstecker dem Sammlergehiuse
entnehmen,

4. Gehdusedeckel geoffnet lassen,

5. Netzstecker an einer Netzsteckdose 220 V anschlieBen;
Sammlerladung beginnt, wenn die rote Ladekontrollampe auf-
leuchtet.

Abb. 17

Netzstecker

Ladekontrollampe
Netzkabel

Sammiler

Aufladen des Sammlers
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Beachte: .
— Zum Offnen des Gehidusedeckels stets Dreikant-Spezialschiiissel ver-
wenden!

— Beim Aufladen des Sammiers muB der Drehschalter stets in die Stel-
lung ,,AUS*‘ gedreht werden!

— Bei Netzausfall oder nach dem Herausziehen des Netzsteckers aus der
Netzsteckdose erlischt die Ladekontrolleuchte!

— Der Sammler kann nicht Uber einen langeren Zeitraum am Netz ange-
schlossen bleiben, ohne dabei Schaden zu nehmen!

— Der Gehausedeckel darf wiahrend des Aufladens nicht geschlossen wer-
den !

Wartung und Pflege

Handscheinwerfer nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch abreiben und auf duBere Be-
schadigungen kontrollieren.

Entladene Sammler rechtzeitig, spatestens jedoch alle 6 Monate, wieder aufladen. Kontakte
im Deckel des Sammlergehduses sdubern und leicht mit Polfett (Vaseline) einfetten.

Das Auswechseln eines defekten oder verbrauchten Sammlers darf ausschilieBlich nur von
einer Elektro-Fachkraft der KatS-Zentralwerkstatt durchgefiihrt werden.

Der Handscheinwerfer ist mindestens einmal jahrlich von einer Elektro-Fachkraft der zu-
standigen KatS-Zentralwerkstatt auf sicheren Zustand und Funktionsfahigkeit zu Uberpru-
fen.

Versorgungsnummern der Einzelteile:

1. Vorsatzscheibe, farblos............... 6230-12-173-7056
2. Vorsatzscheibe, grin .................. 6230-12-173-7058
3. Vorsatzscheibe, rot.........c.ccueeeenee 6230-12-173-7057
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1 Beleuchtungsgerite

1.3 Die Kopfleuchte, explosionsgeschiitzt, Typ HLE 7 L
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Leuchte, Kopfleuchte, 60 mm D, Bttr NiCd, explosions-
sicher, mit eingebautem Ladegerat

Planungsnummer: 6230-00160

VersArtBez.: LEUCHTE, KOPF- Kopfleuchte, 60 mm d, explosionssicher,
mit Zubehor

VersNr.: 6230-12-194-5854
Einzelgerit

Handelsname: Kopfleuchte, Typ HLE 7 L 1229/03

Planungsnummer: 6230-00160

VersArtBez: LEUCHTE, KOPF- Kopfleuchte 60 mm d, explosionssicher
mit: Batteriegehduse mit Ladetasche, Verbindungskabel ca.
1,256 m lang, NC-Akkumulatoren, Netzladeteil, Ladekabel
ca. 1,80 m lang

VersNr.: 6230-12-194-5854

Befindet sich im: LZ-R, LZ-W, BZ, 1Z, ABCZ

Die Kopfleuchte dient

auch in Gebieten mit gelegentlich auftretenden explosiven Gasgemischen (Zone 1!
Nicht jedoch zur Verwendung in Zone 0; siehe Anlage 1) zum Leuchten auf Vordring-
wegen, in begrenztem Umfang auch zum Ausleuchten von Arbeits- und Einsatzstellen.
Abb. 18

Verbindungskabel

Schiaufe fur
Sicherheitsgurt
Gehdusedeckel

Leibriemen-
osen

Leder-
Tragetasche

Drehschalter

Leuchtenkopt

Die Kopfieuchte, explosionsgeschiitzt
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Technische Daten

— Brenndauer
— Glahlampe
— Sammler
— Ladegerat

— Gewicht

ca.6,5h
Zweiwendellampe 3,75 V/1 AJ0,4 A (seidenmatt)
gasdichter NiCd-Sammler 3,6 V/7 Ah
AnschluBspannung: 220 V~ +10%
Nennfrequenz: 50—60 Hz
AnschluBleistung: 4 VA
Ladezeit: ca.24 h
Kopfleuchte mit AnschluBleitung, Tragetasche,
Sammler und Ladegerat: 2,1 kg

Sie besteht aus

— Gehéauseteil

Metallrahmen

aus schlagzahem Kunststoff (Polyamid) mit Ladegerat, zwei Steckkon-
takten und griiner Leuchtdiode, Ladesteckdose, einem Krallengelenk,
dem Kippbigel mit Dreikantschraube sowie zwei Leibriemendsen.

Abb. 19

Krallengelenk
Steckkontakte

Leuchtdiode

Dreikantschraube

Kippbiigel

Leibriemendse

Ladesteckdose

Gehéuseteil

— Gehausedeckel aus transparentem Kunststoff (Polyamid) mit zwei Schiebekontakten,

einer Sicherung, der Verbindungsleitung, einem VerschluB fur Drei-
kantschraube sowie einem Uberdruckventil,
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Abb. 20
Gummisghlauc

Uberdruckventil
Verbindungskabel

Schiebekontakte

Sicherung

Gehéusedeckel mit Verbindungsieitung

— Leuchtenkopf mit Leuchtengehduse aus schlagzdhem Kunststoff (Polyamid), Lei-
tungsanschlissen, Steckfassung fur Glihlampe, Drehschalter, Lei-
tungseinflihrung, Dreikantschraube, schwenkbarer Einstecklasche,
Glihlampe mit Feder und Auswerferring, Reflektor mit Glasscheibe,
Gummidichtring und Vorsatzring sowie einem Uberwurfring mit
Schraubgewinde und Ausnehmungen fiir Dreikantschraube,

Abb. 21
Auswerferring Reflektor  Glasscheibe

_Verbindungskabel Ausnehmungen

Drehschalter

Gluhlampe Vorsatzring
Gummidichtring Uberwurfring

Einstecklasche
Leuchtengehiuse

Aufhangedse

Kabeleinfihrung

Dreikantschraube

Bauteile des Leuchtenkopfes

— Zubehor 1 Stick Leder-Tragetasche
1 Stuck Netzleitung mit Netzstecker und Ladestecker

1 Stlick Bedienungsanleitung
2 Stuck Dreikant-Spezialschliissel (befinden sich im Wartungs- und

Instandsetzungssatz; siehe Kapitel 1.6)
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— Helmband*) mit Vorderteil aus Leder, aufgenieteter Fihrungsschiene, Leitungs-
schlaufe und Gurtésen, Gummiband mit Gurtése, drei aufgeschobe-
nen, verschiebbaren Schlaufen mit Haken und einer Leitungsschlaufe.

Abb. 22

Gurtose

Schilaufe mit
Haken

Fiihrungsschiene

Kabelschlaufe
Helmband

Handhabung

— Trageweise:
(am Zivilschutzhelm)
Tragetasche am Leibriemen oder Sicherheitsgurt befestigen, Leuchtenkopf mittels Ein-
stecklasche in den Halteschlitz am Schutzhelm schieben und Verbindungsleitung in den
Leitungshalter einrasten (siehe Abb. 23),

Abb. 23

. Kabelhalter

Leibriemen

Tragen der Kopfleuchte am Zivilschutzhelm

*) nur LZ-R und LZ-W
) —22
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(am Brandschutzhelm)

Helmband auf den Helm schieben, Haken der Schlaufen am Helmrand befestigen,
Leuchtenkopf mittels Einstecklasche in die Fuhrungsschiene schieben und Verbin-
dungsleitung in den Leitungsschlaufen befestigen (siehe Abb. 24),

Abb. 24

Tragen der Kopfleuchte am Brandschutzhelm

(an der Brusttasche des Einsatzanzugs)
Tragetasche am Leibriemen oder Sicherheitsgurt befestigen und Leuchtenkopf mittels
Einstecklasche an der Brusttasche festklemmen.

In besonderen Situationen kann die Kopfleuchte auch zum begrenzten stationédren Aus-
leuchten einer Schadenstelle verwendet werden, indem der Leuchtenkopf mit der Auf-
hangeose an einem Nagel- oder Schraubenkopf aufgehangt wird.

- Schalterstellungen:
;.- n oe Jae aendellampe im Leuchtenkopf kann durch entsprechende Schalterstel-
by e v Streuhcht oder ein Punktlicht erzielt werden.
Sonatetste lungen  Ein = Streulicht (1. Wendel)
Aus
Ein = Punktlicht (2. Wendel).

— Gluhlampenwechsel
Das Oftnen des Leuchtenkopfes zum Auswechseln der Glihlampe darf ausschlieBlich
nur von einem Geratewart oder einem ausgebildeten Helfer durchgefihrt werden.

1. Dreikantschraube am Leuchtenkopf mittels Dreikant-Spezial-
schlissel durch ca. 8 Linksdrehungen 6ffnen,

2. Uberwurfring abschrauben und vorsichtig vom Leuchtenge-
hause abheben (bei Bedarf kdnnen Glasscheibe samt Reflek-
tor und Dichtring als Ganzes aus dem Uberwurfring heraus-
genommen werden),

3. Glihlampe wird durch die Feder ausgeworfen,
4. Feder und Auswerferring von der defekten Glihlampe ab-
nehmen und auf die neue Lampe montieren,

— 23—
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5. Leuchtenkopf nun so halten, daB die Offnung des Leuchten-
kopfes nach oben zeigt,

6. Glihlampe so einsetzen, daB der asymetrische Létpunkt am
Sockelboden zum Drehschalter weist,

7. Glas-/Reflektor-Einheit in den Uberwurfring legen und auf das
Leuchtengehduse schrauben (nur handfest anziehen!),

8. Dreikantschraube festziehen.

Beachte:
— Uberwurfring so weit aufschrauben, bis die Dreikantschraube in eine der Aus-
nehmungen am Uberwurfring eingreift!

— Reparaturen am Drehschalter, an der Steckfassung sowie an den anderen Ein-
zelteilen des Leuchtenkopfes durfen nur von einer Elektro-Fachkraft der KatS-
Zentralwerkstatt ausgefiihrt werden!

Wartung und Pflege

Kopfleuchte nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch abreiben. Entladenen Sammler auf-
laden. Kontakte sdubern und leicht mit Polfett (Vaseline) einfetten.

Beachte: Leuchten mit NiCd-Sammler nicht langer als 6 Monate unaufgeladen lassen!
— Aufladen des Sammlers:

1. Druckknopfe der Tragetasche offnen und Gehé&useteil ent-
nehmen,

2. zuerst Ladestecker der Netzleitung in die Ladesteckdose am
Gehauseteil stecken,

3. dann Netzstecker mit der Netzsteckdose verbinden.

Ladestecker

Netzstecker

Aufladen eines Sammlers
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Beachte:
— Das Aufladen des Sammlers darf nur in explosionssicheren Rdumen durchge-
fahrt werden!

— Beim Aufladen des Sammlers Leuchte ausschalten!

— Das FlieBen des Ladestroms wird durch die grine Leuchtdiode angezeigt, die
durch den transparenten Gehdusedeckel sichtbar ist

— Das Sammlergehduse darf ausschlieBlich nur von einer Elektro-Fachkraft der
KatS-Zentralwerkstatt gedffnet werden!

Die Kopfleuchte ist mindestens einmal jéhrlich von einer Elektro-Fachkraft der KatS-Zentral-
werkstatt auf sicheren Zustand und Funktionsfahigkeit zu Gberprufen.

Versorgungsnummern der Einzelteile:

1. Vorsatzscheibe, weiB .................. 6230-12-173-7056
2. Vorsatzscheibe, grin .................. 6230-12-173-7058
3. Vorsatzscheibe,rot ..................... 6230-12-173-7057
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1 Beleuchtungsgerate
1.4 Die Kopf-Handleuchte, Typ HPK 9

Satz/Zusammenstellung
STAN-Begriff: Leuchte, Arbeitskopfleuchte, mit Ladegeréat
Planungsnummer: 6230-30200
VersArtBez.: LEUCHTE, HAND- Kopf-Handleuchte mit abnehmbarem

Leuchtenkopf, 2 gasdichten NiCd-Batterien, 2 Glihlampen,
Batteriehalter, Haltegurt und Ladegerat, volistandig

VersNr.: 6230-12-184-3107
Einzelgerat
Handelsname: Kopf-Handleuchte Typ HPK 9
Planungsnummer: 6230-30200
VersArtBez: LEUCHTE, HAND- Kopf-Handleuchte mit abnehmbarem

Leuchtenkopf, Lichtaustritt ca. 65 mm d, mit 2 gasdichten
NiCd-Batterien, Batteriehalter, 2 Glihlampen und Halte-
gurt, Typ HPK 9

VersNr.: 6230-12-302-9135

Befindet sich im: SZ, BtZ, BtLtZ, BtSt, VZ, FmZ, Fm2Zt, FmZt-HVB, MatETr,
VpfTr, VGTr, TEL, FUGr-Ber, ErkLoGr

Die Kopf-Handleuchte dient

zum Leuchten auf Vordringwegen, in begrentzem Umfang auch zum Ausleuchten von
Arbeits- und Einsatzstellen.
Abb. 26

Tragegriff

Gehausedeckel

Schaltknopf

Verbindungskabel

Leuchtenkopf

Kabelhalterung

lergehause
Sammlerg Die Kopf-Handleuchte
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4

Technische Daten

Brenndauer
Glihlampe
Sammler

Ladegerat

Gewicht

bei vollen Sammlern: 8h

Zwerg-Glihlampe: 2,5 V/0,5 A mit Sockel BA 9s
2 gasdichte NiCd-Sammiler: 1,24 V/4 Ah

oder 2 Monozellen: 15V

AnschluBspannung: 220 VWS, 4,0 Ah
Nennfrequenz: 50 Hz

Ausgangsleistung: 1,4VGS,05A

Ladezeit: ca. 14 Stunden

Kopfleuchte mit AnschluBleitung und

Sammler: 0,9 kg

Sie besteht aus
— Sammlergehduse aus schlagzdhem Kunststoff mit einschieb- und umklappbarem Tra-

— Leuchtenkopf

[®

gegriff, federnd befestigtem Gurtbiigel mit Aufhangedse und Siche-
rungsose, abkippbarem Gehéusedeckel, Schaltknopf (Druck-Dreh-
schalter) und Leitungshalterung mit Verbindungsleitung und Ein-
steckvorrichtung fur Leuchtenkopf,

im Innern: Halter fiir Sammler mit Kontaktleiste, Kontaktstiften und
Halterung fiir Ersatz-Glihlampen (siehe Abb. 30),

aus schlagzdhem Kunststoff mit Leuchtenkopfgehause, Steckbigel,
Glashaltering und Halterung fiir Vorsteckscheiben,

im Innern: Reflektor, Gliihlampensockel mit Kontakten, Leitungs-
anschiuB und Glihlampe,

Abb. 27

Einsteckvorrichtung
fur Leuchtenkopf

Sammlergehéuse mit entriegeltem Leuchtenkop
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— Ladegerat mit Gehduse aus schlagzidhem Kunststoff mit Ladekontakten,
AnschluBleitung und Netzstecker,

Abb. 28

Ladekontakte

Typenschild

Gehause

Netzstecker

Ladegerit mit AnschluBleitung
(Ansicht von unten)

— Zubehér 1 Stick Ersatz-Gluhlampe (in der Halterung des Sammlereinsatzes)
1 Stlick Bedienungsanleitung

Handhabung
— Trageweise:

Die Kopf-Handleuchte kann sowohl am herausgezogenen Tragegriff in der Hand getra-
gen, an der Aufhangedse am Einsatzanzug befestigt als auch am Schutzhelm getragen
werden.
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Abb. 29

(,‘ Kabelhalter

Leibriemen

Tragen der Kopf-Handleuchte am Schutzhelm

In besonderen Situationen kann die Kopf-Handleuchte auch zum begrenzten Ausleuch-

ten einer Schadenstelle verwendet werden, indem sie mit der Aufhangedse an einem
Nagel- oder Schraubenkopf aufgehangt wird.

— Schalterstellungen (von vorn gesehen):

— Schalter nach links
— Schalter in der Mittelstellung
— Schalter nach rechts

Leuchte eingeschaltet
Blinken von Hand
Dauerlicht.

— Gliihlampenwechsel:

1. Tragegriff hochziehen und gemé8 Abb. 30 abklappen,
2. Deckel des Sammilergehduses 6ffnen,

3. Batterie- und Sammlerhalterungen herausziehen und Ersatz-
Glithlampe der Halterung entnehmen,
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Abb. 30

Kontaktstifte

Ersatz -Gluhlampe

Sammlereinsatz

Ausnehmung

Glashaltering
Reflektor

Einzelteile der Kopf-Handleuchte

4. Glashaltering vom Leuchtenkopfgehduse abziehen (ggf.
durch vorsichtiges Abhebeln mit einer Messerklinge),

5. Lampenfassung aus dem Reflektor herausziehen und defekte
Gluhlampe durch leichte Linksdrehung (Bajonettfassung) aus
der Lampenfassung herausnehmen,

6. neue Glihlampe einsetzen,
7. Lampenfassung in den Reflektor schieben,

8. Glashaltering auf dem Leuchtenkopfgehéuse einpassen (Na-
se des Rings muB in die Ausnehmung am Gehéause eingrei-
fen; siehe Abb. 30) und beide Teile zusammendriicken.

Beachte: Reparaturen am Schaltknopf sowie an den Einzelteilen des Leuchtenkopfes
dirfen nur von einer Elektro-Fachkraft der KatS-Zentralwerkstatt durch-
geflhrt werden!

Wartung und Pflege

Die Kopf-Handleuchte ist nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch zu reinigen. Entladene
NiCd-Sammler sind aufzuladen. Monozellen sind der Leuchte zu entnehmen und gesondert
zu lagern.
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— Aufladen der NiCd-Sammler:

1.

2.

AnschluBkabel 220 Volt

Beachte:

Tragegriff hochziehen und zur Leitungshalterung hin abklap-
pen,

Deckel des Sammlergeh&duses durch leichten Druck und Zug
nach oben 6ffnen;

Ladegerdt so auf das Sammlergehduse aufsetzen, daB die
AnschiuBleitung Uiber den gedffneten Gehédusedeckel verlduft
(siehe Abb. 31),

Tragegriff hochklappen und so Ladegerét sichern,
Netzstecker an der Netzsteckdose 220 V anschlieBen.

Abb. 31

Ladegerit

Aufladen des Sammiers

— Zum Aufladen véllig entleerter NiCd-Sammiler sind etwa 15 Stunden, bei teilent-
leerten ca. 8 Stunden Ladezeit notwendig!

— NiCd-Sammiler nicht Idnger als 6 Monate unaufgeladen lagern!
— Monozellen kénnen nicht wieder aufgeladen werden!

— Einmal benutzte Monozellen entladen sich bei ldngerer Lagerung schneller als
fabrikneue. Es empfiehit sich, vor Einséatzen stets neue Monozellen zu verwen-

den!

— Zur Vermeidung von Korrosionsschéden sind vor der Einlagerung der Kopf-
Handleuchte die Monozellen herauszunehmen und getrennt zu lagern!

— Beim Wechseln der Monozellen stets neue und des gleichen Typs verwenden!

Kopf-Handleuchten sind mindestens einmal jéhrlich von einer Elektro-Fachkraft der
KatS-Zentralwerkstatt auf sicheren Zustand und Funktionsfihigkeit zu Giberpriifen.
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Versorgungsnummern der Einzelteile:

1. Ladegerat mit NetzanschluBleitung...
2. NiCd-Sammler, wiederaufladbar .......
3. Batteriehalter ............ccceevvveervvennnnnn.n.
4. Glahlampe 2,5 V/0,5 A, Sockel BA9s
(Zwerg-Glihlampe)
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1 Beleuchtungsgerate
1.5 Die Leuchtstoff-Handleuchte

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Leuchtensatz, Arbeits-Einsatzstellen

Planungsnummer: 6230-00466

VersArtBez.: LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG far
Arbeits-Einsatzstellen

VersNr.: 6230-12-301-9112
Einzelgerat

Handelsname: Leuchtstoff-Handleuchte

Planungsnummer: 6230-21100

VersArtBez: LEUCHTE, KABEL- Handleuchte mit 2x8 Watt-Leuchtstoff-

lampen, 220-V-Ausfuhrung, Vorschaltgerat im Handgriff,
Handstarter, komplett mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker
DIN 49443, F74DIN 7708, mit Schutzdeckel, wasserdicht IP

68
VersNr.: 6230-12-174-0969
Befindet sich im: SZ, ABCZ, FmZ, MatETr

Die Leuchtstoff-Handleuchte dient
zum Be- und Ausleuchten von Wegen, Rdumen und Arbeits- oder Einsatzstellen.

Abb. 32

Aufhangehaken
Gummikappe Schutzrohr

/
d

Reflektor Schraubschelle

/ -
| Anschlu?kabe! 3
\ . 3 —
———— "E 3 I =
U | il
' Schukostecker,

spritzwassergeschutzt
Die Leuchtstoff-Handleuchte

Technische Daten

— AnschluBleitung Lénge: 10,0 m
Durchmesser: 8,5 mm
Leitungsbezeichnung: HO7RNF3x2,5 mm
— Lampen Leistung: 8 Watt
Spannung: 220 Volt
— Vorschaltgerat mit Handgriff ~ Schutzart: IP 45
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— Abmessungen Schutzrohr, Lange: 315 mm
Durchmesser: 50 mm
mit Griffstick: 485 mm

— Gewicht mit AnschiuBleitung: ca. 2,0 kg

Sie besteht aus
— Giriffstiick
— Plexi-Schutzrohr

mit Vorschaltgerat und zwei Druckschaltern,

mit Reflektor, Gummikappe und je einer unteren und oberen Lam-
penfassung mit Verbindungsleitung,

2 Stiick zu je 8 Watt,
mit Schutzkontaktstecker (Schutzart IP 68) und Kupplungsring.

— Leuchtstofflampe
— AnschluBleitung

Handhabung

Die Leuchtstoff-Handleuchte wird mit Wechselstrom 220 Volt betrieben. Dieser kann aus
— Ortsnetzanschlissen oder
— Wechselstromerzeugern

entnommen werden.

— Inbetriebnahme: 1. Schukostecker in die Steckdose stecken,

2. Einschalter fast und nachhaltig eindriicken, bis die Lampen
aufleuchten,

3. Einschalter loslassen (Leuchte erreicht ihre volle Leuchtkraft),

4.
— AuBerbetriebnahme: 1.
2.

Leuchte an dem Aufhangehaken aufhdngen.
Ausschalter fest und nachhaltig eindriicken,
Schukostecker aus der Steckdose ziehen.

Beachte:
— AnschluBleitung stets am Schukostecker fassend aus der Steckdose heraus-
ziehen!

— AnschluBleitung vor Beschadigungen schiitzen!
— Leuchtstoff-Handleuchte niemals unter Wasser einsetzen!

Wartung und Pflege

Leuchtstoff-Handleuchte nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen. Zum Séubern
des Plexiglas-Schutzrohres keine aggressiven und verdunstende Reinigungsmittel, son-
dern warmes Wasser, Seifenlauge oder gereinigtes Benzin verwenden!

Zugentlastungs- und Schraubschelle auf festen Sitz Gberprifen, ggf. Schrauben nachzie-
hen.

Samtliche Gummiteile von Zeit zu Zeit diinn mit Talkum, Metallteile mit Korrosionsschutz-
mittel K13 behandeln. .

AnschluBleitung auf Beschadigungen und Zustand kontrollieren. Gummidichtung an der
Steckereinfihrung Uberprifen. Leuchtstofflampe mit aufgeschossener AnschluBleitung im
Transportkasten*) oder im Fahrzeug ablegen.

— Auswechseln der Leuchtstofflampen:

1. Netzstecker der AnschluBleitung aus der Netzsteckdose her-
ausziehen,

*) nicht fir SZ
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6.
7.
8.

1.5

Schraubschelle mit Schraubendreher oder Geldstuck l6sen,
6ffnen und abnehmen,

Schutzrohr aus dem Griffstick herausziehen und Reflektor
herausnehmen,

obere Lampenfassung abziehen und Leuchtstofflampe aus
der unteren Fassung herausnehmen,

neue Leuchtstofflampe zunéchst in die untere Fassung einset-
zen, dann die obere Fassung aufstecken,

Reflektor einsetzen,
Schutzrohr vorsichtig wieder aufschieben,

Schraubschelle am Griffstiick aufsetzen, fixieren und Schrau-
be fest anziehen.

Beachte: Das Auswechseln eines schadhaften Druckschalters oder einer defekten
AnschluBleitung darf nur von einer Elektro-Fachkraft der KatS-Zentralwerk-
statt durchgefihrt werden!

— Funktionsstérungen:

Stérung
Lampe leuchtet nicht auf

Ursache Abhilfe
Einschalter nur kurz oder zu Einschalter fest und nach-
schwach gedruckt haltig eindriicken

Stromzufiihrung unterbrochen Schukostecker und An-
schluBleitung Uberprifen

Vorschaltgerat beschéadigt KatS-Zentralwerkstatt

Druckschalter schadhaft KatS-Zentralwerkstatt
eine oder beide Leuchtstoff- Leuchtstofflampen aus-
lampen defekt wechseln

Verbindungsleitung zwischen
den Lampenfassungen besché-
digt KatS-Zentralwerkstatt

Die Leuchtstoff-Handleuchte ist mindestens einmal jahrlich von einer Elektro-Fachkraft
der KatS-Zentralwerkstatt auf sicheren Zustand und Funktionsfahigkeit zu Gberprifen.
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1 Beleuchtungsgerite
1.6 Der Wartungs- und Instandsetzungssatz

STAN-Begriff:
Planungsnummer:
VersArtBez.:
VersNr.:

Satz/Zusammenstellung
Wartungs- und instandhaltungssatz, Laterne — Leuchte
6230-00176

Befindet sich im:

LZ-R, LZ-W, BZ, IZ, ABCZ, FmZ

Der Wartungs- und Instandsetzungssatz dient
zur Wartung und Instandsetzung der Handscheinwerfer und Kopfleuchten (siehe Kapi-

tel 1.2 und 1.3).

Er besteht aus:

Der Wartungs- und Instandhaltungssatz

1 Stick Aufbewahrungsbeutel

2 Stiick Multiplex-Reihensteckdose mit AnschluBleitung 1,5 m
lang und Schutzkontaktstecker

2 Stick Gluhlampen 3,75 V/1,0/0,4 A*)

2 Stuck Dreikant-Spezialschlissel

Wartung und Pflege

Reihensteckdose bei Bedarf mit einem trockenen Tuch sdubern. AnschluBleitung und
Stecker auf Beschadigungen prifen, ggf. instandsetzen lassen. Verbrauchte Glihlampen

ersetzen.

Vor dem Verpacken Vollzéhligkeit der Einzelteile kontrollieren.

*) nur fir Kopfleuchte explosionsgeschiitzt, Typ HKL 7 L
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2 Stromerzeuger

2.1  Der tragbare Stromerzeuger 5 kVA
Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Stromerzeuger-Aggregat 5 kVA 220/380 V, DS, 50/60 Hz,
tragbar

Planungsnummer: 6115-00060

VersArtBez.: GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR, Stromerzeu-
ger-Aggregat 5 kVA, 220/380 V DS 50/60 Hz tragbar

VersNr.: 6115-12-198-3625
Einzelgerat

Handelsname: Drehstrom-/Wechselstromerzeuger 5 kVA

Planungsnummer: 6115-00060

VersArtBez: GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR Drehstrom-
erzeuger mit 5 kVA Leistungsabgabe, 231/400 V, 50 Hz,
2-Takt-Motor, mit flexiblem Auspuffschlauch 1,5 m ig

VersNr.: 6115-12-171-5817

Befindet sich im: LZ-R, BZ, 1Z, SZ, ABCZ

Der Stromerzeuger dient

als ortsverdnderliche Stromquelle fir den Betrieb von Dreh- und Wechselstrom-
geraten und Beleuchtungsanlagen.

Abb. 1

Motor

Tragerahmen

Kraftstofftank

Sicherungs-
automaten

Drucktaster Kraftstofthahn

fur Anlauf-
verstarker

Schaltkasten — [ ¥

b

Wechselstrom- ©

Schutzkontaki: ]

Steckdosen

%
Generator — b A

Erdungs- Drehstrom- Vergaser mit Drehzahl-
schraube steckdose Luftfilter Feinregler

CEE
Der Stromerzeuger 5 kVA
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Technische Daten

— Motor Einzylinder-Zweitaktmotor (Otto-Motor, luftgekiihlt); Stamo ST 282
Hubraum: 277 cm3
Leistung: 6,3 kW bei 3000/min
Zindanlage: Schwungrad-Magnetzundung
Zundkerze: Bosch M 240 T1 oder Beru 240/18 oder
Champion D 6 K 9 oder Lodge HIP XI
Drehzahlregelung:  Fliehkraftregler; auf Drosselklappe wirkend
Kraftstoff: Benzin-/Ol-Gemisch 50:1 (mit Spezialdl;
siehe Wartung und Pflege)
Tankinhalt: 6,01
Verbrauch: ca. 4,0 I/h bei Nennleistung
— Generator Nennleistung: Drehstrom 5 kVA, Wechselstrom 3,7 kVA
Nennspannung: Drehstrom 400 V, Wechselstrom 230 V
Nennstrom: Drehstrom 7,2 A, Wechselstrom 16 A
Nennfrequenz: 50 Hz
Leistungsfaktor: cos phi = 0,8
SchutzmaBnahme: Schutztrennung/Potentialausgleich nach
VDE 0100; kein ErdungsspieB!
Schutzart: IP 44 nach DIN 40050
— Abmessungen Lénge: 700 mm
Breite: 440 mm
Hoéhe: 580 mm
— Gewicht mit Tankinhalt: ca. 90,0 kg

Er besteht aus

— Motorteil

mit Motor, Zylinderkopf mit Kiihlrippen, Ziindkerze mit Stecker und
Zundleitung, Abgasdffnung mit Auspufftopf und AnschluBstutzen fur
Abgasschlauch,

Abb. 2

Gashebel

Luftfilter

[V
Vergaser mit Drehzahlfeinregler

Reversierstarter mit Gehduse und Seilfuhrungsbuchse, innenlie-
gendem Lufterrad mit Polrad und Rickholfeder sowie Anwerfseil mit
Handgriff,

—2_



— Generatorteil

— AnschluBkasten

— Rahmenteil

— Zubehor

2.1

Vergaser mit Vergaser- und Schwimmergehiuse, Starterklappe
(Choke), Gashebel, Vergasertupfer, Haupt-, Start- und Leerlaufdiise
sowie Luftfilter mit NaBluftfiltereinsatz,

Drehzahifeinregler mit Gehduse, Reglergestinge und AbschiuB-
deckel.

mit Generator, Kupplung zum Motor, seitlichen Kuhlrippen, Lifter
mit Abdeckhaube, Klemmkasten mit AnschluBleitung zum AnschluB-
kasten sowie Erdungsschraube und Erdungskabel am Generatortré-
ger,

aus Stahlblech mit Drehstromsteckdose 5polig (System CEE) 7,2 A,
IP 68, zwei oder drei Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A, IP 68,
mit VerschiuBdeckeln, Drucktaste fiir Anlauf-Verstarker, einem Si-
cherungsautomat fiir 400 V Drehstrom und zwei oder drei Siche-
rungsautomaten fir 230 V Wechselstrom,

aus nahtlosem Stahirohr mit Querstreben, je einem Motor- und Ge-
neratortrager mit Gummi-Metallelementen zur Lagerung sowie vier
abklappbaren Tragegriffen,

1 Stiick Zindkerzenschlissel SW 26 mm
1 Stiick Drehstift fiir Zlindkerzenschlissel
1 Stiick Ersatz-Ziindkerze M 240 T 1

1 Stlck Starterseil

1 Stiick Kraftstoffkanister 20 |

1 Stlck Abfullstutzen mit Filtersieb

1 Stlick Abgasschlauch 1,5 m lang

Anmerkung: Einige Stromerzeuger sind zusétzlich mit einer Buchse sowie einem Priif-
kabel mit Prifspitze und Kontrolleuchte fiir Schutzleiter-Priifeinrichtung
ausgestattet!

Handhabung

— Inbetriebnahme:

1. Stromerzeuger fest und waage-
recht, gegen Wandern gesichert,

o : aufstellen,

2. Flllung des Kraftstofftanks pru-
fen, ggf. Kraftstoff-/Ol-Gemisch
nachfullen,

3. Sicherungsautomat ausschalten,

4. Kraftstoffhahn unter dem Kraft-
stofftank 6ffnen,

5. bei kaltem Motor Starterklappe
schlieBen [siehe Abb. 3 (1)],

Vergasereinstellung bei kaitem Motor
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— Starten

6. Gashebel 1bbis 34 6ffnen (Hebel waagrecht; siehe Abb. 3 (2)).
7. Vergasertupfer 3 bis 5 Sekunden driicken [siehe Abb. 3 (3))-

Beim Starten eines betriebswarmen Motors
— Starterklappe vollstandig 6ffnen,
— Gashebel bleibt offen (Hebel waagrecht).

1. Starterseilgriff am Reversierstarter herausziehen, bis Wider-
stand (Kompression) spirbar ist, dann

2. Starterseil kurz und kréftig herausziehen und Seil zugig zu-
rickfiihren (siehe Abb. 4),

3. wenn Motor lauft, Starterklappe langsam otfnen

Abb. 4

Seiltithrungsbuchse

Reversierstarter

Starten des Motors

Beachte:

Auf besondere Hinweise in den Bedienungsanieitungen der Herstellerfirmen ach-
ten!

Niemals bei laufendem Motor auftanken! Mischungsverhéltnis beachten! Stets
Markenbenzin und Markendle verwenden!

Im Freien aufgestellte Stromerzeuger vor Nasse schiitzen! Nicht mit Planen,
Kisten und dergleichen abdecken! Kilhlung muB gewibhrleistet bleiben!

Beim Betrieb des Stromerzeugers in geschlossenen Rdumen Auspuftgase auf
kiirzestem Weg ins Freie leiten! Abgasschlauch verwenden und fur Durchzug
sorgen! Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid!

Stromerzeuger auf glattem Untergrund gegen Wandern sichern!
Der Stromerzeuger ist nicht explosionsgeschiitzt! Daher nicht in der Gefahren-
zone betreiben!
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— Betrieb:

Die Verbraucher durfen erst dann am Stromerzeuger angeschlossen bzw. bereits ange-
schlossene Verbraucher erst dann eingeschaltet werden, wenn der Motor des Strom-
erzeugers die Nenndrehzahl (ca. nach 30 Sekunden) erreicht hat.

Beachte:
— An die Drehstromsteckdose (CEE-Steckdose) nur Gerdte mit Drehstrommotor
anschlieBen!

— An die Wechselstromsteckdosen nur Geréate mit Universal- oder Wechselstrom-
motore anschlieBen!

— Verbraucher miissen auf 220 V ausgelegt sein!
— Langen Leerlauf des Stromerzeugers vermeiden! Motorschiden!

— Nach DIN 14 685, Teil 2, und DIN 6280, Teil 10, diirfen an einen Stromerzeuger
héchstens 100 m Wechselstromleitung oder 100 m Drehstromleitung mit einem
Leitungsquerschnitt von 2,5 mm? angeschlossen werden (siehe Abb. 5). Nur
beim Einhalten dieser festgelegten Leitungslangen ist bei Schaden an den Ver-
brauchern auch das sichere Ausldsen der Sicherungsautomaten gewahrleistet!

Bei AnschluBleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm? betragt die
maximale Leitungslange 60 m!

Abb. 5
ﬁ
[N ]
0@
50m 50m 100m
oder
max. max.
2x 50m
oder 1x100m
fJ__I 1x 100m
©) s
Wechselstromleitungen Drehstromieitung
Q)

Zuldssige Leitungslangen

— Generator vor Uberlastung schiitzen! AnschluBwerte der einzelnen Verbraucher
dirfen die Leistung des Stromerzeugers nicht Gberschreiten!

— Bei motorgetriebenen Verbrauchern darauf achten, daB diese beim Anlaufen
eine Leistung bendtigen, die ein Mehrfaches Uber der angegebenen Nennlei-
stung liegen kann!

— Betrieb mit Anlaufverstarker:

Nach dem Start und Hochlaufen des Stromerzeugers auf seine Nenndrehzahl von
3000/min ist vor dem AnschluB eines schwer anlaufenden Verbrauchers die Drucktaste
des Anlaufverstérkers zu betétigen (siehe Abb. 6).

Das Hochlaufen des Verbrauchers und somit das Driicken der Drucktaste darf 2 bis
maximal 6 Sekunden dauern.
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Abb. 6

Drucktaste fiir
Anlaufverstar-
ker

Drucktaste fiir Anlaufverstirker

Beachte: Lost beim Betétigen der Drucktaste fur den Anlaufverstiarker der Thermo-
schalter im Innern des AnschluBkastens aus, ist der Erregerstrom zu hoch!

— Schutzleiter-Priifeinrichtung:

Stromerzeuger, die mit einer Schutzleiter-Prufeinrichtung ausgestattet sind, miissen vor
und nach jedem Gebrauch wie folgt auf die Funktionsfahigkeit des Schutzleiters tber-
pruft werden:

1. Stromerzeuger starten,

2. Stecker des Prifkabels in die Steckbuchse der Schutzleiter-
Prifeinrichtung am AnschluBkasten stecken,

3. Prifspitze an den Schutzkontakt der Schutzkontaktsteck-
dosen am AnschluBkasten halten (siehe Abb. 7).

Leuchtet die Kontrolleuchte am Stromerzeuger oder an der Prifspitze auf, ist der
Schutzleiter in Ordnung.
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Abb. 7

grune Kontrolleuchte
0 fur Schutzleiter -
\\ Prifeinrichtung

Steckbuchse fir —
Anschlu Priifkabel

Uberpriifen des Schutzleiters am Stromerzeuger

Die Uberpriifung des Schutzleiters eines Verbrauchers ist wie folgt durchzufiihren:
1. Stromerzeuger starten,

2. Verbraucher an eine der Schutzkontaktsteckdosen oder an
die CEE-Steckdose anschlieBen,

3. Stecker des Priifkabels in die Steckbuchse der Schutzleiter-
Prifeinrichtung am AnschluBkasten stecken,

4. Prufspitze an das Metallgehduse — bei Leitungsrollern
(Kabeltrommeln) an den Schutzleiter der Schutzkontaktsteck-
dose — halten.

Leuchtet die Kontrolleuchte am Stromerzeuger oder an der Prifspitze auf, ist der
Schutzleiter in Ordnung.

— AuBerbetriebnahme:
1. Verbraucher ausschalten,

2. KurzschluBknopf driicken, bis der Motor stehen bleibt (siehe
Abb. 8),

3. Kraftstoffhahn schlieBen.
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Betitigen des KurzschluBknopfes

— AuBerbetriebnahme fiir langere Zeit:
1. Verbraucher ausschalten,
2. Starterklappe schlieBen,
3. KurzschluBknopf driicken, bis der Motor stehenbleibt,
4. Kraftstoffhahn schlieBen.

Wartung und Pflege

Gesamten Stromerzeuger, insbesondere die Reglergelenke, nach jedem Gebrauch sorg-
faltig reinigen. Staub und Verschmutzungen an den Kihirippen des Zylinderkopfes und am
Generator mit einem Pinsel entfernen. AuBere Verschmutzungen mit Wasser, ggf. unter
Zusatz eines handelsiiblichen Netzmittels, und Birste reinigen. Keinen Wasserstrahl ver-
wenden!

— Nach ca. 50 Betriebsstunden:

— Ziindkerze Uberpriifen; RuBbildungen mittels Zindkerzenbirste entfernen. Elektro-
denabstand Uberprifen; Abstand 0,5 mm!

— Luftfiltereinsatz bei Verschmutzung in Kraftstoff auswaschen, trocknen lassen und
anschlieBend in Motorendl SAE 30 oder 40 tauchen und abtropfen lassen.

— Befestigungsschrauben und -muttern auf festen Sitz kontrollieren, ggf. nachziehen.
— Reglergestange eindlen.
— Ol im Drehzahiregler kontrollieren.

— Nach ca. 100 Betriebsstunden:
— Vergaser bzw. Dusen reinigen.
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— Ol im Drehzahl-Feinregler nachfiillen (ca. 15 cm3 Motorendl SAE 40; im Winter SAE
10).

Abb. 9

\ Oberkante Olnachfiillung

AbschluBBdeckel

Nachfiillen von Ol im Drehzahl-Feinregler

— Kiraftstofftank und Kraftstoffsieb im Einflllstutzen reinigen.
— Bei Bedarf Auspuffanlage sdubern.

— Anwerfseil des Reversierstarters auf Abnutzung lberpriifen, ggf. neues Seil einset-
zen lassen.

— Nach ca. 200 Betriebsstunden:

— Unterbrecher lberprifen, unter Umstanden von der KatS-Zentralwerkstatt neu ein-
stellen lassen.

— Nenndrehzahl in der KatS-Zentralwerkstatt Gberprifen lassen (3000/min).

— Nach 9 bis 12 Monaten:
— Schleifkohlen Gberpriifen, ggf. von der KatS-Zentralwerkstatt austauschen lassen.

— Kraftstoffgemisch, das nach dieser Zeit noch im Kraftstofftank und im Reservekani-
ster enthalten ist, ist unbrauchbar und zu erneuern.

— Nach 12 Monaten:
— Kraftstofftank entleeren und reinigen.
— Kraftstoffsieb im Kraftstoffhahn reinigen. Hierzu Kraftstoffleitung abziehen, Kraft-
stoffhahn abschrauben und Sieb herausnehmen.

—9—
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Kraftstoffleitung

Abb. 10

Kraftstofftank

Abschrauben des Kraftstoffhahns
zur Entnahme des Kraftstoffsiebs

Stromerzeuger sind mindestens einmal jéhrlich von einer Elektrofachkraft der KatS-Zentral-
werkstatt auf sicheren Zustand zu uberprifen.

— Funktionsstorungen:

Stérung

Motor springt nicht an
oder arbeitet unregel-
méBig

Ursache
Kraftstoffhahn geschiossen,

Kraftstoffbehélter leer

Kraftstoffleitung verschmutzt |

Zundkerze verruBt, schadhaft
oder falscher Warmewert

Zundkerze feucht oder zu viel

Kraftstoff im Zylinder

Zundkabel locker

Starterklappe geschlossen

Ziandstérungen

Luftfilter geschlossen

oder verstopft

Kraftstoffmischung zu alt oder

falsch

—10—

Abhilfe
offnen

nachflllen

Kraftstoffleitung und Sieb in
Kraftstoffhahn und Tank rei-
nigen

Zindkerze reinigen oder
auswechseln

Zindkerze  ausschrauben
und trocknen — Starter be-
titigen — Zlndkerze ein-
schrauben

befestigen

offnen

Zindkerze ausschrauben,
mit aufgestecktem Zindka-
bel an Motorblock anlegen,
Starter betdtigen und pru-
fen, ob Ziindfunke vorhan-
den

6ffnen bzw. reinigen

neues Kraftstoff-/Olgemisch
(50:1) verwenden
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Reglergestange verklemmt olen bzw. von KatS-Zentral-
werkstatt Uberprifen lassen

Vergaser undicht Schrauben nachziehen
Motor bekommt nicht Vergaserdiisen, Kraftstoft-
geniigend Kraftstoff leitung und Hahn mit Sieb
reinigen
Motor wird zu hei Zu wenig oder ungeeignetes Ol durch richtige Mischung er-
im Kraftstoff setzen
Spéatzindung KatS-Zentralwerkstatt

Auspufftopf stark verschmutzt reinigen
Kuhlirippen stark verschmutzt  reinigen

Generator gibt keine oder Kondensator defekt KatS-Zentralwerkstatt
zu geringe Spannung ab

WindungsschluB im Stator KatS-Zentralwerkstatt

Drehzahl des Antriebsmotors  KatS-Zentralwerkstatt
zu gering (keine ausreichende

Leistung)
Spannung féllt bei Bela-  Generator Uberlastet einzelne Verbraucher ab-
stung ganz oder stark ab schalten
Drehzahl zu gering bzw. KatS-Zentralwerkstatt
Drehzahiregler defekt
Motor kann nicht mit Voligas  Regler uberprifen
betrieben werden
Generatorspannung Drehzahl des Antriebsmotors  KatS-Zentralwerkstatt
wird zu hoch zu hoch
Generator wird Uberlastung, Verbraucher abschalten
unzuldssig warm mangelnde Kiihlung
Kahlluftzufuhr unterbunden freimachen
zu hohe Umgebungs- mit Teillast fahren
temperatur (40°C)

Die Zweitaktmotoren der Stromerzeuger sind grundsétzlich mit einem Kraftstof_f-/(")lgemisch
in einem Verhdltnis von 50:1 zu betreiben. Voraussetzung hierbei ist, daB ein Ol verwendet
wird, das der Spezifikation TC-W der Boating Industry Association (BIA) entspricht, z.B.

— Autol 2-C-M — Evinrude 50 to 1 SAE 40

— BP-Super-Outboard-Motor Oil — Shell Super Outboard-Motor Oil

— Caltex-Super-Outboard-Oil — Valvoline Super Outboard-Motor Oil
— Esso-Aquaglide — Castrol Super Outboard-Oil.

Wankelmotore der Firma Fichtel & Sachs sind ebenfalls mit diesem Gemisch zu betreiben.

Miissen in Ausnahmeféllen minderwertige Ole verwendet werden, so ist ein Mischungsver-
héltnis von 25:1 zu wahlen.

Versorgungsnummern der Einzelteile:

Zundkerzenschllssel .....ceuvvveevieneevneennnennn 5120-12-123-5519
Drehstift fir Ziundkerzenschlussel............... 5120-12-123-5352
Zindkerze M240 T cooeeeerenieeeereeeieeeeeenee 2920-12-120-8965
ANWETSEIl ..ceneeiieieeeieeeeeeeeteeeeereee e e e eeane 2990-12-184-1546

Kanister 20 | fiir Kraftstoff (BMI-Ausfihrung) 7240-12-150-9861
Kanister 20 | fir Kraftstoff (BW-Ausfiihrung) 7240-12-120-1998
Abflllstutzen mit Filtersieb...........cc..c.......... 7240-12-169-3138

o akop~
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2.

Stromerzeuger
2.2 Der tragbare Stromerzeuger 5,5 kVA

STAN-Begriff:

Planungsnummer:
VersArtBez.:

VersNr.:

Satz/2Zusammenstellung

Stromerzeuger-Aggregat 5 kVA 220/380 V, DS, 50/60 Hz,
tragbar

6115 - 00060

GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR, Stromerzeuger-
Aggregat mit 5 kVA Leistungsabgabe, 231/400 V, 50 Hz

6115 - 12 - 198 - 3625

Handelsname:

Planungsnummer:
VersArtBez.:

VersNr.:

Einzelgerét

Drehstrom-/Wechselstromerzeuger 5,5 kVA, Fabrikat Knurz,
Typ D+E 5,5 BVF

6115 - 00060

GENERATOR MIT ANTRIEB, OTTOMOTOR, Drehstrom-
erzeuger mit 5 kVA Leistungsabgabe, 231/400 V, 50 Hz,
mit flexiblem Auspuffschlauch 1,5 mIg

6115 - 12 - 300 - 9112

Befindet sich im:

LZ-R, BZ, 1Z, SZ, ABCZ

Der Stromerzeuger dient

als ortsveranderliche Stromquelle fiir den Betrieb von Dreh- und Wechselstromgera-
ten und Beleuchtungsanlagen.

05/92

Oleintull -
stutzen
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CEMEE 4
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Lullieitblech -

Vergaser

AnschluBkasten

Abb. 11

\ Kraftstofftank

Tankdeckel

~ Werkzeug-
tasche

Generator

Der Stromerzeuger, 5,5 kVA
(Vorderansicht)
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Kurzbedienungs_\—Z s
anleitung S
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AnschluB- |
kasten
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Anlaufverstarker

Dreiwege -Absperrhahn
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0yt
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%0

d

-]

=

Olfilter

@a
p)
"

Oldruckschalter

filter

Reversierstarter

Tragegriff

Der Stromerzeuger 5,5 kVA

Technische Daten

Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor, luftgekunhit,
Zylinderanordnung V-férmig

- Motor

- Generator

- Abmessungen

- Gewicht

Hubraum:
Leistung:
Zlundanlage:
Zundkerze:

Elektrodenabstand:

Drehzahlregelung:
Kraftstoff:
Tankinhalt:
Verbrauch:
Motordl:

Inhalt:

Nennleistung:
Nennspannung:
Nennstrom:
Nennfrequenz:
Leistungsfaktor:

SchutzmaBnahme:

Schutzart:

Lange:
Breite:
Hohe:

mit Tankinhalt:

(Ruckansicht)

480 cm?

7,6 kW bei 3000/min
Schwungrad-Magnetziindung
Champion RC 12 YC

0,76 mm

automatische Drehzahiregelung
Normalbenzin, bleifrei

701

3,51/h

10 W30

141

Drehstrom 5 kVA, Wechselstrom 3,7 kVA
Drehstrom 400 V, Wechselstrom 230 V
Drehstrom 7,9 A, Wechselstrom 21,7 A
50 Hz

cos phi=0,8
Schutztrennung/Potentialausgleich nach
VDE 0100; kein ErdungsspieB!

IP 54 nach DIN 40 050

700 mm
440 mm
575 mm

ca. 115 kg

-14 -
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Er besteht aus
- Motorteil

Oleinfiilistutzen

. mit
OlmeBstab

Auspuffrohr

Schalldampfer

AnschluB3stutzen
fiir Abgasschlauch

2.2

mit Kurbelgehé&use, liegender Kurbelwelle, zwei Zylinderkdpfen
mit Kuhirippen und Ventildeckeln, je zwei ber Nockenwellen
gesteuerte Ein- und AuslaBventile, zwei Zindkerzen mit Stek-
kern und Zindleitungen, einem Entliftungsventil, dem Oleinfull-
stutzen mit VerschluBkappe und Olmefstab, der an der innen-
seite des Kurbelgehausedeckels angebrachten Olpumpe mit
Rohr und Ansaugsieb, der am Kurbelgeh&use angebrachten Ol-
filteraufnahme mit Olfilter und Oldruckschalter *), der OlablaB-
schraube, einem Kraftstofftank mit Tankdeckel, Kraftstoffleitung,
Kraftstoffilter, Kraftstoffpumpe und Dreiwege-Absperrhahn, der
im Kurbelgeh&use installierten und durch das Motordl ge-
schmierten Drehzahlregelung sowie der Auspuffaniage mit Aus-
puffsammelrohr, Schalldampfer und AnschluBstutzen fir Ab-
gasschlauch,

Abb. 13

———

Luftfilterdeckel

Ventildeckel

(')

Zylinderkopf

-

Zindkerze

Oldruckschalter

Kurbelgehause-
deckel

Kurbelwelle

&% @ Cs) )
2
o

Olfilter

A5

— Generatorteil

Motorteil

Reversierstarter mit Liftergehduse, Starterfeder und Blchse,
Seilscheibe mit Klauen und Klauenfedern sowie einem Handgriff
mit Einsatz und Starterseil,

Vergaser mit Vergaser- und Schwimmergehé&use, der Starter-
klappe (Choke) mit Gestange und Chokehebel, dem Gashebel
mit Gestdnge und Bedienhebel, einer Leerlaufgemisch-Regu-
lierschraube sowie dem Ansaugkrummer,

Luftfilter mit Filtergehduse und Ausgangsstutzen, dem Filterein-
satz mit Vorfilter und Deckelplatte sowie dem Filterdeckel mit
Knopf,

mit Generator, Kupplung zum Motor, den seitlichen Kihlrippen,
der Lufterhaube, einem Rotor mit Ventilatorfligel, einem Klemm-
kasten mit AnschluBleitungen zum AnschluBkasten sowie eine
PE-Leitung mit Erdungsschraube am Generatortrager,

*) Bei Stromerzeugern der 1. Auslieferungsrate 1991 ist kein Oldruckschalter vorhanden!

05/92
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— AnschluBkasten

Schutzkontakt-
steckdose 220V

- Rahmenteil

— Zubehor

aus Stahlblech mit einer Spoligen Drehstromsteckdose, System
CEE, 380 V/16 A, IP 68, dem Lastmesser, einem Betriebsstun-
denzéhler, drei 2poligen Schutzkontaktsteckdosen 220 V/16 A,
IP 68, einer PE-Prufeinrichtung, bestehend aus der schwarzen
Steckbuchse und der weiBen Kontrolleuchte und einem Siche-
ruggsautomaten 16 A/4polig und drei Sicherungsautomaten 16
A/2polig,

Abb. 14

Drehstrom -

Sicherungsautomat 16A Sicherungsautomat 16 A

L — Lastmesser

|__ Betriedbsstunden-
zahler

Steckbuchse
PE -Prifung

Kontrolleuchte
PE-Prufung

Drehstromsteck-
dose CEE

AnschluBkasten

aus nahtlosem Stahirohr mit Querstreben, je einem Motor- und
Generatortrager mit Gummi-Metall-Elementen zur Lagerung,
vier abklappbaren Tragegriffen, einer Halterung fur die Werk-
zeugtasche sowie einem dreiteiligen Schutzdach, davon zwei
Teile aufklappbar,

1 Stick Werkzeugtasche mit folgendem Inhalt:
1 Zundkerzenlehre [Abb. 15(1)]
1 Zundkerzenschlussel SW 16/19 [Abb. 15(2)]
1 Drehstift fur Zundkerzenschlussel [15(3)]
1 Schraubendreher 4,5 mm [Abb. 15(4)
1 Maulschliissel SW 11 [Abb. 15(5)8
1 Doppelmaulschitssel SW 10/13 [Abb. 15(6)]
1 Prifleitung 1 m lang mit Steckern [Abb. 15(7)]
1 Prifspitze [Abb. 15(8)]
1 Reserve-Zundkerze Bosch FR 8 DCX
1 Reserve-Glihlampe 6 V/2 W
1 Stiick Kraftstoff-Ansauggerat mit Kraftstoffschlauch und
KanisterverschiuB (Abb. 15(9)
1 Stuck Abgasschlauch
1 Stuck Kraftstoffkanister 20 |
1 Stlick Betriebsanleitung fir Generator
1 Stuck Betriebsanleitung fur Motor

-16 -
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Abb. 15

Sicherheitsschnellkupplung
mit
VerschluBstiick

Ansaugstuck

Zubehor zum Stromerzeuger

Handhabung

- Inbetriebnahme: 1. Stromerzeuger fest und waagerecht, gegen Wandern gesi-
chert, aufstellen,

2. Olstand und Fullung des Kraftstofftanks prafen, ggf. Motordl
und bleifreies Normalbenzin nachfllen,

3. Sicherungsautomaten einschalten;

bei voraussichtlich langerem Einsatz des Stromerzeugers -
insbesondere bei Nachtbetrieb — Kraftstoffkanister 20 I neben
dem Stromerzeuger aufstellen, Kraftstoff-Ansauggerat mit

05/92 -17 -
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den Kanisterstutzen arretieren und die Kraftstoffleitung an
der SchnellschluBkupplung des Dreiwege-Absperrhahns
anschlieBen.

Betrieb des Stromerzeugers mit zusatzlich
aufgestellitem Kraftstoffkanister 20 |

4. Kraftstoffhahn am Dreiwege-Absperrhahn unter dem Kraft-
stofftank 6ffnen (siehe Abb. 17),

Abb. 17
 So—— | S—]
Kraftstoff- Kraftstoff-
tank tank

-5

e
:

Q
zur Kraftstoff-

lpumpe

zur Kraft-
stoffpumpe

vom Kraftstoffkanister 201

Stellungen des Kraftstoffhahns

5. bei kaltem Motor Starterkiappe durch Ziehen des Chokehe-
bels schlieBen (siehe Abb. 18),

-18 -
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Abb. 18

Abstellgriff

Chokehebel
zu

Betdtigen des Chokehebels

Beim Starten eines betriebswarmen Motors
— Starterklappe durch Einschieben des Chokehebels vollstan-

dig 6ffnen!
Der Abstellgriff geht automatisch in die Startstellung zuruck.
- Starten: 7. Anwerfseil am
Abb. 19 Handgriff so weit

herausziehen, bis
Widerstand (Kom-
pression) spurbar
7 ist, dann

\ 8. Starterseil kurz

/ und kréftig heraus-
ziehen und Seil zl-
N 3 gig zurlckfiihren
(siehe Abb. 19);

= S
)
S
Handgriff é\\,' \ /%/-{{
\ ‘
Anwertseil \ N\

. @ ~—1— Reversierstarter

A}
o Seilfiihrungsbuchse #
Starten des Motors
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Beachte:

- Vor dem Starten des Stromerzeugers keine Verbraucher anschlieBen!

- Stromerzeuger nach dem Starten mit der Schutzleiter-Prifeinrichtung auf Funk-
tionsfahigkeit des Schutzleiters tUberprifen (siehe “Schutzleiter-Prufeinrich-
tung“)!

-~ Niemals bei laufendem Motor auftanken! Stets Markenbenzin und Markenole
verwenden!

- ImFreien aufgestellte Stromerzeuger gegen Nasse schutzen! Hierzu stets beide
Schutzdacher abklappen, jedoch Stromerzeuger nicht mit Planen, Kisten und
dergleichen abdecken. Die Kihlung insgesamt muB gewéhrleistet bleiben!

- Beim Betrieb des Stromerzeugers in geschlossenen Radumen Auspuffgase auf
kurzestem Wege ins Freie leiten! Abgasschlauch verwenden und fur Durchzug
sorgen! Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid!

- ImFreien aufgestellte Stromerzeuger sind mit montiertem Abgasschlauch zu be-
treiben, sofern Gefahr besteht, daB Bodenbewuchs durch eventuellen Funken-
flug aus dem Auspuff entziindet werden kann!

- Der Stromerzeuger ist nicht explosionsgeschutzt! Stromerzeuger deshalb nicht
in Gefahrenzonen betreiben! Siehe Hinweis auf dem Schutzdach!

Abb. 20
KIRSCH® D 55 Trier-Biewer Germany Kurzbedienungsanieitung
Kontrolle vor dem Start:
- * QOlstand priifen

e TAE : .
L E) S55BVF [~ « KraftstoH kontrollieren

DIN 6280 [ DIN 6271 [D'N 14685 « gol. Schutzschalter einschalten
— Lwa Stant:

o 5 oo o0 o o ]

Ifu 50 Hz|{ny 3000 mm-"l[lso.Kl. ;J

« Kraftstofthahn ttnen
« Starterklappe (Choke) schiieflen
(nicht ber Warmstart)

|m 115 kg |K DIN VDE 0875 HNE?O DIN VDE 087;] « Startseil herausziehen bis Widerstand spurbar
— (Kompressionspunkt) Griff in der Hand behaiten
[Un 3- 400 V " In 3- 8 A] und Seil von der Feder in das Gehause
= zuruckziehen lassen dann kraftig herausziehen
lU" - 2230 Vv ""‘_"__L_A] g9!. wiederholen

|FA' Nr " \P 54/43 I + Sobald der Motor angesprungen rst

die Starterkiappe (Choke) alimahhch offnen

Betrieb:

Achtung! * Verlingerungsieitung und Verbraucher einzein
v anschiieBen und mit Schutzleterpruteinnchtung

prufen - aufler schutzisolierte Verbraucher

Bei ordnungsgemaftem Durchgang des

* Bedwenungsanlieitung des Antriebsmotors beachten
Alle 50 Betriebsstunden Olwechsel durchfuhren
* Motoro! im Bedaristall - ber Shilstand - auffullen

. - Schutzleiters leuchtet Kontrollampe auf

. ',"';2" ﬁfgﬁ'}:ﬁéﬁathg‘gg?gigi;::;‘::e s beachten « Verbraucher zuschalten (Drehstrom/Lichtstrom
« Nicht in unbelyfteten Raumen betreiben und kombniert) bis Lastmesser 100% anzeigt
« Gesamles Leitungsvertangerungsnetz max. 100 m bei 2.5 mm?2 (Ende des grunen Feldes). Bei Uberlastung
* Als Schutz gegen getihrliche Karperstrome rst die (rotes Feid) Aggregat gefahrdet

Schutztrennung mit Potentialausgleichsleitung durchgefuhrt Abstallen:

Erdung des Aggregats enttalit « Vor dem Stillsetzen alle Verbraucher ausschalten

und Motor kurzzeitig im Leerlau! betreiben
® « Kraftstofthahn schliefen

« Abstelivcrrichtung am Motor betatigen

912202C740

Kurzbedienungsanleitung auf dem
Schutzdach des Stromerzeugers

- Betrieb:

Die Verbraucher durfen erst dann am Stromerzeuger angeschlossen bzw. bereits an-
geschlossene Verbraucher erst dann eingeschaltet werden, wenn der Motor des
Stromerzeugers die Nenndrehzahl erreicht hat. Der Stromerzeuger ist stets mit Voll-
gas zu betreiben!

-20-
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Die Spannungsregelung des Generators erfolgt Giber den automatischen Drehzahlregler
des Antriebsmotors. Dieser halt die Nennspannung + 5% bei allen Lastzustanden. Die
Lastzustande kénnen auf dem Lastmesser (siehe Abb. 21) abgelesen bzw. kontrolliert

werden.
Abb. 21

Generator
Belastung

Lastmesser

Es dirfen an den Stromerzeuger nur so viele Verbraucher angeschlossen werden, bis der
Lastmesser 100 % anzeigt (Ende des grinen Feldes). Bei Uberlastung (rotes Feld) besteht
eine Gefahrdung fur den Generator.

Beachte:

- An die Drehstromsteckdose (CEE-Steckdose) nur Gerate mit Drehstrommotor
anschlieBen!

- Andie Wechselstromsteckdosen nur Gerate mit Universal- oder Wechselstrom-
motor anschlieBen!

-~ Verbraucher missen auf 220 V bzw. 380 V ausgelegt sein!
- Langen Leerlauf des Stromerzeugers vermeiden! Motorschaden!

- Nach DIN 14685, Teil 2, und DIN 6280, Teil 10, durfen an einen Stromerzeuger
hdchstens 100 m Wechselstromleitung oder 100 m Drehstromieitung mit einem
Leitungsquerschnitt von 2,5 mm? angeschlossen werden (siehe Abb. 22). Nur
beim Einhalten dieser festgelegten Leitungslangen ist bei Schaden an den Ver-
brauchern auch das sichere Ausldsen der Sicherungsautomaten gewéhrleistet!

Bei AnschluBleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm? betragt die
maximale Leitungsl&dnge nur 60 m!

Abb. 22
50m 50m 100 m
oder
max. max.
2x 50m
oder 1x100m
1x 100m
@ B
Wechseistromleitungen Drehstromleitung

Zulassige Leitungslangen @
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- Generator vor Uberlastung schiitzen! AnschluBwerte der einzelnen Verbraucher
durfen die Leistung des Stromerzeugers nicht Uberschreiten (siehe Lastmes-
ser)!

- Bei motorgetriebenen Verbrauchern darauf achten, daB diese zum Anlaufen
eine Stromaufnahme benétigen, die ein Mehrfaches Uber der Stromaufnahme
bei Nennleistung liegen kann!

— Betrieb mit Anlaufverstarker:

Nach dem Start und Hochlaufen des Stromerzeugers auf seine Nenndrehzahl von
3000/min. wird beim Zuschalten eines schwer anlaufenden Verbrauchers der Anlauf-
verstarker automatisch zugeschaltet. Deshalb Stromerzeuger stets mit Vollgas betrei-
ben!

- Schutzleiter-Priifeinrichtung:

Der Stromerzeuger ist vor und nach jedem Gebrauch wie folgt auf die Funktionsféhig-
keit des Schutzleiters zu tUberprifen:

1. Stromerzeuger starten,

2. eine Prifspitze der Prufleitung in die Steckbuchse der
Schutzleiter-Priifeinrichtung (PE-Prifung) am AnschluBka-
sten stecken,

3. freie Prufspitze an den Schutzkontakt der Schutzkontakt-
steckdose am AnschluBkasten halten (siehe Abb. 23).

Leuchtet die Kontrolleuchte am AnschluBkasten des Stromerzeugers auf, ist der Schutz-
leiter in Ordnung.

Abb. 23

Steckbuchse fiir
AnschluB Prifleitung

Kontrolleuchte
PE-Priifung

Uberpriifen des Schutzleiters am Stromerzeuger

Das Uberprifen des Schutzleiters eines Verbrauchers ist wie folgt durchzufuhren:
1. Stromerzeuger starten,
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2. Verbraucher an eine der Schutzkontaktsteckdosen oder an
die CEE-Steckdose anschlieBen,

3. Prufspitze der Prufleitung in die Steckbuchse der Schutzlei-
ter-Prufeinrichtung (PE-Prlifung) am AnschluBkasten stek-
ken,

4. freie Prifspitze an das Metallgehause - bei Leitungsrollern
(Kabeltrommeln) an den Schutzleiter der Schutzkontakt-
steckdose - halten.

Leuchtet die Kontrolleuchte am AnschluBkasten des Stromerzeugers auf, ist der
Schutzleiter des Verbrauchers in Ordnung.

- AuBerbetriebnahme:
1. Verbraucher ausschalten,

2. Stromerzeuger etwa 1 Minute im Leerlauf weiterlaufen lassen,
um einen Temperaturausgleich zu erzielen, dann

3. Absteligriff nach links “Motor-Stop“ schieben, bis Motor ste-
hen bleibt, dann Abstellgriff loslassen; dieser geht automa-
tisch in die Ausgangsstellung zurick,

4. Kraftstoffhahn schlieBen.

Beachte: Stromerzeuger niemals durch Ziehen des Chokehebels und damit durch
SchlieBen der Starterklappe (Luftklappe) abstellen! Brandgefahr!

Abb. 24

Abstellen des Stromerzeugers

Wartung und Pflege

Gesamten Stromerzeuger nach jedem Gebrauch reinigen. Staub und Verschmutzungen
an den Kuhlrippen der Zylinderkdpfe und am Generatorgehduse sowie am Reglerge-
stange (vorsichtig) mit einem Pinsel entfernen. AuBere Verschmutzungen mit Wasser, ggf.
mit Zusatz eines handelstblichen Netzmittels, und Burste reinigen. Keinen Wasserstrahl
verwenden!
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Beachte: Reglergestange einschlieBlich der Federn und Gelenke weder mit einem
Lappen reinigen noch Einstellungen vornehmen. Die Einstellung ist vom
Hersteller vorgenommen und verplombt. Neueinstellungen durfen nur von
der KatS-Zentralwerkstatt oder vom Herstellerwerk vorgenommen werden!

— Nach den ersten 8 Betriebsstunden:
- Olwechsel durchfuhren. Hierzu

1.

2.
3.

N

Stromerzeuger ggf. auf zwei querverlegten Kanthdlzern ab-
stellen,

Olauffangbehalter unter die OlablaBschraube schieben,
OlablaBschraube mittels Maulschliussel herausschrauben,

VerschluBkappe mit OlmeBstab vom Oleinflllstutzen ab-
schrauben,

Motordlin den Auffangbehalter laufen lassen; Stromerzeuger
u. U. leicht ankippen,

OlablaBschraube wieder einschrauben,
frisches Motordl (ca. 1,4 1) in den Oleinfulistutzen geben,

VerschluBkappe mit OlmeBstab auf dem Oleinfulistutzen ver-
schrauben.

Olwechsel und Olmenge sind im Betriebsstundenbuch unter Angabe des Betriebs-
stundenstandes zu vermerken.

- Nach 25 Betriebsstunden:

-~ Bei hohen AuBentemperaturen und einer Dauerbelastung des Stromerzeugers Ol-
wechsel durchfihren.

- Luftfilter reinigen. Hierzu

1.
2.

3.

entsprechendes Schutzdach hochklappen,

Kippverschliisse am Filterdeckel I6sen und Filterdeckel ab-
heben,

Vorfilter vorsichtig vom Filtereinsatz abziehen,
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4. Vorfilter in Wasser mit Zusatz eines handelsiblichen Netzmit-
tels auswaschen,

S. Filter in einem sauberen Tuch oder in Handtuchpapier trok-
kendricken,

6. anschlieBend Filter in Motorél tranken, iberschiissiges Ol in
den Olbehélter tropfen lassen und Filter in einem sauberen
Tuch oder in Handtuchpapier ausdrticken.

Danach wie folgt den Filtereinsatz sdubern:

7. Knebelschraube vom Filterdeckel abschrauben,
8. Filterplatte abnehmen,

9. Filtereinsatz vorsichtig vom Gewindebolzen abziehen und auf
einer glatten, sauberen Flache leicht ausklopfen; stark ver-
schmutzten Filtereinsatz in nicht oder nur schwach schau-
mender Waschlauge auswaschen, unter flieBendem Wasser
von der unteren Seite her durch- und abspulen und vor dem
Einbau volistandig an der Luft trocknen lassen.

Abb. 26

KippverschiuB

Filterdeckel

Vorfilter

Knebelschraube
Filterplatte

Filtereinsatz

Ausbau des Vorfilters und des Filtereinsatzes

Der Einbau des Filtereinsatzes und des Vorfilters erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge!
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- Festen Sitz samtlicher Aggregate und Schraubverbindungen kontrollieren.

- Nach 50 Betriebsstunden oder monatlich *):
Olwechsel durchfihren.

- Nach 100 Betriebsstunden oder jahrlich *):

- Zustand der Zundkerzen und deren Elektrodenabstédnde uberprifen, ggf. neue
Zindkerzen einschrauben.

AuBerdem sind nach 100 Betriebsstunden von der KatS-Zentralwerkstatt

der Offilter auszuwechseln,

der Kraftstoffilter auszuwechseln,
das Ventilspiel beider Zylinder zu Uberprifen und
Luftergehduse mit Anwerfvorrichtung abzuschrauben und

das Kuhlsystem zu reinigen.

Stromerzeuger sind mindestens einmal jéhrlich von einer Elektrofachkraft der KatS-

Zentralwerkstatt auf sicheren Zustand zu uberprufen.

- Funktionsstorungen:

Storung

Motor springt nicht
an oder arbeitet
unregelmaBig

Motor wird zu heiB

Motor schaltet
wahrend des
Betriebes ab

*) bei Dauereinséatzen!

Ursache

Kraftstoffhahn geschlossen
Kraftstofftank leer
Kraftstoffleitung verschmutzt

Kraftstoffpumpe defekt
Zundkabel locker

Zundkerze verruBt, schadhaft
oder falscher Warmewert

Zundkerze feucht oder
zuviel Kraftstoff im Vergaser

Starterklappe geschlossen
Luftfilter verschmutzt

Reglergestange verklemmt

Vergaser undicht

Motor bekommt nicht genug
Kraftstoff

Zu wenig Motor¢l

Spéatzindungen
Auspuff stark verschmutzt

Kuhlrippen stark
verschmutzt

Mindestéldruck ist unter-
schritten, Oldruckschalter
hat angesprochen
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Abhilfe
Kraftstoffhahn 6ffnen
Kraftstoff nachfullen

Kraftstoffleitung reinigen,
ggf. KatS-Zentralwerkstatt

KatS-Zentralwerkstatt
Zundkabel befestigen

Ziundkerze reinigen oder
auswechseln

Zundkerze ausschrauben
und trocknen

Starterklappe 6ffnen

Luftfilter ausbauen und
reinigen

Gestange olen oder
KatS-Zentralwerkstatt

Schrauben nachziehen

Vergaserdisen, Kraftstoff-
leitung reinigen ggf.
KatS-Zentralwerkstatt

Olstand kontrollieren,
Motordl nachfullen

KatS-Zentralwerkstatt
Auspuff reinigen

Kuhlrippen der Zylinder-
kopfe reinigen

Olstand kontrollieren;
ggf. Motorél nachfillen



Generator gibt keine
oder zu geringe
Spannung ab

Spannung féllt bei
Belastung ganz oder
stark ab

Generatorspannung
wird zu hoch

Spannung schwankt
in kurzen Intervallen

Generator wird
unzuldssig warm

05/92

Kondensator defekt
(beschadigt oder
durchgeschlagen)

WindungsschluB im Stator

Leistungsschutzschalter
ausgeldst oder defekt

Drehzahl des Antriebsmotors

zu niedrig (keine ausreichende

Leistung)

Kondensator defekt

Drehzahl zu gering bzw.
Drehzahlregler defekt

Motor kann nicht mit Vollgas
betrieben werden

Drehzahl des Antriebsmotors
zu hoch

Antriebsmotor arbeitet
unregelmaBig

Uberlastung oder mangelnde
Kihlung

Kuhlluftzufuhr unterbunden

Leistungsminderung durch

Aufstellung in zu groBer Héhe

zu hohe Umgebungs-
temperatur (40° C)
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KatS-Zentralwerkstatt

KatS-Zentralwerkstatt

Uberprifen;
ggf. KatS-Zentralwerkstatt

Motor auf Nenndrehzahl
(3000/min.) bringen,
andernfalls KatS-Zentral-
werkstatt

KatS-Zentralwerkstatt
KatS-Zentralwerkstatt

Regler Uberprufen;
ggf. KatS-Zentralwerkstatt

KatS-Zentralwerkstatt
KatS-Zentralwerkstatt

einzelne Verbraucher
abschalten

Kuhlluftsystem reinigen,
ggf. KatS-Zentralwerkstatt

mit Vollast fahren

mit Teillast fahren
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3 Elektro-Hilfsgerite
3.1  Das Dreifach-Abzweigstiick

VersNr.:

STAN-Begriff:

Planungsnummer:

VersArtBez.:

Satz/Zusammenstellung

1. Beleuchtungsausstattung eli 220 V
2. Leuchtensatz, Arbeitsstellen
3. Leuchtensatz, Arbeits-Einsatzstellen

zu 1.: 6230-00066
zZu 2.: 6230-00456
zu 3.: 6230-00466

zu 1.: LEUCHTENSATZ, FLUTLICHT-, ELEKTRISCH, Flut-
licht-Scheinwerfer mit Halogenlampe und Zubehor

zu 2.: LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG

zu 3.: LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG
far Arbeits-Einsatzstellen

zu 1.: 6230-12-198-3624
zZu 2.: 6230-12-198-3625
zu 3.: 6230-12-301-9112

VersNr.:

Handelsname:
Planungsnummer:
VersArtBez:

Einzelgeréat
Dreifach-Abzweigstlick

ADAPTER, STECKVERBINDER, Dreifach-Schuko-Ab-
zweigstiick DIN 49442/43, FS 74 DIN 7708, mit Schutz-
deckeln und Schutzglocke, wasserdicht IP 68

5935-12-121-4312

Befindet sich im:

BZ, IZ, SZ, ABCZ, FmZ, MatETr

Das Dreifach-Abzweigstiick dient
zum AnschlieBen von bis zu drei Stromverbrauchern an eine Stromzufiihrungsleitung.

Schukosteckdose

Abb. 1

Aufhangedse

Schukostecker mit
Bajonett-
verschluBglocke

VerschluBdeckel
Das Dreifach-Abzweigstiick
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Technische Daten

Lange Uber alles: 205 mm
Breite Gber alles: 170 mm
Durchmesser VerschluBdeckel: 65 mm
Durchmesser Bajonett-VerschiuBglocke: 95 mm

Es besteht aus einem Kunststoffgehduse mit Aufhdngedse, drei eingebauten
Schuko-Steckdosen mit VerschluBdeckeln sowie einem Schuko-
Stecker mit BajonettverschluBglocke.

Handhabung

— Aufbau: 1. Abzweigstlck auf eine saubere, trockene Unterlage ablegen

oder an der Aufhéngedse aufhangen,

2. je nach Bedarf entsprechende Anzahl VerschluBdeckel ab-
schrauben,

3. AnschluBleitung(en) des (der) Verbraucher anschlieBen, da-
nach VerschluBdeckel des Abzweigstlicks mit der VerschluB-
kappe der AnschluBleitung verbinden,

4. Schuko-Steckdose der Stromzufiihrungsleitung mit dem
Schuko-Stecker des Abzweigstiicks verbinden und durch
Rechtsdrehung der Glocke sichern.

Beachte:
— Nichtbenutzte Abgange des Abzweigstucks sind mit den jeweiligen VerschluB-
deckeln zu verschlieBen!

— Steckverbindungen und Leitungen vor mechanischen Einwirkungen schitzen!
— Leitungsverbindungen niemals durch Ziehen an den Leitungen trennen!
— Leitungsverbindungen nicht in Wasser (z.B. Pfiitzen) legen.

— Abbau: 1. Schuko-Stecker der Stromzuflihrungsleitung an der Strom-
quelle herausziehen,

2. anschlieBend Verrichtungen 1 bis 4 in umgekehrter Reihen-
folge.

Wartung und Pflege

Dreifach-Abzweigstiick nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch reinigen. Verschraubun-
gen, Kontakte und Dichtungen Uberpriifen. Kontakte ggf. mit Polfett (Vaseline) leicht einfet-
ten.

Abzweigstiicke sind mindestens einmal jahrlich von einer Elektro-Fachkraft der KatS-Zen-
tralwerkstatt auf Zustand und Funktionsfahigkeit zu Gberprifen.
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3  Elektro-Hilfsgerate
3.2 Die Verlangerungsleitungen

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: 1. Beleuchtungsausstattung eli 220 V
2. Leuchtensatz, Arbeitsstellen
3. Leuchtensatz, Arbeits-Einsatzstellen

Planungsnummer: zu 1.: 6230-00066
zu 2.: 6230-00456
zu 3.: 6230-00466

VersArtBez.: zu1.: LEUCHTENSATZ, FLUTLICHT-, ELEKTRISCH, Fiut-
licht-Scheinwerfer mit Halogenlampe und Zubehér
zu 2.: LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG
zu 3.: LEUCHTENSATZ, ALLGEMEINE BELEUCHTUNG
fir Arbeits-Einsatzstellen

VersNr.: zu 1.: 6230-12-198-3624
zu 2.: 6230-12-198-3623
zu 3.: 6230-12-301-9112

Einzelgerét
Handelsname: Verlangerungskabel/Verlangerungsleitungen
Planungsnummer:
VersArtBez: KABEL, STARKSTROM-, ANSCHLUSSFERTIG, Verldnge-

rungskabel 3x2,5 mm2 HO7 RN-F3G2,5 DIN 57282 mit
Schuko-Stecker und -Kupplung DIN 49442/43 FS74DIN
7708 mit Schutzdeckel, wasserdicht, IP 68

VersNr.: 1,5 mlang: 6150-12-173-1793
3,0 m lang: 6150-12-158-4153

5,0 m lang: 6150-12-301-9113

10,0 m lang: 6150-12-172-0073

Befindet sich im: BZ, 1Z, SZ, ABCZ, FmZ, MatETr

Die Verlangerungsleitungen dienen

zum AnschluB ortsveranderlicher Stromverbraucher an das Netz, zum AnschiuB an
tragbare Stromerzeuger sowie zum AnschluB an Dreifach-Abzweigstiicke zur Verlan-
gerung von Stromleitungen.

Abb. 2

Schukoh#ingesteckdose

\\
-
i) I

X,

Die Verldangerungsleitung
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Sie bestehen aus

Handhabung
— Aufbau:

— Abbau:

Wartung und Pflege

— schwerer Gummi-Schlauchleitung des Typs

HO7RN-F3x2,5 mm,

Schuko-Stecker mit VerschluBkappe und Bajonett-Uberwurf-
ring,

Schuko-Hangesteckdose mit VerschluBdeckel.

. Verlangerungsleitung auslegen,
. VerschluBkappe und -deckel abnehmen,
. Stromverbraucher anschlieBen; dabei VerschiuBkappe des

Stromverbrauchers mit VerschluBdeckel der Schuko-Hénge-
steckdose verschrauben,

. Schuko-Stecker mit der Schuko-Steckdose der Stromquelle

verbinden; VerschluBkappe und VerschiuBdeckel wie unter
Nr. 3 beschrieben verbinden.

. Schuko-Stecker der Verlangerungsleitung an der Steckdose

der Stromquelle herausziehen,

. danach Verrichtungen wie unter 1. bis 4. in umgekehrter Rei-

henfolge.

Bei der Wartung und Pflege der Verldngerungsleitungen sind die unter Kapitel 3.1 beschrie-
benen MaBnahmen zu beachten und durchzufihren!

Die Verlangerungsleitungen sind mindestens einmal jéhrlich von einer Elektro-Fachkraft der
KatS-Zentralwerkstatt auf Zustand und Funktionsfahigkeit zu Uberprifen.
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3 Elektro-Hilfsgerite
3.3 Die Kabeltrommel mit AnschluBleitungen

Satz/Zusammenstellung

STAN-Begriff: Beleuchtungsausstattung eli 220 V

Planungsnummer: 6230-00066

VersArtBez.: LEUCHTENSATZ, FLUTLICHT-, ELEKTRISCH, Flutlicht-
Scheinwerfer mit Halogenlampe und Zubehor

VersNr.: 6230-12-198-3624
Einzelgerat

Handelsname: Kabeltrommel mit AnschluBleitungen

Planungsnummer: 6150-00202

VersArtBez: KABEL, ANSCHLUSSFERTIG, AUF SPULE, Kabeltrommel

nach DIN 14680 mit 45+ 5 m Kabel HO7RN-F3G2,5, Steck-
verbindung nach DIN 49443

VersNr.: 6150-12-172-5279
Befindet sich im: LZ-R, BZ, 1Z, SZ, ABCZ

Die Kabeltrommel dient
zum Auftrommeln, zum drillfreien Abziehen und zum Transport der AnschluBleitungen.

Die AnschluBleitungen dienen

zum AnschluB ortsverdnderlicher Stromverbraucher an das Netz, zum AnschluB an
transportable Stromerzeuger, zum AnschluB an Abzweigstiicke und zur Leitungsver-
langerung. Abb. 3

T?ogriﬂ

zugleich Tromme!
tar AnschiuB-

N

(Klapp-)
Handkurbel

AnschiuBkabel Trommel-
= stédnder

Schuko-
stecker

\ lf (Bajonett-)

‘ Uberwurlring

Schukohénge-
steckdose

!
glocxe /

Verschiu8-
kappe @ VerschiuB- N
deckel

@ R o

Die Kabeltrommel mit AnschluBleitungen
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Technische Daten

— Abmessungen Breite: 370 mm
(Kabeltrommel) Hoéhe: 380 mm
Tiefe: 300 mm

Durchmesser Trommelscheiben: 310 mm

(Leitungen) Lénge Verlangerungsleitung: ca. 45,00 m
Lénge AnschluBleitung: ca. 500m

Gesamtlange: ca. 50,00 m

— Gewicht komplett: 18,1 kg

Sie besteht aus

— Kabeltrommel: mit Trommel, Trommelstéander, Tragegriff und klappbarer Hand-
kurbel, gelagerter Welle mit Schleifkontakten, einer Schutzkap-
sel (zugleich Trommel fiir AnschiuBleitung) und Halteschlaufe fur
Schuko-Stecker;

neuere Kabeltrommeln sind zusétzlich mit einem Schutzschalter
gegen unzuldssige Erwdrmung ausgestattet.

— Verldangerungsleitung mit Leitung HO7RNF3x2,5 mm und Schuko-Hangesteckdose mit
VerschluBdeckel (neuere Ausfiihrung mit Schuko-Stecker, Bajo-
nett-Uberwurfring und VerschluBkappe, Schutzart IP 68).

— AnschluBleitung mit Leitung HO7RNF3x2,5 mm und Schuko-Stecker, Bajonett-
Uberwurfring und VerschluBkappe (Schutzart IP 68), neuere
Ausfiihrung mit Schuko-Héngesteckdose und VerschiuBdeckel.

Wirkungsweise

Mit Hilfe der Schleifkontakte wird der Strom von der am Trommelstdnder befestigten
AnschluBleitung auf die Verlangerungsleitung ibertragen. Unter der Schutzkapsel sind auf
der Welle Schleifringe angebracht, die in Verbindung mit Federkontakten stehen. Die Fe-
derkontakte sind mit der AnschluBleitung und die Schieifringe mit der Verldngerungsleitung
verbunden.

Handhabung

Das AnschlieBen der Verlangerungsleitung und der AnschluBleitung an den Stromverbrau-
cher bzw. an eine Stromquelle erfolgt

— beim Aufbau vom Stromverbraucher zur Stromquelle,
— beim Abbau von der Stromquelle zum Stromverbraucher!

— Aufbau: (Klapp-)Handkurbel abklappen,
Verldngerungsleitung vollstindig abrollen,

VerschluBdeckel der Schuko-Hangesteckdose abnehmen,

P OND

Stromverbraucher anschlieBen; dabei VerschluBkappe des
Verbrauchers mit dem VerschluBdeckel der Schuko-Hange-
steckdose verschrauben und Uberschissige Leitung in gro-
Ben Schidgen auslegen,

5. AnschiuBleitung an der Stromquelle anschlieBen.

—6—
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— Abbau: Verrichtungen 1. bis 5. in umgekehrter Reihenfolge. Der Schuko-

Stecker der aufgetrommelten Verldngerungsleitung wird in die
Ose der Halteschlaufe geschoben.

Beachte:

Bei Betrieb mit Wechselstromerzeuger Sicherungsautomat einschalten!

Leitungen, Schuko-Stecker und Schuko-Hangesteckdose vor mechanischen Ein-
wirkungen schiitzen!

Steckerverbindungen niemals durch Ziehen an den Leitungen trennen!
Offenes Feuer und erhitzte Gegenstdnde von Leitungen fernhalten!

Leitungen nicht mit Olen, Fetten, Laugen oder Sauren behandeln oder mit sol-
chen in Verbindung bringen!

Leitungsverbindungen niemals ins Wasser legen!

Nach VDE 0250 dirfen als bewegliche AnschluBleitungen nur solche mit der Be-
zeichnung HO7RNF3x2,5 mm oder gleichwertige wie NSH6u verwendet werden.

Kabeltrommeln sind nicht explosionsgeschutzt!

Verldngerungs- und AnschluBleitungen stets vollstandig von der Kabeltrommel
abrollen. Leitungen ggf. in Schldgen (Buchten) auslegen!

Wartung und Pflege

Leitungen und Leitungsanschliisse vor dem Auftrommeln séubern. Trommellager regelma-
Big leicht 6len. Schleifringe und Federkontakte prifen, Oxydbildungen vorsichtig entfernen
und Metallteile mit Polfett (Vaseline) behandeln. Leitungsisolierungen nach jedem Einsatz
kontrollieren. Dichtringe an den Anschlissen unter Umstdnden auswechseln. Schraub-
verbindungen auf festen Sitz prifen.

Die Kabeltrommel mit AnschluBleitungen ist mindestens einmal jahrlich von einer Elektro-
Fachkraft der KatS-Zentralwerkstatt auf sicheren Zustand und Funktionsféahigkeit zu uber-

prifen.
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1.

[

Merkblatt Explosionsschutz

Aligemeines

Elektrische Betriebsmittel, bei denen wéahrend des Betriebs oder bei Stérungen Funken
auftreten sowie Betriebsmittel mit heiBen Oberflachen bilden in Raumen, in denen
explosionsfahige Gas-/Luftgemische vorhanden sein kdnnen, eine potentielle Gefahren-
quelle.

Die Gefahr einer Explosion besteht tberall dort, wo mit brennbaren Stoffen umgegangen
wird oder aber brennbare Stoffe aus defekten Behéltern entweichen kénnen und eine
Zindquelle vorhanden ist.

Ziindquellen innerhalb elektrischer Anlagen sind

— elektrische Funken und Lichtbogen (z.B. beim Trennen oder SchlieBen von Strom-
kreisen, beim ZerreiBen unter Spannung stehender Leitungen oder durch Kurz-
schiluB),

— mechanische Funken (z.B. durch Schieifen eines Lifterrads an Gehéauseteilen),

— heiBe Oberflachen (z.B. stromfuhrende Leiter in Wicklungen von Motoren).

Eine Explosionsgefahr besteht nur dann, wenn folgende Voraussetzungen gleichzeitig
erfillt sind:

— unter normalen Betriebsbedingungen oder bei Betriebsstérungen kann ein brenn-
barer Stoff vorhanden sein,

— der brennbare Stoff tritt in einer Form auf, in der er mit Luft ein Gemisch bilden kann,

— der Anteil des brennbaren Stoffs ist so hoch, daB er zur Bildung eines explosions-
fahigen Gemisches ausreicht,

— das explosionsféahige Gemisch kann mit der Ziindquelle zusammentreffen,
— das explosionsfédhige Gemisch brennt nach seiner Zindung weiter.

Eine explosionsfahige Atmosphare besteht aus einem Gemisch aus brennbaren Ga-
sen, Dampfen, Nebeln oder Stauben mit Luft einschlieBlich der liblichen Beimengungen
(2 B Feuchte) unter atmosphéarischen Bedingungen, in dem sich eine Reaktion nach
etuigter Zundung selbstandig fortpflanzt.

Eap .sunstan g st das Gemisch, wenn die Konzentration innerhalb bestimmter spezifi-
s ter Gre2en Leglt Man bezeichnet diese als obere und untere Explosionsgrenze.

A, explosionsgetahrdete Bereiche geiten alle Bereiche, in denen aufgrund der 6rt-
< e und betriebhchen Verhéltnisse explosionsfahige Atmosphare in gefahrdrohender
“Yoe- e auftreten kann. Nach der zeitlichen und ortlichen Wahrscheinlichkeit des Vor-
nandense.ns gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéare werden in explosionsgeféhrde-
ten Bereichen folgende Zonen unterschieden:

Zone 0 Bereich, in dem gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare standig oder lang-
zeitig vorhanden ist.

Zone 1 Bereich, in dem damit zu rechnen ist, daB gefdhrliche explosionsfahige At-
mosphare gelegentlich auftritt.

Zone 2 Bereich, in dem damit zu rechnen ist, daB geféhrliche explosionsfdhige At-
mosphdére nur selten und dann auch nur kurzfristig auftritt.

Fur Bereiche, die durch brennbare Staube explosionsgefahrdet sind, gilt folgende Eintei-
lung:

Zone 10 Bereich, in dem durch Staub geféhrliche explosionsfahige Atmosphare lang-
zeitig oder haufig vorhanden ist.
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Zone 11 Bereich, in dem damit zu rechnen ist, daB gelegentlich durch Aufwirbeln ab-
gelagerten Staubs gefahrliche explosionsfahige Atmosphére kurzzeitig auf-
tritt.

6. Als explosionsgefihrdete Betriebsstitten gelten alle Réume und Bereiche, in denen
sich nach den ortlichen oder betrieblichen Verhaltnissen explosionsfahige Atmosphare
ansammeln kann. In diesen Bereichen, die im allgemeinen der Zone 1 zuzuordnen sind,
ist die Elex V anzuwenden, d.h., es dirfen nur elektrische Betriebsmittel verwendet wer-
den, die zum Betrieb oder Arbeiten in explosionsgefdhrdeten Bereichen zugelassen
sind.

7. Einteilung explosionsgeschitzter elektrischer Betriebsmittel

Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebmittel werden in Gruppen und Temperatur-
klassen wie folgt eingeteilt:

Gruppe | umfaBt elektrische Betriebsmittel fir schlagwettergefahrdete Grubenbaue.

Gruppe Il umfaBt elektrische Betriebmittel fir alle Gbrigen explosionsgefahrdeten Be-
reiche.

Fur einige Ziindschutzarten ist bei den elektrischen Betriebsmitteln der Gruppe Il eine
Unterteilung A, B und C vorgeschrieben; sie beruht bei der druckfesten Kapselung aut
der experimentiell ermittelten Grenzspaltweite (MESG), bei den eigensicheren elektri-
schen Betriebsmitteln auf dem Mindestzindstrom (MIC).

Hinsichtlich der zulassigen Oberflichentemperatur sind die elektrischen Betriebsmittel
der Gruppe Il in Temperaturklassen eingeteilt (siehe Tabelle 1).

Die niedrigste Ziindtemperatur der explosionsfahigen Atmosphare, in der das elektri-
sche Betriebsmittel eingesetzt wird, muB hoher als seine maximale Oberflachentempera-
tur sein. Die Anforderungen an die Konstruktion des elektrischen Betriebsmittels steigen
mit der aufsteigenden Reihe der Buchstaben. Die Anforderungen an die zuldssige Tem-
peratur der Oberfliche mit der Ziffernfolge 1, 2 usw.

Es versteht sich von selbst, daB ein Betriebsmittel, das der Temperaturklasse T3 ent-
spricht, auch fiir explosionsfahige Atmosphére der Temperaturklasse T1 und T2 geeig-
net ist.

Tabelle 1

Temperatur- Hochstzulassige Oberflachen- Ziandtemperaturen
klasse temperatur der Betriebsmittel °C der brennbaren Stoffe °C
T1 450 > 450

T2 300 > 300

T3 200 > 200

T4 135 > 135

T5 100 > 100

T6 85 ' > 85

Einteilung der maximalen Oberflichentemperatur in Klassen
bei elektrischen Betriebsmitteln der Gruppe II
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Tabelle 2

T1 T2 T3 T4 T5 T6
| Methan
Il A | Aceton Aetylalkohol| Benzine Acetaldehyd

Aethan i-Amylacetat| Dieselkraft- | Aethylather

Aethylacetat n-Butan stoff

Ammoniak | n-Butyl- Flugzeug-

Benzol (rein) alkohol kraftstoff

Essigsaure Heizole

Kohlenoxyd n-Hexan

Methanol

Propan

Toluol
11 B | Stadtgas Aethylen

Leuchtgas
li C | Wasserstoff | Acetylen™) Schwefel- | Aethylnitrat*

kohlenwas-
*) bisher keine autorisierte Zuordnung vorhanden serstoff™

Einordnung einer Auswahl von Gasen und Dampfen
in Explosionsgruppen und Temperaturklassen

8. Zundschutzarten

Nach den Bestimmungen VDE 0170/0171/Teil 1 — DIN EN 50014 ist die Ausfuhrung
explosionsgeschitzter Betriebsmittel in verschiedenen Ziindschutzarten moglich. Die
Einteilung erfolgt mit Hilfe eines Kleinbuchstabens. Im folgenden werden nur die Zind-
schutzarten beschrieben, die bei den Betriebsmitteln des Katastrophenschutzes festge-
legt wurden.

Druckfeste Kapselung ,,d*

Die teile eines elektrischen Betriebsmittels, die eine explosionsfahige Atmosphare zun-
den kénnen, sind in ein Gehéduse eingeschlossen, das bei der Explosion eines explo-
sionsfahigen Gemisches im Innern deren Druck aushalt und eine Ubertragung auf die
das Gehause umgebende explosionsfahige Atmosphére verhindert.

Diese Ziindschutzart ist anwendbar auf elektrische Betriebsmittel mit
— metallischem Gehduse ohne Begrenzung des Volumens,

— nichtmetallischem Geh&use, wenn das freie Volumen nicht mehr als 3000 cm3 be-
tragt oder ohne Begrenzung des freien Volumens, wenn das Gehduse teilweise aus
nichtmetallischem Werkstoff besteht und die Oberflache jedes einzelnen nichtmetal-
lischen Teils nicht gréBer als 500 cm? ist; jedoch darf das lichtdurchldssige Teil einer
Leuchte 8000 cm? haben.

Erhohte Sicherheit ,,e‘*

Es sind MaBnahmen getroffen, um mit einem erhéhten MaB an Sicherheit das Entstehen
von Funken oder gefédhrlichen Temperaturen an solchen Teilen des elektrischen Be-
triebsmittels zu vermeiden, an denen sie im normalen Betrieb nicht auftreten.

Diese Zindschutzart ist anwendbar fur elektrische Betriebsmittel, die unter normalen
Betriebsbedingungen

— weder Funken oder Lichtbogen erzeugen
— noch gefahrliche Temperaturen annehmen und
— deren Nennspannung den Wert 11 kV nicht Gberschreitet.

Der grundsatzliche Unterschied zur Ziindschutzart ,,druckfeste Kapselung*‘ besteht in
folgendem: Wéhrend bei der Zindschutzart ,,druckfeste Kapselung‘‘ mit einer Explosion
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im Gehéuse gerechnet und ihre Ubertragung nach auBen unterbunden wird, beruht die
Ziandschutzart ,,erhéhte Sicherheit'* darauf, daB das Entstehen von Ziindquellen, die
eine Explosion auslésen kénnen, verhindert wird.

Eigensicherheit ,,i‘*

Ein elektrisches Betriebsmittel ist eigensicher, wenn alle in ihm enthaltenen Stromkreise
eigensicher sind. Der Stromkreis ist eigensicher, wenn in ihm kein Funke und kein ther-
mischer Effekt, die unter den Bestimmungen VDE 0170/0171/Teil 7 — DIN EN 50020
festgelegten Prifbedingungen auftreten, eine Zindung einer bestimmten explosions-
fahigen Atmosphare verursachen kénnen.

Diese Zlindschutzart ist anwendbar, wenn bei elektrischen Betriebsmitteln, deren Strom-
kreise eine Zundung der umgebenenden Atmosphare nicht hervorrufen kénnen.

9. Richtlinie der Europaischen Gemeinschaft fiir den Explosionsschutz

in Ubereinstimmung mit Artikel 100 der romischen Vertrage hat der Rat der Européi-
schen Gemeinschaft am 18.12.1975 die ,,Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
explosionsfahiger Atmosphéare'* erlassen. lhr vorrangiges Ziel ist, Hemmnisse im Han-
delsverkehr der Mitgliedstaaten der EG zu beseitigen. Sie wird durch die ,,Richtlinie des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend bestimmte
Zundschutzarten fir elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosobler Atmo-
sphére‘ ergénzt. Die Richtlinie bestimmt, daB der Verkauf, der freie Verkehr oder die
zweckentsprechende Verwendung der elektrischen Betriebsmittel nicht aus Griinden
der Sicherheit von den Mitgliedstaaten verboten werden darf, wenn sie mit den harmo-
nierenden Normen (d.h. den Européischen Normen fiir die Zindschutzarten) Gberein-
stimmen, dariber eine ,,Konformitdtsbescheinigung‘‘ ausgestellt ist und sie entspre-
chend gekennzeichnet sind. Das gemeinschaftliche Kennzeichen hat die Form

&
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10. Gegentberstellung IEC, EN und VDE
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Zindschutzarten
Kennzeichen
ALT NEU |IEC/EN/VDE Symbol
Allgemeine
Kurzzeichen fir IEC 79-0
Schlagwetter- |(Sch) |EEx| |EN50014
schutz VDE 0170/0171/
Explosions- (Ex) EExIl | Teil 2
schutz
Schutz- IEC 79-6
= art « |EN50015
Olkapselung |, »0" | VDE 0170/0171/
Teil 2
. Fremd- IEC 79-2
Uberdruck- belif- « | ENS0016 7 :
kapselung tung »P VDE 0170/0171/ / A~V —
f Tel|2 S S Y4
Sandkapselun \'m;n- “ g\? 57090:7 g
P g o »q VDE 0110/0171/
Teil 4
IEC 79-1 YIS IS
Druckfeste d 4« |EN50018 //._l ~ N lzf?
Kapselung ” VDE 0170/0171/ /g PN D/L o
Teil 5 //// S /////
IEC 79-7 UL
Erhéhte e e EN 50019 // % -
Sicherheit " VDE 0170/0171/ % 7
Teil 6 T
IEC 79-11 I,
Eigensicherheit | i ol EN 50020 L 77 :)(\/Z
(ia, ib) | VDE 0170/0171/ | ) /
Teil 7 ”—"—4/ A
Temperaturklassen
Kennzeichen ALT Kennzeichen NEU
Zindgruppe Zulassige Temperaturklasse Hoéchste
Zindtemperatur Grenztemperatur | Zindtemperatur  Oberflichentemperatur
°C °C °C °C
G1> 450 360 T1>450 450
G2> 300...450 240 T2>300 300
G3> 200...300 160 T3>200 200
G4> 135...200 110 T4>135 135
G5von100...135 80 T5>100 100
T6> 85 85
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Explosionsgruppen

KatS-Dv 120, Teil D

Beispiel von Kurzbezeichnungen

Kennzeichen ALT | Kennzeichen NEU  Bezeichnung ALT | Bezeichnung NEU
Explosionsklasse | Explosionsgruppe (Ex) d3nG5 EExdIIC TS5

d1 dilA (Sch)d1 G1 EExdI T1

d2 diiB (Ex) i G5 EExiallIC T5
d3a EExibIICT5
d3b d3n diic (Ex) ei G4 EEx eib IIB T4
d3c




KatS-Dv 120, Teil D Anlage 2

IP-Schutzarten nach DIN 40050 bzw. IEC 529
Beriihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz

Schutzart: P
Kennbuchstaben I )
Schutzgrad (Beriihrungs- und Fremdkarperschutz)

0| Kein besonderer Schutz

1| Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durchmesser groBer als
50 mm (groBer Fremdkoérper)') - Kein Schutz gegen absichtlichen Zugang, z.B. mit der
Hand, jedoch Fernhalten groBer Kérperflachen

2| Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durchmesser groBer als
12 mm (mittelgroBe Fremdkarper)') - Fernhalten von Fingern od. ahnlichen Gegenstianden

3| Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkoérpern mit einem Durchmesser groBer als
2,5 mm (kleine Fremdkérper)')?) - Fernhalten von Werkzeugen, Drahten oder &hnlichem
von einer Dicke groBer als 2,5 mm

4| Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkorpern mit einem Durchmesser groBer als
1 mm (kornformige Fremdkérper)!)?) - Fernhalten von Werkzeugen, Drahten oder ahnli-
chem von einer Dicke groBer als 1 mm

5| Schutz geg. schéadl. Staubablagerungen.Das Eindringen v. Staub ist nicht vollkommen ver-
hindert, aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, daB die Arbeitsweise des
Betriebsmittels beeintrachtigt wird (staubgeschiitzt)3) - Vollstandiger Beriihrungsschutz

6 | Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht) - Vollstandiger BerGhrungsschutz

1) Bei Betriebsmitteln der Schutzgrade 1 bis 4 sind gleichméBig oder ungleichmasig geformte Fremdkérper
mit drei senkrecht zueinander stehenden Abmessungen gréBer als die entsprechenden Durchmesser-
Zahlenwerte am Eindringen gehindert.

2) Fir die Schutzgrade 3 und 4 fallt die Anwendung dieser Tabelle auf Betriebsmittel mit AbluBléchern oder
Kihléffnungen in die Verantwortung des jeweils zustédndigen Fachkomitees.

3) Fur den Schutzgrad 5 fallt die Anwendung dieser Tabelle auf Betriebsmittel mit AbfluBléchern in die Verant-
wortung des jeweils zustdndigen Fachkomitees.

Schutzgrade fiir die erste Kennziffer

Schutzgrad (Wasserschutz)

0 Kein besonderer Schutz

1 Schutz gegen tropfendes Wasser, das senkrecht fallt - Es darf keine schadliche Wirkung
haben (Tropfwasser)

2 Schutz gegen tropfendes Wasser, das senkrecht fallt - Es darf bei einem bis zu 15° gegen-
Uber seiner normalen Lage gekippten Betriebsmittel (Geh&duse) keine schédliche Wirkung
haben (Schrégfallendes Tropfwasser)

3 Schutz gegen Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fallt - Es
darf keine schédliche Wirkung haben (Sprihwasser)

4 Schutz gegen Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel (Geh&duse)
spritzt - Es darf keine schédliche Wirkung haben (Spritzwasser)

5 Schutz geg. einen Wasserstrahl aus einer Diise, der aus allen Richtungen geg. das Be-
triebsmittel (Gehause) gerichtet wird - Er darf keine schadl. Wirkung haben (Strahlwasser)

6 Schutz gegen schwere See oder starken Wasserstrahl - Wasser darf nicht in schadlichen
Mengen in das Betriebsmittel (Gehduse) eindringen (iberfluten)

7 Schutz gegen Wasser, wenn das Betriebsmittel (Gehause) unter festgelegten Druck- und
Zeitbedingungen in Wasser getaucht wird - Wasser darf nicht in schadlichen Mengen ein-
dringen (Eintauchen).

8 Das Betriebsmittel (Geh&use) ist geeignet zum dauernden Untertauchen in Wasser bei
Bedingungen, die durch den Hersteller zu beschreiben sind (Untertauchen)?)

1) Dieser Schutzgrad bedeutet normalerweise ein luftdicht verschlossenes Betriebsmittel. Bei bestimmten
Betriebsmitteln kann jedoch Wasser eindringen, sofern es keine schadliche Wirkung hat.

Schutzgrade fiir die zweite Kennziffer
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